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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulicy Sienkiewicza
w Wagrowcu. Istniejgce ulice na catej dtugosci zamierzenia budowlanego
posiada nawierzchnie bitumiczng, uzbrojenie terenu m.in. kanalizacje
deszczowg, sanitarng, wodocigg i oswietlenie (jako elementy drogi), sie¢

elektroenergetyczna i gazowa.

Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektow Budowlanych (PKOB) wprowadzong
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz.
1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze obiekty
klasyfikuje sie nastepujgco:

- dla budowy nawierzchni ulicy: Sekcja 2 ,,Obiekty inzynierii lgdowej i wodnej”,
Dziat 21 ,Infrastruktura transportu” Grupa 211 ,Autostrady, drogi
ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate”.

Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia

budowlanego nalezg do:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuije:

- remont jezdni bitumicznej w ulicy Sienkiewicza,

- remont chodnikéw wraz ze zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej,

- wymiana studni rewizyjnych wraz z wymiang wtazéw na zestawy naprawcze,

- wymiane/remont istniejgcego oswietlenia ulicznego,

- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci do

bram i furtek,

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji — ulicy Sienkiewicza istnieje jezdnia o
nawierzchni bitumicznej] o szerokosci ok. 6,0 m. Na tgcznikach do ulicy

Kasprowicza odpowiednio 4,0 i 5,0 m Na drodze istnieje oswietlenie uliczne. Z
2
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istniejgcej jezdni na teren przylegtych posesji prowadzg zjazdy utwardzone. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane sg do istniejgcych wpustow kanalizacji

deszczowe,.

Stan techniczny istniejgcej ulicy Potudniowej oceniam jako zty, wymagajgcy
przeprowadzenia remontu. Jezdnia posiada liczne wyboje, spekania
i wykruszenia, co wskazuje na utrate nosnosci przez warstwy konstrukcyjne.

Prace polega¢ bedg gtdbwnie na wykonaniu remontu jezdni bitumicznej,
chodnikow. Charakter ulicy pozostawiono bez zmian, lecz w sposob wyrazny
wydzielono strefy dla ruchu kotowego i pieszego. Wprowadzono nowe oswietlenie
ledowe, ktore zastgpi istniejgce. Remontowi podlega réwniez kanalizacja
deszczowa. Nalezy wymieni¢ na nowe studnie rewizyjne wraz z wtazami (wymiana
na zestawy naprawcze). Ponadto nalezy wymieni¢ na nowe wpusty deszczowe
wraz ze studzienkami $ciekowymi i przykanalikami. Remontowi/wymianie
poddane zostang rowniez studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana
wtazéw na nowe zestawy naprawcze. Ponadto nalezy wymieni¢ zawory wody na

nowe.

Stan istniejgcy nawierzchni przedstawiono na zdjeciach ponize;j:

Zdj. nr 1 — widoczne liczne taty, wykruszenia i spekania siatkowe
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Zdj. nr 3 — ubytki w nawierzchni, taty
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Zdj. nr 5 — widoczne faty i nierownosci
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Zdj nr 7 — liczne uszkodzenia nawierzchni, ul Sienkiewicza (km 0+168-0+331)
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Zdj nr 8 — nawierzchnia i chodnik tgcznika na dz. nr 758
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. Parametry techniczne

Ulica Sienkiewicza
- Lgczna dtugosé ulicy — 331 m,
- Szeroko$¢ chodnika — 1,70-3,50 m,

- Zatoka postojowa — 5,0 m

- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 160mm.
tacznik na dz. nr 609/9, 611

- Lgczna dtugosé ulicy — 75 m,
- Szerokos¢ drogi — 5,0 m,

- Szerokos$¢ chodnika — 135 cm,

- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 160mm.
tacznik na dz. nr 758

- Laczna dtugosc ulicy — 77 m,
- Szerokos¢ drogi — 4,0 m,

- Szerokos¢ chodnika —1,75 m,
- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 160mm.

PARAMETRY GEOMETRYCZNE
Jezdnia

- Na ul. Sienkiewicza oraz tgcznikach przekrdj uliczny jednojezdniowy, po
jednym pasie ruchu w kazdym kierunku o szerokosci zmiennej zgodnie z
rysunkami (liczonej wraz ze Sciekami przykraweznikowymi),

- pochylenia poprzeczne nawierzchni:
- na odcinkach prostych i = 2 % (przekrdj daszkowy ze spadkami na

zewnatrz).

Chodniki
- obustronne chodniki przylegajgce do jezdni,

- pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika wynosi 2-3 % (jednostronne) i
skierowane jest w strone jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Trasa zasadnicza - nowa konstrukcja

Na trasie zasadniczej przyjeto typowg konstrukcje nawierzchni dla KR2.
Przyjeta konstrukcja jezdni bitumicznej:

- warstwa Scieralna - z SMAS8S, gr. 4cm,
- warstwa wigzgca - z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5¢cm,
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Dla odcinka ul Sienkiewicza: kilometraz 0+168-0+311:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej ekologicznej (eco behaton)
koloru grafitowego gr. 8cm z wypetnieniem grysem 2/5 mm koloru jasnego

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5cm

— podbudowa z kruszywa twardego tamanego stabilizowanego mechanicznie
np. granit (nie dopuszcza sie wapieni)gr. 30 cm,
- geowtdknina

Chodniki:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa z chudego betonu 6,0-9,0 MPa o gr. 20cm.

Zjazdy i zatoka postojowa:

— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm,
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa z chudego betonu 6,0-9,0 MPa o gr. 30cm,

4.2. MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
4.2.1 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie oswietlenia
- montaz instalacji o$wietleniowej
- ochrone przeciwporazeniowg
4.2.2 Zasilanie oswietlenia
Nalezy wymienic istniejgcg sie¢ oswietleniowg na nowg w istniejgcym przebiegu.
Zatgczanie projektowanych opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie razem z istniejgcymi
oprawami poprzez zegar Sterowniczy astronomiczny. Istniejgcg szafke oSwietleniowg
przystosowac do wyprowadzenia dwoch dodatkowych obwodoéw os$wietleniowych.
4.2.3 Montaz instalacji oswietleniowej
Zalozenia oSwietleniowe
Remontowang ulice zakwalifikowano jako :
- droge z ruchem motorowym o predkosci do 50km/godz. — pojazdy poruszajgce sie z
matymi predkoSciami.
Przyjeto sytuacje oswietleniowg :
- D4 dla jezdni z klasg oswietlenia A5

Parametry oSwietlenia , oczekiwane dla klasy A5 ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- Srednie natezenie oSwietlenia Em = 3,28 lux
- minimalne natezZenie o$wietlenia Emin > 1 lux
- rownomiernoS$¢ oswietlenia Emin £0,75 Em
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Zaprojektowano wymiane na nowg stupow osSwietleniowych na stupy stalowe
ocynkowane o wysokosci 5m w miejscu juz istniejgcych oraz wymiane opraw o$wietleniowych
sodowych na oprawy LED 37,7W, 4276Im.

Zastosowac oprawy os$wietleniowe posiadajgce certyfikat ENEC oraz certyfikat ENEC
PLUS i badania zrodet Swiatta LED LM-80-08 zastosowanych w oprawach wraz z prognozg
zgodng ze wzorem Memorandum Technicznym TM 21. Wskaznik $wiatta ULOR
w zastosowanych oprawach musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem WE nr 245/20009.
Instalacja oSwietlenia

Na projektowanych stupach oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw
w technologii LED o parametrach :

- strumien $wietlny modutu LED 4276 Im

- mocC oprawy 37, 7TW

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50.C

- klasa ochronnosci I k.

- SzczelnoS¢ komory IP 66

- odpornos$c¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Dolna krawedZz wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad
poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw osSwietleniowych zastosowac typowe ztgcza
stupowe 1ZK-4 z wktadkami topikowymi D01 gL 6A.

Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic; wypadkowa rezystancja uziemienia

winna by¢ mniejsza od 52 dla stupow kraricowych, oraz 3042 dla stupdéw pozostatych.

Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktadaé w istniejgcym przebiegu z zachowaniem
wymaganych odlegfosci od innych urzadzen podziemnych. Kable uktada¢ w wykopie o
gtebokosci 0.8m linig falistg z zapasem 2-3% dtugosci wykopu . Wczesniej pod podsypka z
piasku utozyc drut stalowy ocynkowany FeZng8mm jako uziemienie linii oswietleniowey.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu przez
geodezje, kable przysypac¢ warstwg piasku grubosci 20cm., warstwg gruntu rodzimego grub.
10cm., przykryc folig niebieskg z PCV i wykopy zasypac ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm.
Przy stupach pozostawi¢ obustronnie zapas kabla dtugosci ok. 1m, oraz opaski informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowac w uzgodnieniu z jego zarzadcg za
pomocg przekopow probnych.

Pod drogg kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT SRS110 metodg przekopoéw
otwartych z zachowaniem postanowienn normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢

przed zamulaniem wkfadami uszczelniajgcymi EK 186/110.
10
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4.2.4 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci oSwietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowac
samoczynne wylfgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C-S
zrealizowane za pomocg

wkiadek bezpiecznikowych D01 gL 6A w sfupach oswietleniowych

Konstrukcje projektowanych stupow uziemic . W tym celu pod podsypkg z piasku
utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm. W wykopie instalacje uziemiajgcq tgczy¢
zZa pomocg spawow. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem ,,na gorgco’.

4.2.5 Uwagi koncowe

Prace montazowe wykonac¢ zgodnie z PBUE. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopow zapoznac sig istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Urzadzenia podziemne lokalizowa¢ za pomocg przekopdw prébnych , w uzgodnieniu z
przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcej.

Montaz linii kablowych wg ,,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakonczeniu prac wykonac obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewoddw, ciggfo$ci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren

przywroécic do stanu pierwotnego.,

4.3 PRACE REMONTOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Nalezy wymienic studnie rewizyjne na nowe z kregdw betonowych o srednicy 1,0
m z wlazem kl. C250 w chodnikach i kl. D400 w jezdni. Studnie rewizyjne wtazowe
Dn1000 na skrzyzowaniach i rozgatezieniach sieci - prefabrykowane z betonu
klasy C35/45 o wspétczynniku wodoszczelnosci W> = 10. Krgg dolny w wykonaniu
,Z dnem", pozostate kregi z uszczelkami odpornymi na agresywne dziatanie
Sciekdéw i gazow kanatowych, zapewniajgcych utrzymanie szczelnosci zaréwno na
infiltracje jaki eksfiltracje. Wtazy kanatowe Zzeliwno-betonowe, o obcigzalnosci
D400 w jezdni i terenach utwardzonych i C250 w pozostatych przypadkach (w

zieleni i trawnikach).

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz informacjg od zarzadcy drogi
ustalono wystepowanie w podfozu gruntéw niespoistych. Dla celéw projektowania
konstrukcji drogowych, przyjeto grupe nosnosci podtoza G1 warunki gruntowo —

wodne proste.
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6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zapotrzebowanie na wode i spos6b odprowadzania wéd opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.

Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni
do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system wpustéw
i przykanalikow.

Emisja zanieczyszczen gazowy, pytowych i ptynnych.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisiji
zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od ruchu pojazdéw poprzez
uptynnienie ruchu spowodowane utozeniem twardej nawierzchni o duzo
wiekszej réwnosci niz przed remontem (likwidacja wybojow). Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Obiekt budowlany sam w sobie nie bedzie wytwarzat odpadéw.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu oraz
drgan pochodzgcych od ruchu pojazdow na ulicy, poprzez utozenie
nawierzchni o duzo wiekszej réwnosci niz przed remontem (likwidacja
wybojow, nieréwnosci).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody
Obiekt budowlany nie wptywa na drzewostan, poniewaz brak jest w obrebie i
bezposrednim sgsiedztwie drzew.

Projektowane nawierzchnie potozone sg w miejscu istniejgcej jezdni
bitumicznej, chodnikow betonowych i nie wystepuje tam gleba.

Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe w wigkszosci odprowadzone zostang do systemu kanalizaciji
deszczowej, pozostate przesigkng przez nawierzchnie z kostki.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany , a jego realizacja w sposob znaczacy poprawi stan
Srodowiska i ograniczy negatywny wptyw na zdrowie ludzi.

Projektowat:
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