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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Okrezne;
w Wagrowcu. Istniejgca ulica na odcinku zamierzenia budowlanego posiada

nawierzchnie twardg bitumicznag.

Zgodnie z Polska Klasyfikacjg Obiektéw Budowlanych (PKOB) wprowadzong
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112,
poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze
obiekty klasyfikuje sie nastepujgco:

- dla budowy nawierzchni ulicy: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii Ilgdowej i wodnej”,
Dziat 21 ,Infrastruktura transportu” Grupa 211 ~Autostrady, drogi
ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate”,

- dla budowy elementéw kanalizacji deszczowej: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii
ladowej i wodnej’, Dziat 22 ,Rurociagi, linie telekomunikacyjne
| elektroenergetyczne”, Grupa 221 ,Rurociagi i linie, telekomunikacyjne oraz
linie elekiroenergetyczne przesytowe”, Klasa 2212 ,Rurociggi przesylowe do
transportu wody i Sciekéw”.

Obiekty budowlane przewidziane do realizacji w ramach zamierzenia

budowlanego nalezg do:
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI — sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe)

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane odpowiada w pelni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuije:
- budowg jezdni bitumicznej w ulicy Okreznej,
- budowe/przebudowe chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;,

- budowe/przebudowe zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;,
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- przechwycenie i odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni do
przewidzianej do przebudowy kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system

zaprojektowanych wpustéw i odwodnienia liniowego,
- wymiang istniejgcych wodociggow,

- budowe kanatéw technologicznych,

- budowe/przebudowe oéwietlenia ulicznego,

- uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegoblnosci do
bram i furtek, ze wzgledu na niewielkg szeroko$é pasa ulicy nie
wygospodarowano miejsca na zielen.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obecnie w miejscu planowane] inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci ok. 5,5m. Wzdtuz ulicy Okreznej przebiega po jej obu
stronach chodnik o zmiennej szerokosci wynoszacej ok. 1,6-2,5m, wykonany
z betonowych ptytek chodnikowych i kostki betonowej. Z istniejgcej jezdni na
teren przylegtych posesji prowadzg utwardzone zjazdy.

Przebudowa polega¢ bedzie gtéwnie na wymianie istniejgcych zniszczonych
nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw na nowe. Charakter ulicy pozostawiono
bez zmian, wprowadzono miedzy innymi o$wietlenie ledowe. Wymianie podlega

réwniez kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Zestawienie powierzchni
- budowa jezdni bitumicznej — 841m?,
- budowa utwardzenia (szachownica) z kostki betonowej — 142m?,
- budowa chodnikéw — 554m?,
- budowa zjazdéw — 244m?.
4.2. Parametry techniczne
- Dtugo$¢ ulicy — 152,90m,
- Szeroko$¢ chodnika — min. 1,25m,
- Srednica wewnetrzna przykanalikéw — 160mm.
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PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Jezdnia

- przekrdj uliczny jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku

0 szerokosci 5,5 m,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni:

- ha odcinkach prostych i = 2 % (przekréj daszkowy i jednostronny),

Chodhniki

- obustronne chodniki przylegajgce do jezdni,
- pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnika wynosi 2 % (jednostronne) i

skierowane jest w strone jezdni,

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Trasa zasadnicza - nowa konstrukcja

Na trasie zasadniczej przyjgto typowg konstrukcje nawierzchni dia KR2.

Przyjeta konstrukcja jezdni bitumicznej:

- warstwa Scieralna - z SMA, gr. 4cm,

- warstwa wigZgca - z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8cm,

- podbudowa - z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. 20cm,

- Wwarstwa mrozoochronna z piasku stab. cem. o Rm=1,5MPa o gr. 15cm.

Chodhniki:

— Wwarstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o gr. 20cm,

— warstwa mrozoochronna z piasku grubego o gr. 10cm.

Zjazdy:

— Wwarstwa Scieralna — z betonowaj kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8cm,

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

— podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o gr. 20cm,

— Wwarstwa mrozoochronna z piasku grubego o gr. 10cm.

MONTAZ INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

O parametrach :

- strumien Swietlny modutu LED

- moc oprawy

- temperatura barwowa

- Zabezpieczenie przeciwprzepigeciowe

- odprowadzanie wysokich temperatur

7012 Im

55w

naturainy biaty 4000K
10kV

Ta 50°C
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- klasa ochronnosci | Ki.

- szczelno$¢ komory IP 66

- odpornos¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokosci 7m i wysiegnikami w=1m h=1m , zgodnie
z zafgczonym wzorem sfupa - rysunek E-6. Stupy posadowi¢ w migjscach
wskazanych na rysunku E-1 do E-2 na gtebokosci 1,8m.

Dolna krawedZ wneki stupowej powinna znajdowad sie nie mniej niz 60cm nad
poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw oSwietleniowych zastosowaé
typowe tabliczki IZK z wktadkami topikowymi DO1gL 6A. Przewdd ochronno-
neutralny w stupach uziemié; wypadkowa rezystancja uziemienia winna byé
mniejsza od 5L dla stupéw kraricowych, oraz 30~ dla Stupow pozostatych.

MONTAZ LINIl KABLOWYCH

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktadaé zgodnie z planem realizacyjnym
oswietlenia - rysunek E-1 do E-2 z zachowaniem wymaganych odlegtosci od
innych urzadzen podziemnych. Kable uktadaé w wykopie o gtebokosci 0.8m linig
falistg z zapasem 2-3% dtugosci wykopu w rurach ochronnych AROT DVK75.
Woczesniej na gtebokosci 1,0m (w odlegtosci od linii kablowej minimum 0,2m)
utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZn8mm Jako uziemienie linii o$wietleniowe;.
Pod drogami kable uktada¢ w ochronnych AROT SRS110 z zachowaniem
postanowier normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe . Projektowanie i budowa”. Korice rur ochronnych SRS110 zabezpieczyé
przed zamulaniem wktadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Po odbiorze linii kablowe] przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypaé warstwg gruntu rodzimego grub. 30cm, przykryé
folig niebieskg z PCV i wykopy zasypaé ubijajgc ziemig warstwami, co 20cm. Przy
stupach pozostawi¢ obustronnie zapas kabla diugosci ok. 1m, oraz opaski
informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowaé w uzgodnieniu z jego
zarzadcg za pomocg przekopow prébnych. Nawierzchnie chodnikéw z kostki
betonowej, ptytek chodnikowych i trylinki wzdtuz montazu linii kablowych na catej
szeroko$ci chodnikéw zdemontowaé, a po zakoAczeniu prac ziemnych

odtworzenie jej nastgpi w ramach przebudowy drég.




PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ,,ERDBAU” JANUSZ KAMINSKI
ul. Przemystowa 20 62-100 Wagrowiec Tel. 607 078 862 NIP 766-133-09-56 Regon 570838486

PRACE MONTAZOWE KANALIZACJ! DESZCZOWEJ

Kanaty grawitacyjne i podej$cia do wpustéw, zaprojektowano z rur PVC-U 300,
250 i 160 mm typ S - lite, - systemowe. Studnie rewizyjne z kregobw betonowych
o $rednicy 1,0 m z wiazem kl. C250 w chodnikach i kl. D400 w jezdni. Studnie
rewizyjne wtazowe Dn1000 na skrzyzowaniach i rozgatezieniach sieci -
prefabrykowane z betonu klasy C35/45 o wspdiczynniku wodoszczelnosci
W> = 10. Krag dolny w wykonaniu ,z dnem", pozostate kregi z uszczelkami
odpornymi na agresywne dziatanie $ciekéw i gazéw kanatowych, zapewniajgcych
utrzymanie szczelnosci zaréwno na infiltracje jaki eksfiltracje. Wiazy kanatowe
zeliwno-betonowe, o obcigzalnosci D400 w jezdni i terenach utwardzonych i C250
W pozostatych przypadkach (w zieleni i trawnikach).

Projektowane tu rury z PVC sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki
gruntowe i nie wymagajg Zzadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Kanaty
montowac w wykopie otwartym, na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur. Kanaty sytuowac
jak na planach sytuacyjnych, a spadki i $rednice jak na profilach podtuznych.
Po montazu kanaty obsypac¢ piaskiem do wysokosci pow 10 cm géry kanatu.

KANAL TECHNOLOGICZNY

Kanat technologiczny nalezy wykonaé z rur polietylenowych karbowanych HDPE
dwusciennych o $rednicy 110mm, sztywno$é obwodowa SN 8 kN/m2.
Wiasciwosci materiatowe: gesto$¢ nie mniejsza niz 0,942 g/cm3, modut
sprezystosci 800-1200 MPa, stosowalno$é¢ w zakresie temperatur od -30
do +75 st. C. Potgczenia odcinkéw rur kanatu technologicznego wykonaé
za pomocg fabrycznych zigczek mutoszczelnych. Gieboko$é uktadania rur
min. 80 cm. Na poczatku, zatamaniach trasy, i na korncu trasy kanatu nalezy
umiejscowi¢ studnie zelbetowe typowe SKR-1 (tacznie 16 sztuk) wykonane
z betonu klasy C30/37 o $ciankach grubosci 7cm. Pokrywa Zzelbetowa

z wywietrznikiem w ramie stalowej.
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Przyktad studni SKR-1

studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy

przekrd] podiuzny przekroj poprzeczny
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU
W  przypadku badanego odcinka zastosowano metode pomiaru ugieé
ugieciomierzem dynamicznym FWD typu Dynatest 8000. Dla uzyskanych
wartosci maksymalnych ugie¢ nawierzchni wyznaczono zaréwno wielkoSci
miarodajne jak i obliczeniowe, ktére mozna wykorzysta¢ do przyblizonej oceny
nosnoéci nawierzchni badanych odcinkéw. W opracowaniu deklarowane
obcigzenie podczas badan in situ bylo réwne 50 kN, a sposbéb przytozenia
obcigzenia odpowiadat standardom stosowanym w Polsce (obcigzenie
réwnomiernie roztozone na powierzchnie w ksztatcie kota o promieniu r=150 mm).
Dla warunkow wynikajgcych z typu konstrukcii (w podbudowie jest warstwa ktsm)
przyjeto wspétczynnik podbudowy réwny 1. Przeliczenia wartosci ugie¢ do tzw.

wartosci miarodajnych FWD. Warto$ci ugie¢ dla poszczegbinych odcinkéw
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przeliczono do wartoSci wyrazonycih w temperaturze referencyjnej obowigzujgce;
w Polsce réwnej 20°C oraz warto$ci zgodnych z metodg belki Benkelmana. Jak
wynika z przeprowadzonych obliczer ugiecie miarodajne dla badanych
nawierzchni ulic wyniosto 1,64mm przy graniczna warto$é ugie¢ dla KR-1 réwnej
1,2mm. Biorgc pod uwage lokalizacje jezdni w bezposrednim sgsiedztwie posesji
(ogrodzen, wjazdéw i wejs¢ do budynkéw) niewskazane jest jej wzmocnienie
poprzez utozenie dodatkowych warstw bitumicznych (wzmacniajacej i $cieralnej)
wynoszac jezdnie powyzej istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym przy
projektowaniu nalezy wzigé pod uwage wymiane istniejgcej nawierzchni. Jak
wynika z przeprowadzonych badahn w podiozu gruntowym w strefie
przypowierzchniowej wystepujg warstwy konstrukcji nawierzchni, a pod nimi
nasypy budowlane zbudowane z gruntéw niespoistych (warstwy geotechniczne la
i Ib) oraz cienkiej warstwy gleby w otworze nr 2 (warstwa geotechniczna ).
Niewykluczone jest wystepowanie nasypéw rowniez w innych lokalizacjach i
zbudowanych z innych niz wykazane gruntéow oraz w innym stanie. Giebsze
podioze zbudowane jest z osaddw plejstoceriskich: piasku drobnego, $redniego i
pospotki (warstwy geotechniczne llla + Ilid ). Podioze gruntowe w strefie
oddziatywania konstrukcji nawierzchni nalezy do grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych | potsztywnych”. W trakcie
prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie na wodg i sposéb odprowadzania wod opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.
Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni do
istniejgce] kanalizacji deszczowej poprzez ujecie w system zaprojektowanych

wpustow i przykanalikow.

6.2. Emisja zanieczyszczefi gazowy, pylowych i ptynnych.
Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczenn powietrza pochodzacych od ruchu pojazdéw na ulicy
Jesiennej, poprzez uptynnienie ruchu spowodowane ulozeniem twardej

nawierzchni o duzo wigkszej réwnosci niz przed budowg (likwidacja dziur,
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6.3.

6.4.

6.5.

likwidacja pylenia). Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Obiekt budowlany sam w sobie nie bedzie wytwarzat odpadéw.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu
oraz drgan pochodzgcych od ruchu pojazdéw na ulicy Jesiennej, poprzez
utozenie nawierzchni o duzo wigkszej rownosci niz przed budows (likwidacja
dziur, nieréwnosci).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody
Obiekt budowlany nie wptywa na drzewostan, poniewaz brak jest w obrebie
| bezposrednim sgsiedztwie drzew.

Projektowane nawierzchnie potozone sg w miejscu istniejacej jezdni
bitumicznej, chodnikéw betonowych i nie wystepuje tam gleba.

Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe w wiekszoéci odprowadzone zostang do systemu kanalizacji
deszczowej, pozostate przesigkng przez nawierzchnie z kostki.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany., a jego realizacja w sposéb zZnaczgcy poprawi stan

srodowiska i ograniczy negatywny wptyw na zdrowie ludzi.
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