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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowej w
ulicy Okreznej w Wagrowcu.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie kanalizaciji.

W zakres rob6t wehodza:

budowa kanalizacji deszczowej w ilosci:

- sie¢ grawitacyjna 300 mm
0250 mm
- podejscia do wpustéw $160 mm

Budowa studni rewizyjnych k.d. Dn1000:
Regulacja istniejacych studni rewizyjnych k.d. Dn1000:

Budowa wpustéw k.d. z osadnikiem Dn500:
Regulacja istniejacych wpustéw k.d. z osadnikiem Dn500:

2. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty musza posiadac polskie atesty i odpowiadac polskim
normom. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu
materialow, pekniecia ubytki, zgniecenia). Podloze, na ktérym sktaduje si¢ materiaty musi
by¢ réwne. Rury musza by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze
przekraczac 1,0m.

2.1. Roboty ziemne

pale szalunkowe, stalowe(wypraski)-do umocnienia scian wykopu,

bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-63 mm kl. ITI-do wykonania umocnien scian
wykopu,

drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane nasycone-do wykonania
umocnienia $cian wykopu

lub za pomocg gotowych obudéw do wykopéw posiadajacych stosowna aprobate.



2.2. Kolektory, rurociagi tloczne i Przylacza

piasek zwykly na podsypke i obsypke rur oraz wymiane gruntu. Wykonawca ustali
miejsce uzysku piasku we wlasnym zakresie,

rury z PCV ¢160, 8250, 300 . Zaprojektowane odcinki kanatéw grawitacyjnych w kl. S
( SN 8) wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych o éciance jednorodnej (/itych)
z uszczelkami wargowymi.

2.3. Studnie

gotowe kregi betonowe ¢1000 mm z betonu B35/45 taczone na uszczelki gumowe W8
beton zwirowy kl. B-7.5 wykonany zgodnie z norma PN-80/B-0625,

zaprawa cementowa wykonana zgodnie z norma PN-90/B-14501,

roztwor asfaltowy BITIZOL R+P,

wilaz zeliwny z wypelieniem betonowym klasy D-400,

. Sprzet

3.1.

Roboty ziemne wykonywac recznie lub mechanicznie:

Roboty ziemne

- koparka gasienicowa,

- koparka kotowa,

- koparko-spycharka,

- spycharka gasienicowa do zasypania wykopu,

- ubijarka mechaniczna,

- pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,

- zestawem iglofiltrow,

- sprzetem recznym,

- urzadzeniami pomiarowymi.

3.2. Kolektory i Przylacza

wciagarka mechaniczna,
laser - niwelator

sprzet reczny.

3.3. Studnie

- zuraw samochodowy,

- sprzet reczny.



4. Transport

Przewiduje sie przew6z materialéw od producenta lub hurtowni na plac budowy.
Materiaty moga byc przewozone dowolnym srodkiem transportu kotowego zaakceptowanym
przez Inzyniera Budowy i rozmieszczanie na calej powierzchni tadunkowej oraz
zabezpieczenie przed spadkiem lub przesuwaniem.

4.1. Roboty ziemne
- samocho6d samowytadowczy,

- dowolny srodek transportu kotowego do przewozu materiatéw.

4.2. Kolektory i Przylacza

- dowolny srodek transportu kotowego do przewozu materiatéw.

4.3. Studnie

- dowolny srodek transportu kotowego.

5. Wykonawstwo Roboét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z
wykonaniem odwodnienia i montazu.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapic po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich
kolizji na i podziemnych. Nalezy wykonac roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy przebiegu kanalow i przylaczy,
- wytyczenie miejsca na studzienki,

Wykopy nalezy wykonywac w kierunku podnoszenia sie niwelety w celu
umozliwienia odptywu wéd opadowych. W czasie braku takiej mozliwosci nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pompy.

Roboty ziemne nalezy wykonac recznie lub mechanicznie. Ziemieg nalezy odspajac w
sposéb ciagly i w ilosci potrzebnej dla p6zniejszej zasypki, sktadowac wzdhuz wykopu w
odlegtosci umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze niepowodujacy
obciazenia i uszkodzenia scian wykopu oraz zaktécen ruchu. W przypadku braku miejsca
grunt nalezy tadowac na srodki transportu i wywiez¢ w celu chwilowego sktadowania
przed péZniejsza zasypka. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopéw nalezy wywiez¢ w
oktad. Wykonawca rob6t we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.

W czasie prac wykopowych dla kolektoréw i przytaczy nalezy umocnic sciang
wykopu wypraskami stalowymi, zaktadanymi poziomo, lub za pomoca gotowych obudéw
do wykopéw posiadajacych stosowng aprobate. Ponadto nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno
wykopow.



Zasypke wykopu po utozeniu kolektoréw i przyltaczy nalezy wykonac recznie lub
mechanicznie, warstwami z zageszczeniem. W czasie wykonywania zasypki nalezy
sukcesywnie rozbiera¢ umocnienia scian wykopu.

Ziemie nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania srodkami transportu, badz
pobierac¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od
uzytego sprzetu i zageszcezac do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia: 1,0 w
pasach drogowych i 0,98 w pozostatych przypadkach.

Wskaznik ten powyzej 30cm od wierzchu rury powinien co najmniej by¢ réwny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sasiedztwie rur
powinien wynosi¢ 0,95 wg PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ gruntéw w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;j.
Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewac
woda, natomiast, gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszyc¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-88/B-04481.

Rob6t nie nalezy prowadzi¢, gdy grunt jest zamarzniety lub nawodniony bez
uprzedniego odwodnienia.

Wykopy pod studzienki wykona¢ z dnem wzmocnionym betonem, warstwa zwiru lub
thucznia.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Nalezy stosowac dwa rodzaje odwodnienia wykopow:
za pomoca iglofiltréw wplukiwanych w grunt. W tym przypadku wystgpowania
gruntéw oblepiajacych siatki iglofiltrow stosowac nalezy obsypke iglofiltréw.
Pompowanie wody wykonywa¢ za pomoca agregatéw zasilanych silnikami
elektrycznymi lub spalinowymi.

lub za pomoca
drenazu liniowego z rur drenarskich z filtrem PVC ¢113mm do studzienek
zbiorczych. Pompowanie wody wykonywac za pomoca pomp zasilanych silnikami
elektrycznymi lub spalinowymi.

5.2. Kolektory i Przylacza
Przewody nalezy uktadac na podsypce z piasku min. 0,10m (po zageszczeniu).
Podsypke nalezy dobrze zagescic ubijakami.

Wskaznik zageszczenia podsypki 0,95 . Po utozeniu przewodéw nalezy wykonac
obsypke piaskiem do wysokosci przynajmniej 0,3m ponad wierzch rury, a utoZona
warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia: 1,0 w
pasach drogowych i 0,98 w pozostatych przypadkach.

Wskaznik ten powyzej 30cm od wierzchu rury powinien co najmniej by¢ réwny
wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sasiedztwie rur
powinien wynosic¢ 0,95 wg PN-88/B-04481.

Wykonanie zasypki w pkt.5.1.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Montaz prowadzi¢ przy otwartym wykopie od studni do studni. Dopuszcza sie zasypke
krétszych elementow jedynie przy zastosowaniu urzadzenia laserowego.



5.3. Studnie

Na wyréwnanym podtozu nalezy wykonac fundament studni z betonu, a nastepnie
opuszczac dennice i kregi.

Beton na fundament nalezy umiescic w wykopie przy pomocy rynny i recznie ubic,
natomiast kregi nalezy opuszczac przy pomocy Zurawia.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta i wtazem typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym
klasy D-400.

Zastosowac gotowe studzienki z fabrycznie wykonanymi kinetami , stopniami
zeliwnymi w dwdch rzedach odlegtych od siebie 0 30cm miedzy osiami. Styki miedzy
kregami nalezy uszczelni¢ uszczelkami gumowymi, zas Sciany zewnetrzne nalezy pokry¢
dwukrotnie Abizolem R+P.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.
6. Kontrola Jakosci Robét
6.1. Roboty Ziemne
Przy wykonywaniu wykop6éw pod rurociagi i studnie kontroli podlegaja:

usytuowanie poczatku i konca wykopu, oraz lokalizacja studni, dopuszczalne odchytki
wynosza (+) Scm w planie, (+) 1 cm w profilu,

- dhugos¢ ciagu — pomiaru dokonac tasma miernicza, a dopuszczalne odchytki to (£)
50cm,

- réwnosc¢ dna wykopu — sprawdzenia dokonuje sig¢ tata dtugosci 4m, co 20m,
dopuszczalne odchytki wynosza (+) 3cm,

- glebokos¢ wykopu- pomiar nalezy wykonac niwelatorem, co 20m oraz na dowolnym
odcinku dtugosci 20m, co 1m, dopuszczalne odchytki wynosza 10%, przy czym
dopuszcza sie sporadyczne wystepowanie spadku zerowego na dtugosci 1m, lecz nie
czesciej niz raz na 10m,

~ szerokos¢ dna — pomiaru nalezy dokonac tasma miernicza, co 20m, a dopuszczalne
odchytki wynosza (+)10cmi (-)Scm,

- potozenie osi podtuznej — kontroli dokonuje sie tasma miernicza w stosunku do
zalozonej osnowy budowlano-montazowej, co 100m na odcinkach prostych i w
kazdym punkcie zatamania tasmy. Dopuszczalne odchytki wynosza () Scm,

- rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia scian wykopow.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola rob6t polega na wizualnym sprawdzeniu czy
usunigto umocowanie scian oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni.

Ponadto kontroli podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonane;j
zasypki na kazdej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwéch miejscach.

Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zaktadanego nie moze by¢
wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowa¢ maksymalnie w 20% losowo
pobranych prébkach.

Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego laboratorium lub wspétpracujacego dla
konkretnego zadania. Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem
do Dziennika Budowy.



6.2. Kolektory i Przylacza

Kontroli podlega jakos¢ rob6t montazowych.

Grubosc¢ podsypki mierzona, co 20m moze miec tolerancje 20%. Nieréwnos¢

powierzchni podsypki sprawdza si¢ tata dlugosci 4m, na calej jej dlugosci moze wynosic
() 1,5cm.

Przy montazu kolektora kontroli podlega:

wizualna ocena jakosci wykonywanych potaczen rur,

usytuowanie w planie — pomiar tasma miernicza we wszystkich poczatkach, kofcach i
we wszystkich zatomach trasy oraz co 100m na odcinkach prostych — dopuszczalne
odchytki wynosza (+) Scm,

zgodnos¢ z profilem — catos¢ sieci zostanie sprawdzona za pomoca inspekcji kamera
telewizyjna z ciaglym pomiarem spadkéw; dopuszczalne odchytki wynosza (+) lem,
przy czym dopuszcza si¢ spadek zerowy na dlugosci I m, nie czesciej niz raz na 10m,
dtugosc ciagu — pomiaru dokonuje sie tasma miernicza, a dopuszczalne odchytki
wynosza (+) 50cm,

szczelnos¢ badania na catym odcinku pomiedzy sasiadujacymi studniami.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

6.3. Studnie
Kontroli podlega:

lokalizacja studni— dopuszczalne odchytki wynosza (+) Scm w planie i () lem w
profilu,

grubosc¢ podbudowy — dopuszczalna odchytka 20%,

wizualna ocena wyrobu: wyrobienie dna, obsadzenia rur, obrébki otworéw,
uszczelnienia potaczen i obsadzanie stopni,

kontrola wysokosciowa potozenia dna i wierzchu studni. Pomiar nalezy wykonac
niwelatorem w kazdej studni i wpustu sciekowego. Dopuszczalne odchytki wynosza (+)
2cm.

Wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar Roboét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe, ktérych koniecznosc
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie robét pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnac z dokumentacja techniczno-konstrukcyjna
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

Jednostka obmiaru — Im wykonanego kolektora.



Wyniki obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z dokumentacja techniczna w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

7.1. Roboty Ziemne

Jednostka obmiaru jest m”.

Jednostka obmiaru pompowania jest 1 godzina.
Jednostka umocnienia scian wykopu — 1m’,
7.2. Kolektory, i Przylacza

Jednostka obmiaru jest 1m.

7.3. Studnie

Jednostka obmiaru jest 1 szt.

8. Odbiér Robot

Odbioru rob6t dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora, po catkowitym zakonczeniu
prac, dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania sieci i urzadzen (separatora i
osadnika).

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiar6w oraz wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowa i obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Roboty Ziemne

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2. Kolektory, i Przylacza

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t ulegajacych czesciowemu zakryciu.

Wyniki odbioru rob6t czesciowych winny byc ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy, natomiast koncowe nalezy uja¢ w protokole.

8.3. Studnie

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét: czgsciowego i koncowego.

9. Warunki Platnosci

Ceny zawieraja wszystkie czynnosci wymienione w p-kcie 5 niniejszej SST, obejmujacym
wykonanie rob6t oraz zakup, transport i sktadowanie materiatow.

[los¢ robét zwigzanych z budowa kanalizacji okresla dokumentacja projektowa i kosztorys
slepy.
9.1. Roboty Ziemne
- placi si¢ za 1m’ wykopu z wywozem oraz umocnieniem scian i zasypka wykopow,
- placi sie za 1 godzine pompowania.
9.2. Kolektory i Przylacza
~ pflaci sie za Im kanatu.
9.3. Studnie

- pfaci sie za Iszt. Wykonania studni.



10. Przepisy Zwiazane

Prawo Budowlane z 1994r

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Reg. I Bud. Z 10-X1-2000r w spr. Ust. ,Prawo Budowlane”
- Katalog rur kan. PCV oraz instrukcja wykonania i odbioru sieci

- Katalog rur kan. PE

- Katalog Armatury Przemystowej

PN-88/B-04481- Grunty Budowlane, badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane.

PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/H-74051/02-Wtazy studzienek.

BN-76/8971-05-Prefabrykaty budowlane z betonu.

BN-83/8971-06/00-Prefabrykaty budowlane z betonu. Ogélne wymagania i badania.
PN-88/B-06250-Beton zwykty.

PN-90/B-14501-Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-11113:1999-Kruszywo naturalne.

BN-79/8939-14-Prefabrykaty elementy betonowe.

PN-77/H-04419-Préby szczelnosci.

PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070-Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

BN-86/8971-08-Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-58/C-96177-Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-76/B-12037-Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

KB.1-22.26.(6)-Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociagéw z tworzyw wydane w 1994 r przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
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