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Budowa oswietlenia ulic Okreznej w Wagrowcu.

3. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym os$wietlenia ulic Okreznej
w Wagrowcu - Inwestorem jest Gmina Miejska Wagrowiec ulica Ko$ciuszki 15
62-100 Wagrowiec.

3.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Mapa zasadnicza 1 : 500
- Rozpoznanie wtasne w terenie
- obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia

- ,Zalecenia dotyczgce odwietlenia drog i ulic” Polskiego Komitetu Oswietleniowego .

3.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie oswietlenia
- montaz instalacji oswietleniowej

- ochrone przeciwporazeniowg

3.3 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez dla zasilania sieci o$wietleniowej ulicy Kretej
i tgkowej wybudowata przylgcza kablowe do ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P. Obok
zigcza ZK1x-1P zamontowano szafke o$wietleniowg SO, ktorg zasilono ze zigcza ZK1x-1P
kablem YAKY4x25mm?. Szafke wyposazono w uktad sterowniczo-zabezpieczajacy
I zabezpieczenie obwodowe. Oprawy odwietleniowe ulicy Kretej i tgkowej zasilono kablami
YAKY4x25mm? z szafki SO. Projektowane oprawy oswietleniowe przy ulicy Okreznej zasilic
z istniejgcego stupa oswietleniowego ustawionego przy ulicy Kretej, zgodnie z rysunkiem E-1.
Zafgczanie projektowanych opraw o$wietleniowych odbywac sie bedzie poprzez zegar
sterujgcy OR-01 zamontowany w szafce SO razem z o$wietleniem ulicy Kretej i t gkowe.

3.4 Montaz instalacji oswietleniowej
3.4.1 Zatozenia os$wietleniowe

Projektowang ulice zakwalifikowano jako :
- droge z ruchem samochodowym — pojazdy poruszajgce sie z matymi predkosciami
migdzy 30km/h | 60km/h, rowerzysci oraz piesi, chodniki z ruchem pieszym <=5km/h
z wylgczeniem samochodéw | roweréw. Pas postoju z powoli poruszajgcymi sie

samochodami <=5km/h, rowerzystami i pieszymi.



Budowa oswietienia ulic Okreznej w Wagroweu.
Przyjeto sytuacje oswietleniowe:

- dla ulicy :
- sytuacje oswietlenia B2
- klasa oswietlenia ME5
- dla chodnikéw :
- sytuacje oswietlenia E1
- klasa oswietlenia A3
Parametry oswietlenia , oczekiwane dla klasy ME5 ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- Srednia luminancja przy suchej nawierzchni Lm > 0,5cd/m?
- réwnomiernosc¢ ogdéina luminancji jezdni w pasie ruchu UQ > 0,35cd/m?
- rownomiernosc¢ wzdtuzna luminancji jezdni Ul > 0,4cd/m?
- ol$nienie przeszkadzajgce Tl <15%

- Srednie natezenia oswietlenia poboczy SR >0,5Lx

- Srednie nateZzenie o$wietlenia chodnika Em > 2Ix

- rownomierno$¢ natezenia chodnika U0 >0,15

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg na stupach stalowych ocynkowanych

0 wysokosci 7m i wysiegnikach jednoramiennych h=1m, w=1m.

3.4.2 Instalacja oswietlenia

Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED (24LEDs
700mA) z szerokim rozsytem $wiatta (zgodnie z kartg katalogowg zatgczong w obliczeniach
DIALux) o parametrach :

- strumien $wietiny modutu LED 6505Im Im

- moc oprawy 53w

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci 1 K.

- 8zczelnoSc komory IP 66

- odporno&c¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokosci 7m i wysiegniki jednoramienne zgodnie
z zalgczonym wzorem stupa - rysunek E-3. Oprawy montowaé na wysiegnikach
Jjednoramiennych h=1m i w=1m.

Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych na rysunku E-1 na gtebokoéci 1,8m. Dolna

krawedZ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 50cm nad poziomem terenu .



Budowa oéwietlenia ulic Okreznej w Wagrowcu.

Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zastosowaé typowe ztgcza stupowe
1ZK-4-01 z wktadkami cylindrycznymi topikowymi DO1 gL 6A. Przewéd ochronno-neutralny
w stupach uziemi¢; wypadkowa rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza od 5Q dla stupa

krancowego, oraz 30 Q2 dla stupéw pozostatych.

3.4.3 Montaz linii kablowych

Projektowane stupy oswietleniowe zasili¢ liniami kablowymi YAKY4x25mm? — zgodnie
z rysunkiem E-1. Kable uktadac¢ w wykopie o glebokosci 0.8m w rurach ochronnych DVK75.
Wczesniej utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm jako uziemienie linii osSwietleniowey.
Po zinwentaryzowaniu linii kablowych przez geodezje, kable przysypac warstwg gruntu
rodzimego grub. 30cm., przykry¢ folig niebieskg z PCV i wykopy zasypaé ubijajgc ziemie
warstwami, co 20cm.

Przy stupach pozostawic¢ obustronnie zapasy kabli dfugoéci min. ok. 1m, oraz opaski
informacyjne. Prace wykonaé z zachowaniem postanowieri normy ,PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa”.

3.5 Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci oswietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowac
samoczynne wyfgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C

zrealizowane za pomocg
wkiadek bezpiecznikowych D01 gl 6A w sfupach o$wietleniowych
Konstrukcje projektowanych stupow uziemié drutem stalowym ocynkowanym
FeZngSmm. W wykopie instalacje uziemiajgcq faczy¢ za pomocg spawow. Migjsca spawdw
zabezpieczy¢ przed korozjg cieptym lepikiem.

3.6 Demontaz istniejacego oswietlenia ulic

Istniejace oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami i stupami os$wietleniowymi
zdemontowac, a linie kablowe sieci o$wietleniowej pozostawié w wykopie z oznaczeniem
geodezyjnym ,nieczynna”.

Zestawienie demontazowe sieci o$wietleniowej:

- stup o$wietleniowy betonowy - 8szt
- wysiegnik oprawy - 8szt
- oprawa oswietleniowa - 8szt
- tabliczka bezpiecznikowa stupowa z wktadkg - 8szt

- przewody zasilajgce oprawy os$wietleniowe -0k. 72m



Budowa osSwietlenia ulic Okreznej w Wagrowcu.

Poza oprawami o$wietleniowymi materiaty z demontazu przekazaé protokolarnie

zakfadowi uprawnionymi do utylizacji. Oprawy oswietleniowe przekazaé protokolarnie

inwestorowi.

3.7 Uwagi koricowe

Urzadzenia podziemne lokalizowac za pomocg przekopéw probnych , w uzgodnieniu
z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcej. Montaz linii kablowych wg ,PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu
prac wykonac obowigzujgce pomiary elektryczne rezystancji izolacji przewoddw, ciggtosci zyt

oraz , rezystancji uziemieri. Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.



Budowa oswietlenia ulic Okreznej w Wagrowcu.

4. Obliczenia techniczne
4.1. Dob6r przekroju przewoddw i wielkosci zabezpieczer

Ps:e: = 9x53W = 0,48kW
lszez = 0, 73A

Linie kablowe sieci o$wietleniowej wykonac¢ kablami YAKY4x25mm?

0 obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej - 110A
Zabezpieczenie przelicznikowe ETIMAT T 20A
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego 3x 3xS301 B10A

Zabezpieczenie oprawy D01 gL 6A
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Rodos 7.0.17 [12514] Strona 1/3
Przedmiar
Oswietlenie ulicy Lakowej i Kretej w Wagrowcu
Nr Podstawa Opis robdt ~Jm llosc
Montaz oSwietlenia zewnetrznego

1 KNNRS5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych nieumocnionych o
0703/01 diugosci do 3m w gruncie kategorii Il - przekopy prébne

m3 5
2 KNNR S5 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii Il
0701/02 m3 64
3 KNNR S5 Utozenie rur ostonowych z PCW o érednicy do 140mm - rura DVK75
0705/01 m 177
4 KNNR S5 Ukiadanie uzioméw w rowach kablowych
0907/06 m 188
5 KNNR3S Montaz i stawianie stupéw oé$wietleniowych stalowych o masie do 100kg
1001/01 szt 8
6 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
0713/02 YAKY4x25
m 187

7 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m bezposrednio na stupie betonowym - YAKY4x25
0717/02 oom 18

8 KNNRS5 Wykonanie spawu tgczgcego przewody instalacji odgromowej lub przewody
0611/03 wyréwnawcze z preta o srednicy do 10mm, w wykopie
szt 8
9 KNNR5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Ill
0702/02 m3 64

10 KNNR5  Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV
0726/10 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

szt 18
11 KNNR 5 Podigczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do 50mm2
1203/05 szt 72
12 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie
1002/01 szt 8
13 KNNR S5 Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na wysiegniku - LED 53W
1004/02 szt 8
14 KNR 5-10 Wcigganie przewodow w stup lub rury ostonowe, z udziatem podnoénika
1004/01 samochodowego (nakiady na 10m - 1 przewodu) - YDY3x2,5
! m 76,5
15 KNNR S5 Montaz zigczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych
0612/06 pret-ptaskownik
szt 8

16 KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowe] niskiego napiecia
1302/03 . odcinek 9

17 KNNR S5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy
1304/01 pomiar

szt 8

18 KNNR 5 Pomiary skutecznoéci zerowania - pierwszy pomiar

1304/05 szt 8
19 KNNR S Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia

1301/01 pomiar 8
20 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii |-l

0501/01 m2 71

lll. Prace demontazowe 1

21 KNNR 9 Demontaz oprawy o$wietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku

1005/03 kpl 8
22 KNNR 9 Demontaz wysiggnika o masie do 30kg na stupie lub $cianie

1002/06 szt 8
23 KNNR9 Demontaz stupow oswietleniowych o masie do 300kg

1001/08 stup 8

24 KNNR9 Demontaz tabliczki bezpiecznikowej
1006/06 szt 8



Rodos 7.0.17 [12514]
Zestawienie materialow
Oswietlenie ulicy £akowej i Kretej w Wagrowcu
Lp Nazwa
Cement portlandzki 35
Drut stalowy ocynkowany FeZn f 8mm
Kabel elektroenergetyczny YAKY 0,6/1kV 4x 25mm2
Konstrukcje mocujace
Opaski kablowe OKi
Oprawa o$wietleniowa LED 53W, 6505Im drogowa
Przewod kabelkowy miedziany YDY-750V 3x2,5mm?2
Rura DVK75
9 Stupy stalowe okragte h=7m
10 Wktadka bezpiecznikowa cylindryczna D01 gl 6A
11 Wysiegniki 1-ramienne h=1m, w=1m
12 Ztgcze kontrolne
13 Ztacze stupowe TZK-4-01 bezpiecznikowe
14 Ztacze stupowe TZK-4-02
15 Zigcze stupowe TZK-4-03

o ~N O b WN =

Materiaty pomocnicze

Razem

Ogotem

Jm

szt
kpl
m

m

szt
szt
szt
szt
kpl
kpl
kpl

Strona 2/3

llos¢ Cena Wartosé
144
195,52
213,2
16
32,96
8
79,56
184,08

© 0 © o 0 O



Rodos 7.0.17 [12514]

Zestawienie sprzetu

Oswietlenie ulicy tgkowej i Kretej w Wagrowcu
Lp Nazwa

© 0 N Ok WN =

Podnosnik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny
Podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny (2)

Przyczepa diuzycowa do samochodu 4,5t

Przyczepa do przewozenia kabli

Samochod specjalny wiezowy teleskopowy z platforma i balkonem
Spawarka

Srodek transportowy

Srodek transportowy (1)

Zuraw samochodowy

Razem

Jm
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

m-g
m-g
m-g

Strona 3/3

llos¢ Cena Wartoscé
5,255
3,28
3,2
0,902
6,96
1,024
5,44
16,092
10,381
52,534



Ulica Kreta B D I A L UX

13.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24 LEDs 700mA NW / 404512 / Karta danych

oprawy
Wylot $wiatta 1:
105° 1050
800 90°
75 75
60 60°
45° 450
300
400
3a* 15 g 15 30
cdfkim = 84%
——C0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwoéci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 76 97 100 83 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
rs

Strona 1



Ulica Kreta

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokose: 2.260 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.270 m)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

el
%

-1.28m
. ‘0.00 .26.(;0 m
Oprawa: )
Strumien swietiny (Oprawa): 6505 Im
Strumieri Swietiny (Lampy): 7774 Im
Moc opraw: 53.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 8.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.060 m
Nawis (2): -0.855 m
Nachylenie wysiegnika (3): 8.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

‘-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.07.2022

Odcinek 1/ Dane planowania

(Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

14y
@3) e
&

(M

@

24 LEDs 700mA NW / 404512
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 621 cd/kim
przy 80° 242 cd/kim
przy 90°: 4.09 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

9
Strona 2



DIALuUX

13.07.2022

Ulica Kreta
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Odcinek 1 / Wyniki szczegétowe
@ T7.76 m
T5.50
—_—>
= ®
E—
@ To.00
; ; ) 227
0.00 26.00m
Wspélczynnik konserwacji: 0.67

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugo$é: 26.000 m, Szerokos$é: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Ly [cd/m?] uo ul

0.72 0.70 0.83

=0.50 20.35 = 0.40

v v 4

Skala 1:229

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

TI [%) SR
1 073
<15 20.50
v v
FS

Strona 3



Ulica Kreta

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos¢: 26.000 m, Szerokosé: 2.270 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosc: 26.000 m, Szerokosé: 2.260 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: A3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug kiasy:

Spetnione/nie spetnione:

- DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.07.2022

Odcinek 1/ Wyniki szczegbtowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, (potsferyczne) [Ix]

4.45
22.00

Y

uo
0.52
=0.15

v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, (pdisferyczne) [Ix]

7.02
=2.00

v

uo
0.81
z0.15

v

&
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Utica Kreta

m DIALux

13.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek 1 /3D Rendering

o
Strona 5



Ulica Kreta

DIALux

13.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5S

Ta klasa o$wietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predko$¢ gléwnego uzytkownika
Gtowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na
dobe]

Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Trudno$¢ nawigacji

Zaparkowane pojazdy

Kompleksowos¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Gtéwny typ pogody

Wartosé

Srednia (migdzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy,
Rowerzysci

Piesi

/

B2

Zwykte skrzyzowania

<3

Nie

Nie

<7000

Normalna

Normalna

Nie

Normalna

Sredni (okolica miestna)
Sucha

FS
Strona 6



Ulica Kreta

— DIALux

13.07.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odcinek 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Klasa o$wietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: A3

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predko$¢ gidwnego uzytkownika
Giowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Natezenie strumienia ruchu pieszych
Rozpoznawanie twarzy oséb

Ryzyku zjawisk kryminalnych

Poziom luminancji otoczenia

Wartosc

Predkos¢ marszu (<= 5 km/h)

Piesi

/

Ruch samochodowy, Powoli poruszajace si¢ pojazdy, Rowerzysci
E1

Normalna

Normalna

Potrzebne

Normalna

Sredni (okolica miestna)

b,
Strona 7



150

:‘44
il
I

Wysiegnik jednoramienny KR 16

ostona fermokurczliva

zabepieczajgca powierzchnie
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S \ :
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na poziomie gruntu

7
ye |
Nrkataleg. |
Hm) | 7
d1 (mm) 60 |
d2 (mm) 133
S/Z (mm) 400/100
H1 (mm) 400
K {(mm) 150
l B m (kg) - 84 _
DANE TECHNICZNE - CZESCI ZAKOPYWANEJ DO GRUNTU
H2 (mm) 1800
E/F (mm) 155x80
H3 (mm) 800

DANE TECHNICZNE - SLUP

Pracownia Projektowo-Usfugowa
Janusz Komorowski
ul. Kcyniska 110B 62-100 Wagrowiec _L

Nazwisko i imie

| Projekt :

Przebudowa ulicy Okreznej w Wagrowcu.

Demontaz istniejgcych stupéw oswietleniowych,
Montaz linii kablowych n.n. ze stupami o$wietleniowymi.

‘ ﬁo‘j_ﬂ’i_ Br;mzé !

Branza elekiryczna

| Projekt: | mgr inz. Janusz Komorowski bom
Kreslit: quirﬁtlamfsz KOIT!O.FOWS-H " | ot Wagrowiec ulica Okrezna
Sprawdzit ;| o T dziatki nr 2032 i 2037.
Data : ; Na;wa Iys. : ) ' I
20.06.2022r.
s Wzér stupa oswietleniowego } E-3




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126 )

Obiekt : Budowa oswietlenia ulicy Okreznej w Wagrowecu.

Montaz opraw oswietleniowych na stupach stalowych z liniami kablowymi.
( nazwa obiektu budowlanego )

ulica Qkrezna_. 62-100 Wagrowiec
( adres obiektu budowlanego )

Inwestor : Gmina Miejska Wagrowiec ulica Kodciuszki 15 62-100 Wagrowiec

( nazwa i adres Inwestora )

Opracowaf : Janusz Komorowski _ul. Zeglarska 9 62-100 Wagrowiec

{ imie , nazwisko i adres projektanta sporzadzajgcego informacje )
Czes¢ opisowa
1. Zakres robo6t :
- montaz stupow oswietleniowych
- montaz wysiegnikéw
- montaZ opraw oSwietleniowych
- montaz linii kablowych n.n.
- montaz rur ochronnych
- montaz instalacji uziemiajgcej
Obiekt realizowany wg harmonogramu wynikajgcego z zasad sztuki budowlanej
i uzgodnien z inwestorem.
2. Obiekty istniejgce :
- linie kablowe n.n.
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ gazowa
- siec¢ telekomunikacyjna
- droga
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce Stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi :
- czynne sieci uzbrojenia terenu
4. Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji robét :
- wykopy o gfebokosci ponad 1,5m - (nie wystepujg)
- roboty na wysokosci ponad 5m - (montaz opraw oswietleniowych
i wysiegnikéw)
- rozbiérka obiektéw o wysokosci ponad 8m ( demontaz istnigjgcych stupéw
oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi i wysiegnikami )
- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemysfowych
i na czynnych obiektach elektroenergetycznych — ( nie wystepujg )
- roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw — ( demontaz i montaz stupéw
o$wietleniowych )
- roboty wykonywane w poblizu przewoddw czynnych linii elektroenergetycznych
w odlegfosci poziomej od skrajnych przewodéw — (nie wystepujg)
- roboty wykonywane w poblizu drog i linii kolejowych — ( nie wystepujg)
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
szczegolnie niebezpiecznych robot:
- Instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem
miejsc zagrozer i czasem ich wystgpienia
- instruktaz i nadzor bezposredni na stanowisku pracy przeprowadzony przez
brygadziste
6. Srodki techniczne | organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom ..... i
- wfasciwe wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet
i narzedzia gwarantujgce zgodne z przepisami wykonanie elementéw zadania
- organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonania
- okresowe szkolenia pracownikéw
- Okresowe egzaminy z zakresu BHP , P.Poz i grupy kwalifikacyjne SEP

Wagrowiec lipiec’ 2022r.



Janusz Komorowski Wagrowiec 11.07.2022r.
ul. Keynska 1108

62-100 Wagrowiec

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapiséw art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 )
osSwiadczam iz projekt budowlany :

Budowa oswietlenia ulicy Okreznej w Wagrowcu.
Montaz opraw oswietleniowych na stupach stalowych z liniami kablowymi n.n.

( nazwa projektu budowlanego )

Gmina Miejska Wagrowiec
Ulica Kosciuszki 15 62-100 Wagrowiec

( inwestor )

Ulica Okrezna
62-100 Wagrowiec

(adres inwestycji )

opracowany : lipiec, 2018r. ( data opracowania projektu )

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

( podpis skiadajgcego o$wiadczenie
Z pieczecig imienng )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYC-3MT-7K6 *

Pan Janusz Komorowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2231/01

adres zamieszkania ul. Zeglarska 9, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoey wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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