8xLED53W, 6505Im, Up 10kV
na stupach stalowych 7m i wysiegnikach
w=1m, h=1m

Strona n.n.

Ochrona przed dotykiem po$rednim

Samoczynne wyfgczenie zasilania

Uktad sieci :
- rozdzielczej TNC

- odbiorczef TN-S

-

istn. stup na dziatce nr 2032
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UWAGA ! P : P Profekt -
racownia Projektowo - Usfugowa 0/e : -
1. Slupy oswietleniowe montowaé w miejscach wskazanych na rysunku E-1. Przew6d Jih uszjKomorows Ki g Przebudowa ulicy Okreznej w Wagrowcu.
ochronno-neutralny PEN w kazdym sfupie przylaczyé do wspdlnego uziemienia . D e,m P’,T,taz istniejgcych stupow oémeﬁepfowgch. ;
Wagrowiec Montaz linii kablowych n.n. ze stupami oswietleniowymi.

projektowanej instalacji oswietleniowej.

2. Istniejace uzbrojenie podziemne terenu lokalizowaé w uzgodnieniu z jego zarzadca.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanych linii kablowych z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu wykonaé zgodnie z normg "PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."

Linie kablowe na calej diugosci ukfadaé w rurach ochronnych DVK7S5.

3. Opis odcinka linii kablowej oznacza: np. - 25m / 21m -

- 25m dlugos¢ odcinka kabla
- 21m dlugos$é wykopu danego odcinka
4. Poszczegdine oprawy przylgczyé: a-fazalL1, b-fazal2jc -fazal3

Ruz < 50

4,/DO7gL 6A

Skala :

Schemat elektryczny zasilania

Nazwisko i imie Podpis Branza : Branza elektryczna
Projekt : | mgr inz. Janusz Komorowski
o ; Obiekt : ; ; ;
Kreslit : Martyna Magdziarz ' Wagrowiec ulica Okrezna
Sprawdzit : dziatki nr 2032 i 2037
Data : Nazwa rys. .
07.2022r.
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