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1
d.1.1

KNR 4-01 
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

2
d.1.1

KNR-W 4-01 
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach przyjeto 20 %

m2

(5,68 + 2,3) * 2 * 3,25 * 20% m2 10,374
(5,58 + 2,41) * 2 * 3,25 * 20% m2 10,387

RAZEM
3

d.1.1
KNR 4-01 
0105-05 
0105-07
analogia

Transport ręczny gruzu m3

poz.2 * 0,03 + 2 m3 2,623
RAZEM

4
d.1.1

KNR 4-01 
0108-02

Wywóz ziemi i gruzu m3

poz.3 m3 2,623
RAZEM

5
d.1.1

Utylizacja m3

poz.4 m3 2,623
RAZEM

6
d.1.2

KNR 2-02 
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego
Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podłożu betonowym

m2

poz.2 m2 20,761
RAZEM

7
d.1.2

KNR 0-14 
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża,
metalowym z kształtowników CD i UD

m2

5,68 * 2,3 m2 13,064
5,58 * 2,41 m2 13,448

RAZEM
8

d.1.2
KNR 0-14 
2010-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101

m2

2,1 * 2,14 * 0,81 m2 3,640
RAZEM

9
d.1.2

KNR 2-02 
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe m2

poz.7 m2 26,512
(5,68 + 2,3) * 2 * 3,25 m2 51,870
(5,58 + 2,41) * 2 * 3,25 m2 51,935

RAZEM
10

d.1.2
KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.9 m2 130,317
RAZEM

11
d.1.3

KNR 2-02 
1019-01

Skrzydła drzwiowe 90x200 wygłuszjace szt

1 szt 1,000
RAZEM

12
d.1.3

Likwidacja progu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 5541  Użytkownik: Bartek
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13
d.1.4 analiza 

indywidualna

Wykonanie instalacji elektrycznej kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.200.10  Nr seryjny: 5541  Użytkownik: Bartek
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