Pracownia Architektoniczna 3M ul. Czestochowska 43/6
80-180 Gdansk

BIURO:

ul. Budowlanych 29 Gdansk

PRZEDMIAR

Przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych w celu utworzenia
NAZWA INWESTYCJI:  gabinetu terapeutycznego w Szkole Podstawowej w Glinczu

ADRES INWESTYCJI: Szkota Podstawowa im. Remusa w Glinczu
ul. Brzozowa 6
Glincz 83-330 Zukowo

NAZWA INWESTORA: Szkota Podstawowa im. Remusa w Glinczu

ADRES INWESTORA: ul. Brzozowa 6
Glincz 83-330 Zukowo

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Barttomiej Zak

DATA OPRACOWANIA: 02.04.2025

Niniejszy kosztorys jest wyceng sporzadzong w celu okreslenia szacunkowej wartsci robét budowlanych, w oparciu o projekt
budowlany,przy zatozeniu usrednionych warunkéw wykonywania roboét.

llosci przedmiarowe, oraz zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych wzaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych a takze przyjetych technologii wykonywania robét.
Kosztorys powinien by¢ rozpatrywany wraz z dokumentacjg projektowa.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.9.200.10 Nr seryjny: 5541 Uzytkownik: Bartek



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Pomieszczenie
1.1 Prace rozbiérkowe
1| KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1] 0132-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
d.1.1] 0235-06
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.1.1| 0235-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 4-02 | Demontaz prysznica kpl.
d.1.1] 0235-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik szt.
d.1.1] 0152-01 (bojler)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1| 0504-03
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
7/ KNR 4-01 | Rozbiorka posadzki m3
d.1.1] 0212-01
2,41*1,94*0,1 m3 0,468
RAZEM 0,468
8| KNR 4-01 | Odbicie plytek Sciennych wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1] 0701-06 | cementowej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
analogia | odbicia ponad 5 m2
(241+1,94)*2*21 m2 18,270
RAZEM 18,270
9| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1.1] 0354-07 | powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1] 0348-01 zaprawie wapiennej
(1,17 + 0,72+ 0,63) * 2,2 m2 5,544
RAZEM 5,544
11| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.1 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach
(241+194)*2*21 m2 18,270
RAZEM 18,270
12| KNR 4-01 | Transport reczny gruzu m3
d.1.1| 0105-05
0105-07
analogia
poz.10 * 0,15 + poz.11 * 0,03 + 2 + poz.7 m3 3,848
RAZEM 3,848
13| KNR 4-01 | Wywoz ziemi i gruzu m3
d.1.1] 0108-02
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poz.12 m3 3,848
RAZEM 3,848
14 Utylizacja m3
d.1.1
poz.13 m3 3,848
RAZEM 3,848
1.2 Prace budowlane
15/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
16/ KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome m2
d.1.2| 0609-01
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
17| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2| 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
18| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.2| 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 4
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
19| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warstwy m2
d.1.2| 1130-02 przewodzace do wyktadzin z PCV
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
20| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2
d.1.2| 1123-01 izolacyjng rulonowe
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
21| KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
d.1.2| 1124-06 | profile
(2,41+1,94)*2 m 8,700
RAZEM 8,700
22| KNR 0-14 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.2| 2012-02 ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2,41*1,94 m2 4,675
RAZEM 4,675
23| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | m2
d.1.2| 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.22 m2 4,675
poz.8 m2 18,270
RAZEM 22,945
24| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.23 m2 22,945
RAZEM 22,945
25| KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1.2| 2008-04 Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym
poz.11 m2 18,270
RAZEM 18,270
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1.3 Stolarka drzwiowa
26| NNRNKB | Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych m2
d.1.3| 202 1026-05
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
14 Instalcje
27 Wykonanie instalacji elektrycznej kpl.
d.1.4| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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