Guncz,

-witgcznik do usuniecia ‘

-ghiazda do wymiany

[wo)

- rozbiorka bojlera W / ’iStn. gniazdo qo przeniesienia na dot
- rozbiérka WC % pryszqic
- rozbiorka prysznica
- rozbiorka umywalki 183 -wtgcznik do wymiany
134(65) S ™ -gniazdo do przeniesienia na dot
poszerzenie montaz
~ i demontaz drzwi kolor biaty
2 == 3 (wymiana listwy progowej na aluminiowa)
TE N posadzki licowane ze sobg bez réznicy wysokosci
N nowe drzwi: wym w swietle min.:90x200cm
-nowe gniazdo T 77 WHL 108

- demontaz 2 lamp i montaz nowych, o$wietle

- skucie i wymiana podtogi na wyktadzine PCV wraz z cokotem 10 cm — kolor szary
- likwidacja $ciany dziatowej wraz z przeszkleniem (mate okno w $cianie dziatowej)
- wymiana wtgcznikéw i gniazdek — kolor szary

- skucie tynku baranek z powierzchni Sciany i
- skucie kafelek na $cianie
- demontaz drzwi harmonijkowych

nie energooszczedne

potozenie nowej struktury

-gtadz na scianach i suficie
-malowanie $cian i sufitu
-skucie posadzek - ptytek i kleju do wylewki

-nowa posadzka: mata korek 1cm, wykfadzina PCV

-posadzka bez progow pod oscieznicg

Legenda:

tacznik pojedynczy podtynkowy
tacznik schodowy podtynkowy

TrYd |0

Oprawa ze zrédtem typu LED, IP65 48W PLX 4000K 0k.595x595

Gniazdo wtykowe 230V, podtynkowe, ze stykiem ochronnym
Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe




