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Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Pracownia Endoskopii w budynku C

KODY ROBOT BUDOWLANYCH WG NUMERYCZNEGO SLOWNIKA GLOWNEGO
WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Zakres prac projektowych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79932000-6 Ustugi projektowania wngtrz

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych 1 anten

45313000-4 Instalowanie wind i podno$nikow

45314000-1 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przylaczeniowych central telefonicznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Hydraulika i roboty sanitarne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie wpustéw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Instalowanie ogrodzen

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne;j
1 spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421146-9 Uktadanie stropéw podwieszonych

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

45432130-4 Pokrywanie podtog

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie 1 wyktadanie podidg, $cian i tapetowanie Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45451000-3 Dekorowanie

30200000-1 Urzadzenia komputerowe,

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny
39100000-3 Meble

38900000-7 Rozne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy sposéb:
pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y)

pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy (XXX00000-Y)

pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y)

pierwsze piec cyfr okreslajg kategorie (XXXXX000-Y)

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.

Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
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I. CZESC OPISOWA

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 6
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Pracownia Endoskopii w budynku C

DANE EWIDENCYJNE
1.1 Nazwa nadana zamo6wieniu przez Zamawiajacego

Modernizacja, przebudowa i1 doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu §w. Anny w Miechowie.

Zakres prac: prace modernizacyjno - budowlane w Pracowni Endoskopii
wspolpracujacej z SORem

1.2 Adres obiektu budowlanego

32-200 Miechow, ul. Szpitalna 3

Dziatki: 2187/6, 2187/8, 2187/15, 2187/24 - obrgb Miechow
1.3 Nazwa i adres Inwestora

Szpital sw. Anny w Miechowie; 32-200 Miechéw, ul. Szpitalna 3
1.4 Jednostka projektowania

Pracownia Projektowa Bozena Kus; 30-311 Krakow, ul. Na Ustroniu 1/5;
tel. 12 267 42 10; tel. 501 67 66 28; mail: pracownia.kus@gmail.com

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem nr CRU/166/2024 z 19 marca 2024 r. oraz aneks nr 1 do umowy z 19
marca 2024 r.

e Umowa z Inwestorem nr CRU/484/2024 z 10 grudnia 2024 r.

e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przecipozarowej budynkow szpitala §w. Anny
w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowana w lutym
2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

e Scenariusz pozarowy budynek szpitala §w. Anny w Miechowie dot. segmentéw oznaczonych
literowo A, Al, B, C, D opracowany w lutym 2018 r. przez Mateusz Gorzkowicz —
rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

e Wizja lokalna

e Woystgpienie do PGE Skarzysko Kamienna o wydanie wytycznych do modernizacji uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego punktu poboru energii nr 590543560401039116 oraz
590543560401039123, aby spelniat wymagania okre§lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej z dnia 23 grudnia 2024 r.

e Uzgodniona i zatwierdzona przez Inwestora koncepcja
¢ Informacje uzyskane w Dziale Technicznym
e (Obowigzujgce normy i przepisy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.
683

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. poz. 1225

— Obwieszczenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne; w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169 poz. 1650

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawa o dziatalnosci leczniczej — Dz.U. poz. 991

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.
Poz. 2454

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdlowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg —
Dz.U. 2022 poz. 402

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii — Dz.U. Poz. 392

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu
postepowania podmiotu leczniczego wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza w rodzaju
stacjonarne 1 calodobowe §wiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta w przypadku $mierci
pacjenta - Dz.U. Poz. 420

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenie depozytu w stacjonarnym
zaktadzie opieki zdrowotnej - Dz.U. Poz. 200

— Obwieszczenie Marszalka Sejmu RP z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi — Monitor Polski Nr 19, poz. 231

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401

— Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow Dz. U. poz. 822

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych - Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - Dz.U. Poz.1722

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

— Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom [-IV

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym — Dz.U. Poz. 977

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach — Dz.U. 2022 poz. 699
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— Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - Dz.U. 2023 poz.
819

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku - Dz.U. 2019 poz. 2448

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdétowego sposobu
1 trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa - Dz. U. nr 238 poz. 1579

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko - Dz.U. 2019 poz. 1839

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. 2022
poz. 2556

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych
iinstalacyjnych dla opracowan i1 dokumentacji na projektowanie iwykonawstwo oraz
okreslenie wymagan i oczekiwan Zamawiajacego stawianych przedmiotowej inwestycji.
Program funkcjonalno-uzytkowy bedzie stuzyt jako opis przedmiotu zamoéwienia na
zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych w oparciu o ustawe¢ Prawo zamowien
publicznych. Na jego podstawie realizowana bg¢dzie etapowana inwestycja.

Program stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na etapowang, kompleksowg
realizacje zadania obejmujaca:

e opracowanie projektow wykonawczych wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami

e wykonanie rob6t budowlano-montazowych na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowe;j

¢ oddanie obiektu do uzytkowania wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zalacznikiem do programu funkcjonalno uzytkowego jest koncepcja funkcjonalno-
uzytkowa stanowigca podstawe do opracowania dokumentacji wielobranzowej oraz
wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy w sposoéb ogdlny opisuje wymagania
1 oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujacym
porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy sluzy do wustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych niezbgdnych do wykonania zaméwienia w formule zaprojektuj i wybuduj,
ujecia petnego zakresu robot budowlanych, przygotowania oferty - szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny oferty.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji:
Modernizacja, przebudowa i1 doposazenie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz pracowni
diagnostycznej wspotpracujacej z SOR w szpitalu $w. Anny w Miechowie etap: prace
modernizacyjno — budowlane w Pracowni Endoskopii wspolpracujacej z SORem.

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 9
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Pracownia Endoskopii w budynku C

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy w sposdb ogoélny opisuje wymagania
1 oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji zamoéwienia moze zweryfikowa¢ zaproponowany przez
Zamawiajacego uktad funkcjonalny i zaproponowac¢ realizacj¢ zamierzenia z zastosowaniem
zoptymalizowanych rozwigzan uwzgledniajagcych wymagania opisane w PFU w sposob
zgodny z przepisami.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji, ktora obejmuje zaprojektowanie,
kompleksowe wyposazenie techniczne oraz kompleksowe wykonanie robot budowlano-
montazowych 1 wykonczeniowych obiektu wraz z instalacjami, dostawg 1 montazem maszyn
iurzadzen ujetych w dokumentacji zgodnie z dokumentacja projektowa, dokumentacja
dostarczong Wykonawcy przez Zamawiajacego, pozwoleniami, obowigzujagcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem oséb posiadajacych wymagane
uprawnienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac projektowych i zrealizowanie
na ich podstawie robot budowlano-montazowych i wykonczeniowych wraz z:

wyposazeniem instalacyjnym tj. dostawg 1 montazem kompleksowego wyposazenia
instalacyjnego w osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany na podstawie:

5.2

niniejszego opracowania

koncepcji funkcjonalno-uzytkowej dotaczonej do niniejszego opracowania

projektow wykonawczych wykonanych na podstawie projektu jw.

uzyskanych w ramach niniejszego zamdwienia innych decyzji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang pod nadzorem osob
posiadajacych wymagane uprawnienia

Efekty inwestycji

Spodziewany efekt inwestycji:

Pracownia Endoskopii na III pigtrze w budynku C

Caly zakres inwestycji ma by¢ powigzany funkcjonalnie z istniejacymi budynkami szpitala
oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Modernizowany dzial szpitala zawiera¢ bedzie zespdt pomieszczen, ktore pozwala¢ beda na
realizacj¢ zadan w zakresie udzielania catlodobowych $§wiadczen zdrowotnych w ramach
$wiadczen medycznych finansowanych przez NFZ, spetniajacy wymagania zawarte w:

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego Dz.U. z 2024 poz. 336

— Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia 1iurzadzenia podmiotu wykonywajacego dziatalnos$é
leczniczg (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 402)

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2023r. poz.870)

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego  tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu
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5.3

organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Dz.U. 2024 poz. 332
— zarzadzeniach Prezesa NFZ wydanych na podstawie ww. aktow prawnych.

W zwiazku z ta inwestycja Inwestor przewiduje ubiegnie si¢ o dotacje i dofinansowania
z instytucji zewnetrznych.

Zakres prac projektowych

Zamawiajacy oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, ktora bedzie uwzgledniata
zakres opisany w niniejszym PFU.

Zamawiajacy wymaga odbycia wizji na terenie szpitala oraz w jego otoczenia w celu oceny,
na wilasng odpowiedzialno$¢, koszt i1 ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze 1 towarzyszace do prowadzenia prac projektowych i docelowo robot budowlanych.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmowac bedzie:

sporzadzenie wszystkich inwentaryzacji, analiz, badan, ekspertyz niezbednych do
zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw

weryfikacje¢ 1 uaktualnienia wszystkich dotychczasowych analiz, badan, pomiaréw, odkrywek
1 ekspertyz niezbednych do zaprojektowania inwestycji oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztow

sporzadzenia wszelkich wymaganych prawem opracowan i uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien
oraz innych decyzji koniecznych do zrealizowania zamowienia oraz poniesienie zwigzanych z
tym kosztow

uzyskanie w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezbednych zgloszen
administracyjnych, uzgodnien, pozwolef, innych decyzji administracyjnych niezb¢dnych w
celu wykonania calego zadania inwestycyjnego we wilasciwych urzedach oraz poniesienie
zwigzanych z tym kosztow

opracowanie wielobranzowej wykonawczej dokumentacji projektowe;]
opracowanie projektu technologii medyczne;j

opracowanie projektu kolorystyki wnetrz (dobor kolorystyki i rodzaju wyktadzin, oktadzin,
stolarki, S$lusarki oraz innego wyposazenia wraz zidentyfikacjag kolorystyczng
poszczegblnych dzialdw Szpitala)

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
opracowanie przedmiardw robot
opracowanie kosztorysow inwestorskich

opracowanie projektow powigzan zewnetrznych inwestycji oraz nawigzanie do istniejacego
systemu sieci 1 przylaczy

opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji
pehienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
opracowanie projektu organizacji robot

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
sporzadzenie projektow powykonawczych w petnym zakresie

uzyskanie wszelkich dokumentow, opracowan, raportoéw, audytow, swiadectw niezbednych
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
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Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych
przepisOw prawa.

Dla wykonanych opracowan Wykonawca uzyska wymagane przepisami decyzje
i uzgodnienia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktore powodowatyby zmiane wydanych decyzji pod
warunkiem uzyskania akceptacji proponowanych rozwigzan przez Zamawiajacego oraz
Autoréw projektu, a takze zapewnienia korzystniejszego z punktu widzenia Uzytkownika

rozwigzania przestrzennego lub materialow 1wyrobow o nie gorszych parametrach
uzytkowych 1 trwatos$ci.

Wprowadzane zmiany nie moga by¢ przyczyna wydluzenia terminu wykonania robot.
5.4 Zakres prace budowlano-montazowych
Prace obejmuja:
— realizacj¢ robot budowlanych i montazowych
— zamontowanie podstawowych materialow,
— kompleksowe wyposazenie techniczne,

— kompleksowe wyposazenie instalacyjne tj. dostawa i montaz wyposazenia instalacyjnego
wosprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania,
uruchomienia i uzytkowania obiektu

Zrealizowany przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm
1 przepisow, w tym okreslonych w pkt. 2.

Zrealizowany obszar i elementy budowlano-instalacyjne musza spelnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji 1 uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan
sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz oczekiwania
Zamawiajacego zawarte w niniejszym PFU.

Zrealizowany przedmiot zamdwienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
1 srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddzialywanie inwestycji
na srodowisko.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic¢
niskie koszty eksploatacji i1 utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory
instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

6. SZCZEGOLOWY OPIS INWESTYCJI

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami organizacyjno-uzytkowymi.

Kazda zmiana wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Uwaga:

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych
srodkow izgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez

Zamawiajacego.
Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji na ktorg sktada
sie:
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J powstanie Pracowni Endoskopii na III pi¢trze w budynku C polegajace na:
— dostosowaniu pracowni do obecnie obowigzujacych przepisow,
—  powigkszeniu przepustowosci pracowni,
—  zmianie przeznaczenia pomieszczen,
— dostosowaniu gabinetow zabiegowych,
— modernizacji pomieszczen na dezynfekcje
— powstaniu sali wybudzeniowej dla pacjentow
— podiaczeniu nowych mediow

oraz

J dostostosowane obszaru objegtego opracowaniem do obowigzujacych przepisow ppoz.
w ramach istniejacej strefy ppoz.

o uzyskanie odstepstw (jesli beda wzmagane) na zastosowanie i1wykonanie rozwigzan
zamiennych innych niz okres$laja to wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z pozniejszymi

zmianami)

o oraz wszystkie niezbedne prace zwigzane z zadaniem inwestycyjnym pozwalajace na
prawidtowe funkcjonowanie przebudowanych dzialéw oraz elementow budowlano-
instalacyjnych

Prace modernizacyjno — budowlane w Pracowni Endoskopii wspélpracujacej z SORem

Zakres prac:

demontaz catej istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej w zakresie opracowania
— demontaz elementow stalego wyposazenia

— wyburzenie czgsci $cianek dziatowych w zakresie opracowania

— wyburzenie fragmentu $ciany zelbetowej zgodnie z projektem konstrukcji

— demontaz istniejgcych warstw posadzkowych w zakresie opracowania

— wykonanie nowych nadprozy zgodnie z proj. konstrukcji

— demontaz wszystkich stropow podwieszonych w zakresie opracowania

— demontaz kanatow wentylacyjnych

— skucie kafelkow i oktadzin na $cianach w zakresie opracowania

— wykonanie nowych $cian dzialowych

— wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach w celu przepilotowania kanatow wentylacji
mechanicznej

— wykucie przebi¢ w celu podtaczenia si¢ do istniejacych instalacji instalacji sanitarnych
— wymiang¢ wszystkich instalacji wewnetrznych

— wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych

— wykonanie wylewki samopoziomujacej i potozenie wyktadzin pcv

— montaz nowych drzwi
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— wykonanie nowych stropéw podwieszonych przeznaczonych do pomieszczen
medycznych

— pomalowanie pomieszczen
— wykonczenie pomieszczen

Wyposazenie instalacyjne

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wyposazenie instalacyjne tj. dostaw¢ 1 montaz
kompleksowego wyposazenia instalacyjnego w osprzet 1 urzadzenia w zakresie niezbednym
do prawidlowego funkcjonowania, uruchomienia i uzytkowania obiektu

7.  PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA
— Niniejsze opracowanie

— Koncepcja funkcjonalno — uzytkowa opracowana przez Pracowni¢ Projektowa Bozena Ku$
w grudniu 2024 r.

— Decyzje 1 pozwolenia uzyskane w ramach zamowienia

— Obowigzujace przepisy prawa, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang
pod nadzorem os6b posiadajacych wymagane uprawnienia

8. WSTEPNE DANE O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 10 wrzesnia 2019 r. Dz.U. poz. 1839
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialowywaé na $rodowisko § 3.1 do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza si¢
nastepujace rodzaje przedsigwzigc:

— Pkt 57) zabudowa ustugowa (...) w szczegdlnosci szpitale, (...), wraz z towarzyszaca jej
infrastruktura:

a) (...)

b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz: — 0,5 ha
na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

— 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze;

— Pkt 58) (...), parkingi samochodowe lub zespoly parkingdbw, w tym na potrzeby
planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzi¢¢, o ktorych mowa w pkt 52,
54-57 1 59, wraz z towarzyszaca im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej
niz:

a) 0,2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a;

Zgodnie z Ustawg — przez powierzchni¢ zabudowy rozumie si¢ powierzchni¢ terenu zajeta
przez obiekty budowlane oraz pozostala powierzchni¢ przeznaczong do przeksztalcenia,
w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsigwziecia.

Powierzchnia zabudowy dla planowanej inwestycji wynosi ponizej 2 ha.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatowywac
na §rodowisko.
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9. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy wymaga, aby w opracowywanej dokumentacji nie wprowadza¢ zmian
w stosunku do programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, uzasadnionych wzgledami
organizacyjno-uzytkowymi.

Inwestycja bedzie finansowana przez Zamawiajacego do wysokosci posiadanych srodkow
1 zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza, obuddéw czy instalacji pod elementy
wyposazenia nalezy uwzgledni¢ przy catosci prac budowlano-montazowych (w obecnym
etapie). Jedynie prace zwigzane z transportem, montazem i1 podlgczeniem do instalacji beda
przedmiotem odrgbnych postepowan potaczonych z dostawa odpowiedniego wyposazenia.

W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegolnych elementow w planach,
opisach, czy przedmiarach nalezy zwrdci¢ si¢ na piSmie z prosba o wyjasnienie
z zachowaniem przewidzianych w ustawie 1 specyfikacji form 1 terminéw.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji programu uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow 1 zgloszenia wszelkich niezgodno$ci w trakcie trwania procedury
przetargowej.

Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac sytuacji wymagajacej werytikacji proponowanych rozwigzan.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkami
sasiadujagcymi ielementami istniejagcymi na terenie obj¢tym opracowaniem oraz
bezposrednim otoczeniem, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC DZIALOW
1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane techniczne Symbol Wartos¢
Budynek C
powierzchnia netto Pn 69,16 m?
powierzchnia uzytkowa Puz 69,16 m?
powierzchnia ustugowa Pus 0,00 m?
powierzchnia ruchu Pr 0,00 m?

Dopuszcza si¢ roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do caltego budynku
0 +£10%.

Dopuszcza si¢ maksymalne przekroczenie powierzchni o + 10% w ramach jednej funkcji.
10.1 Wytyczne projektowe

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia musi spelnia¢ wymagania obowigzujacych norm
1 przepisoOw. Realizowane dziaty i elementy budowlano-instalacyjne muszg spetnia¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych, ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych i aktualizowanych w czasie realizacji oraz
oczekiwania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU.
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Zrealizowany przedmiot zamdOwienia musi zosta¢ wykonany przy uzyciu takich technologii
1 srodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji
na srodowisko.

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic¢
niskie koszty eksploatacji i1 utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Zrealizowany przedmiot zamowienia wraz z urzadzeniami towarzyszacymi musi by¢ w petni
dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 75 lat.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnia¢ uzytkowanie
w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewniaé
sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat.

Dla calo$ci zadania inwestycyjnego w kazdej jego fazie Wykonawca zobowiazany jest
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

10.2 Opis funkcjonalny Pracowni Endoskopii zlokalizowanej na III pi¢trze w budynku C

Pracownia Endoskopii dostepna jest od strony klatki schodowej i dzwigu szpitalnego. Sktada
si¢ z sali gastroskopii oraz z sali kolonoskopii i rektoskopii polaczonych pomieszczeniem
mycia endoskopow.

Z sali kolonoskopii i z sali gastroskopii dostgpne sg kabiny higieniczne dla pacjentow.

W Pracowni zaprojektowano réwniez sal¢ poznieczuleniowa jednostanowiskowa
z posterunkiem pielegniarskim dostepng bezposrednio z sali kolonoskopii 1 z korytarza.

Poza tym w Pracowni zaprojektowano pokoj personelu dostepny z sali gastroskopii oraz
magazyn po drugiej stronie korytarza.

Wszystkie pomieszczenia pracowni potaczone sg drzwiami wewnetrznymi umozliwiajagcymi
komunikacje bez wychodzenia na korytarz ogélnodostepny.

11. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Istniejace budynki Szpitala sg dzialajacymi budynkami ochrony zdrowia. W zwigzku z czym
nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z konieczno$ci usunigcia
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robot z istniejgcg infrastrukturg.

Obiekt jest funkcjonujacym szpitalem i dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowac
1 docelowo wykona¢ tak, aby w minimalnym stopniu powodowaly ucigzliwo$¢ w biezacej
eksploatacji obiektu i maksymalnie skrocily okres budowy.

Konieczne, czasowe wyltgczenie poszczegdlnych czesci budynku z uzytkowania, nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania
poszczegolnych prac z Zamawiajacym, zardwno na etapie projektowania jak i wykonawstwa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji
zadania na kazdym etapie inwestycji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia okresla¢ beda:
11.1 Dokumenty formalno-prawne
e Koncepcja architektoniczna dotgczona do programu funkcjonalno-uzytkowego

e Aktualne o$wiadczenia Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
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11.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji
Zagospodarowania terenu.

Obszar, na ktorym potozony jest Szpital jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren S.UP.26 o przeznaczeniu: szpitale i1 tereny domow opieki spoteczne;.

11.3 Inwestor Zastepczy

W terminie poOzniejszym Zamawiajacy podejmie decyzj¢ czy na drodze przetargu
nieograniczonego wyloni Inwestora Zastepczego, ktory wimieniu Zamawiajgcego
1 wspotudziale Zamawiajacego bedzie:

e organizowat procesy budowlane

e brat udzial w postepowaniu administracyjnym
e przeprowadzal negocjacje z wykonawcami

e nadzorowat i koordynowat projekt

e przeprowadzat kontrole kosztéw i jako$ci
11.4 Inne

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zainteresowany zlozeniem oferty w postgpowaniu
przetargowym, dokonal wizji lokalnej w realizowanym obiekcie oraz na terenie opracowania
W obecnosci jego przedstawiciela.

12. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt medyczny wraz z zagospodarowaniem terenu stanowigcy przedmiot zamowienia
powinien zosta¢ zaprojektowany przy uzyciu takich technologii i srodkéw technicznych, aby
do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu
i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, usunig¢cie zanieczyszczen z odwodnienia
drog dojazdowych, zapotrzebowanie medidéw).

Uzyte materialy budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewni¢ niskie koszty eksploatacji 1 utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez Zamawiajacego wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy =zaprojektowa¢ 1 wykona¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm i przepisow.

W szczego6lnosci realizowane dziaty 1 elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace
musza spelnia¢  warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji
1 uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia,
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych wymogow
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizowany obiekt wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i musi by¢ w pelni dostepny dla
0sOb niepetnosprawnych.

Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjno$¢ przegrod oraz oszczedno$¢ w pobieraniu 1 wydatkowaniu energii,
zarowno cieplnej jak i elektryczne;.

Nalezy w taki sposob zaprojektowac, a nastgpnie zrealizowaé inwestycje, aby pobor wody
oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych byt optymalnie dobrany dla przewidywanych
funkcji, przy zapewnieniu mozliwo$ci utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.

13. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych ustalonych zgodnie z Polska
Norma (PN-ISO 9836:1997)
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13.1 Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen Pracowni Endoskopii

objetych opracowaniem wraz z okresleniem ich funkcji

Nr pom. Nazwa pomieszczenia - Powierzchnia
uzytkowa /m% justugowa /m* | ruchu /m?%
III pietro - budynek C
3.01 Pokdj personelu 12,28
3.02 Sala gastroskopii 16,55
3.03 Kabina higieniczna 2,88
3.04 Mycie endoskopoéw 7,59
3.05 Sala kolonoskopii 26,78
3.06 Kabina higieniczna 3,08
Suma pow. II pietro - budynek C 69,16 0,00 0,00
Razem — budynek C 69,16 m?

13.2 Zestawienie powierzchni poszczegolnych pomieszczen Pracowni Endoskopii
nie objetych opracowaniem wraz z okre$leniem ich funkcji
. . Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia -
uzytkowa /m?/ jushugowa /m?% | ruchu /m?/
I1I pi¢tro - budynek C
3.07 Sala poznieczuleniowa 16,78
3.08 Magazyn 3,47
Suma pow. 20,25 0,00 0,00
13.3 Dane techniczne
Dane techniczne symbol wartos¢
powierzchnia netto obje¢ta opracowaniem Pn 69,16 m?
kubatura brutto obj¢ta opracowaniem Vb 270,00 m3
13.4 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Wzajemne proporcje kubatur do powierzchni wartos¢
Kubatura brutto do powierzchni netto 3.90
Vb/PC = 270,00/ 69,16 ’
13.5 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

1) Dopuszcza si¢ tolerancj¢ w powierzchni i wymiarowaniu +/—10%, pod warunkiem spetnienia
przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz spelnienia wymagan Uzytkownika 1 obowigzujacych przepiséw
budowlanych oraz przepisow i1 rozporzadzen Ministra Zdrowia.

2) Kubatury podane w programie s3 orientacyjne.

3) Pomieszczenia technicznej obstugi budynku — w dostosowaniu do koniecznych projektowych
rozwigzan technicznych. Zaleca si¢ ograniczenie powierzchni tych pomieszczen do
niezbednego minimum.
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14. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Zgodnie z wustaleniami § 3 wust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe] - Dz.U. Poz.1563 - projekt budynku zawierajacego strefe pozarowsg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1II podlega uzgodnieniu zgodnie
z wymaganiami ochrony p.pozarowej.

Inwestor jest w posiadaniu Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej
dotyczacej segmentow oznaczonych literowo A, Al, B, C, D opracowanej w lutym 2018 r.
przez Mateusz Gorzkowicz — rzeczoznawce ds. zabezpieczen pozarowych oraz Scenariusza
pozarowego budynkow szpitala §w. Anny w Miechowie dot. segmentow oznaczonych
literowo A, A1,B,C,D.

Wszystkie rozwigzania projektowe oraz wykonawstwo robot powinny by¢ zgodne ww.
dokumentami oraz z postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wydanej na jej podstawie.

15. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

15.1 Wymagania w zaKkresie zagospodarowania terenu
Bez zmian
15.2 Akustyka wnetrz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie powotuje si¢ na norm¢ PN-B-02151-4:2015-06.

Stosowanie wymagan normy w odniesieniu do wskazanych w niej pomieszczen ma na celu:

— zmniejszenie halasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego sktadowej, jaka jest
hatas poglosowy,

— zapewnienie zrozumiato$ci mowy umozliwiajgce] wiasciwe uzytkowanie pomieszczen
przeznaczonych do komunikacji stowne;.

W normie PN-B-02151-4:2015-06 znajduja si¢ nastepujace zalecenia akustyczne dotyczace
obiektéw uzytecznos$ci publicznej:

— w gabinetach lekarskich, gabinetach zabiegowych - ograniczenie pogtosu dla polepszenia
komunikacji. Zwigkszenie chionnosci akustycznej ogranicza wzmocnienie dzwigku i
zwigksza poufnos$¢ rozmow.

Wymagania akustyczne: na calej powierzchni sufitu nalezy zastosowaé materiaty
dzwigkochtonne o aw > 0,8.

Zaprojektowano: na calej powierzchni sufitu dzwickochtonne sufity podwieszone w klasie
pochlaniania dzwigku A o wspdtczynniku pochtaniania dzwigku ow > 0,9

— Poczekalnie i punkty przyje¢ w szpitalach i przychodniach lekarskich - w celu
ograniczenia wzmocnienia dzwigcku oraz jego zasiggu przestrzennego w tych
pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednia chionno$¢ akustyczng. Konieczne
ograniczenie poglosu dla polepszenia komunikacji.

Wymagania akustyczne: mna calej powierzchni sufitu nalezy zastosowa¢ materiaty
dzwigkochtonne o aw > 0,8. Ewentualnie materialy o aw > 0,9 na co najmniej 90%
powierzchni sufitu.
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Zaprojektowano: na calej powierzchni sufitu dzwigkochtonne sufity podwieszone w klasie
pochtaniania dzwigku A o wspotczynniku pochtaniania dzwieku aw > 0,9.

— Korytarze w hotelach, szpitalach i przychodniach lekarskich - w celu ograniczenia
wzmocnienia dzwigku oraz jego zasiggu przestrzennego w tych pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig chtonno$¢ akustyczng.

Wymagania akustyczne: mna calej powierzchni sufitu nalezy zastosowa¢ materiaty
dzwigkochtonne o aw > 0,6. Ewentualnie materiaty o aw > 0,9 na co najmniej 2/3 powierzchni
sufitu.

Zaprojektowano: na calej powierzchni sufitu dzwickochtonne sufity podwieszone w klasie
pochlaniania dzwigku A o wspodtczynniku pochtaniania dzwigku aw > 0,9.

15.3 Akustyka przegrod

Wymagang izolacyjno$¢ akustyczna przegrod wewnetrznych w budynkach okre$la norma
PN/B/02151/3:2015-10).

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w zalezno$ci od pory dnia i typu pomieszczenia
reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Zgodnie z mapa akustyczng Miasta Krakowa — mapa imisyjna dla hatasu drogowego —
maksymalny poziom hatasu w rejonie nadbudowy budynku ,,B”, ,,A” i budowy budynku
,,Przychodni” wynosi od 10 dB do 15 dB.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwigku od wszystkich zrodet tacznie dla pokoi 16zkowych
na oddzialach intensywnej opieki wynosi 30 dB w dzief i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwicku od wszystkich zrodet tacznie dla gabinetow badan
lekarskich wynosi 35 dB w dzien.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwicku od wszystkich zrédet tacznie dla pokoi lekarskich,
pielegniarskich wynosi 40 dB w dzien i 30 dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwigku od wszystkich zrodet tacznie dla pokoi
przeznaczonych do pracy umyslowej wymagajacej silnej koncentracji uwagi wynosi 35
dB w dzien.

15.4 Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod

Wymagang izolacyjno$¢ akustyczna przegréd wewnetrznych w budynkach okresla norma
PN/B/02151/3:2015-10).

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach 1 elementow
budowlanych w budynkach szpitalnych i zaktadach opieki zdrowotne;:

Rodzaj Wartos¢
wskaznika wskaznika dB

Rodzaj przegrody

Budynki szpitalne i zakladow opieki medycznej

Sciany i drzwi

Sciany migdzy salami ozkowymi w szpitalu

$ciana bez drzwi oraz cz¢$¢ petna $ciany z drzwiami R’A,l >45

drzwi R’A,1,R >25(=30)

Sciany migdzy salami l6zkowymi a korytarzem lub holem w oddziale szpitalnym

$ciana bez drzwi oraz cz¢s$¢ petna $ciany z drzwiami R’A,1 >40

drzwi R’A,1,R >25(=30)
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Sciany miedzy salami l6zkowymi a pomieszczeniem kuchni w oddziale szpitalnym

Sciana bez drzwi R’A,l >50

Sciany miedzy gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem
pielegniarek a korytarzem, holem, klatka schodowa

$ciana bez drzwi oraz cz¢s$¢ petna $ciany z drzwiami R’A,1 >45

drzwi do pomieszczen w obrebie oddzialu szpitalnego R’A,1,R >30

Sciany miedzy gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem
pielegniarek w szpitalu, przychodni oraz $ciany miedzy tymi pomieszczeniami a
salami t6zkowymi

$ciana bez drzwi oraz cz¢s$¢ petna $ciany z drzwiami R’A,1 >48

j4

Sciany miedzy gabinetem lekarskim, gabinetem zabiegowym, pomieszczeniem
pielegniarek w przychodni a obszarem komunikacji ogoélnej (korytarze, hole, klatki

schodowe)
$ciana bez drzwi oraz cz¢s$¢ petna $ciany z drzwiami R’A,1 >45
drzwi R’A,1,R >35

Sciany miedzy pokojem t6zkowym w szpitalu lub gabinetem lekarskim, gabinetem
zabiegowym w szpitalu, przychodni lekarskiej a pomieszczeniem ze zrodiem

zaktocen
ogblnodostepnym pom. sanitarnym, pom. kuchennym R’A,l >50
gabinetem zabiegowym R’A,l >55

Sciany miedzy pokojami biurowymi oraz §ciana miedzy pokojami biurowymi
a obszarem komunikacji

$ciana bez drzwi oraz cz¢s$¢ petna $ciany z drzwiami R’A,1 >40

drzwi R’A,1,R >30

Sciany miedzy pokojem do prowadzenia rozmow poufnych biurowymi a innymi
pomieszczeniami biurowymi lub obszarem komunikacji

$ciana miedzy salami konferencyjnymi, w tym

. LY . R’A,1 >48
pomieszczeniami o podobnym przeznaczeniu

Sciany miedzy salami konferencyjnymi a korytarzem komunikacji ogélnej

$ciana bez drzwi oraz cz¢s$¢ petna Sciany z drzwiami R’A,1 >48

drzwi R’A,1,R >35

Sciany migdzy pomieszczeniami biurowymi, salami

’ . . oL . R’A,1 >50
konferencyjnymi a pomieszczeniami sanitarnymi

Zaprojektowano $cianki dzialowe zapewniajace wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1
zgodny z norma PN/B/02151/3:2015-10.

15.5 Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia

Podane ponizej przykladowe propozycje rozwigzan materialowych okreslaja minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zamdwienia.

Rozwiazania architektoniczno — budowlane
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Wszystkie elementy budowlane 1 wykonczeniowe obiektu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta materiatow 1 wyrobow.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen
1 wyposazenia, zostaty uzyte jedynie w celu okreslenia parametréw technicznych
iuzytkowych zapewniajacych standard wykonania i wyposazenia oczekiwane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan rownowaznych, nie obnizajacych
poziomu przyjetych standardow. Proponowane zmiany musza uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego, a takze nie mogg pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani
zmienia¢ idei 1 celu projektu, tj. osiggnigcie takiego stanu, ktory zapewni Zamawiajagcemu
prawidlowg organizacj¢ pracy spelniajaca wszelkie wymagania przepisOw prawa oraz
najwyzsze standardy jakosciowe.

Wszelkie zmiany musza uzyska¢ akceptacje Inwestora i Glownego Projektanta. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢ z koniecznos$cig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacj¢ miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Nazwy wtlasne materialow 1 firm zostaly uzyte migdzy innymi w celu okreslenia standardow
wykonczenia oraz skalkulowania kosztow icen. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy
réwnowazne lub o parametrach nie gorszych niz wymienione.

Zastosowane urzadzenia, materialy instalacyjne 1 wykonczeniowe muszg odpowiadac
wymaganiom dla obiektow stuzby zdrowia.

Roboty wyburzeniowe i demontazowe

Podczas robot wyburzeniowych w budynkach nalezy zwrdci¢ uwage na istniejace instalacje
tranzytowe przebiegajace przez modernizowane pomieszczenia.

O wskazanie tych instalacji, ktére nie wymagaja demontazu nalezy zwroci¢ si¢ do Dziatu
Technicznego Szpitala.

Podczas robot wyburzeniowych nalezy odlaczy¢ wszystkie obwody elektryczne obstugujace
pomieszczenia objete przebudowa

Podczas przebudowy wykona¢ stosowne zabezpieczenia w postaci kurtyn odgradzajacych
pomieszczenia remontowane od pozostatej czegsci szpitala

Uwaga:

Podczas prac budowlanych w razie stwierdzenia, ze $ciany korytarzowe oraz $ciany pomiedzy
pomieszczeniami nie spelniaja wymagan przepisOw p-poz. nalezy wyburzy¢é wszystkie.
W przypadku obudow piondéw instalacyjnych oraz wentylacji grawitacyjnej nalezy sprawdzic¢

odpornos¢ ogniowag w/w obudoéw. W przypadku stwierdzenia braku odpornosci wymagane;j
obudowy EI 60 nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia wokot wszystkich piondw.

Sciany wewnetrzne

- S$ciany dzialowe z pustakow gr. 11,5 P+W cm zapewniajace odpornos¢ pozarowa EI30 oraz
izolacyjno$¢ akustyczng $ciany po otynkowaniu nie mniejsza niz Rw= 48 dB

- wszystkie $ciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci
stropu

- $ciany nad drzwiami p.poz. wydzielajacymi strefe pozarowg pomie¢dzy nadprozem, a stropem
nalezy wykona¢ o odpornosci jak dla granicy strefy
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nadproza nad drzwiami w $ciankach dziatlowych wykona¢ z gotowych belek nadprozowych
11,5 cm wys. 71 mm

wszystkie $ciany dzialowe w klasie EI 30

wszystkie narozniki $§cian nalezy zabezpieczy¢ profilami katowymi PCV na konstrukcji
aluminiowej

stelaze do misek ustepowych wiszacych obudowac suchym tynkiem do petnej wysokosci

na $ciankach lub obudowach z ptyt GK na ktérych wisza porgcze dla oséb niepetnosprawnych
nalezy dodatkowo zamontowac stelaze umozliwiajace montaz tych urzadzen.

izolacyjno$¢ akustyczna zgodna z normg PN-B 02151-3:2015-10
Izolacja wodoszczelna

Izolacje posadzek i $cian narazonych na bezposredni kontakt z woda w projektowanych
pomieszczeniach mokrych wykona¢ za pomocg niezawierajagcego rozpuszczalnika
i zmigkczaczy materiatu hydroizolacyjnego przystosowanego do stosowania wewnatrz
pomieszczen, zespolonego z podtozem.

Przy izolacji tylko posadzki gruntownik wraz z folig uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ na
wysokos$¢ 50 cm na $ciany pomieszczenia.

Tynki wewnetrzne

nowe tynki wykonywane mechanicznie z gotowych mieszanek kat. IV cementowo —
wapienne z warstwa gladzi gipsowej

w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne

na narozach stosowac narozniki ochronne

Dylatacje Scian i stropow

Scienna naktadkowa ostona dylatacyjna — listwa aluminiowa z tasma elastomerowa.
Dylatacje posadzek

Listwy podlogowe do szczelin dylatacyjnych o szerokosci 20 mm. Listwy w wersji pod
zabudowe wyktadzing pcv 3 mm.

Ztacza dylatacyjne metalowe, wykonane z profili ze stopéw aluminiowych o wysokiej
odpornosci na wszelkie dzialania mechaniczne (obcigzenia, odksztalcenia, $cieranie),
odporne na dziatanie silnych detergentéw, przeznaczone do duzych obcigzen.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

drzwi rozwierane, zawiasowe, jednoskrzydlowe, otwierane recznie (Swiatta oscieznicy drzwi
przy otwartym skrzydle drzwi o 90 stopni)

stolarka drewniana, gtadka, z wykonczeniem skrzydet drzwi i o$cieznic laminatem HPL gr.
0,9 mm wg zestawien w projekcie wykonawczym

rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypehienie ptyta widrowa otworowa, obtozona
dwustronnie ptyta HPL gr. 0,9 mm

skrzydto wzmocnione dodatkowo wewnetrznym ramiakiem

drzwi wyposazone w panele (dolny oraz gérny) z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0,6 mm i
szerokos$ci 30 cm

grubo$¢ oscieznic dobra¢ do grubosci $ciany po wykonczeniu
skrzydto zawieszone na trzech zawiasach /typu Simonswerk/ o konstrukcji wzmocnionej

grubos$¢ skrzydta - 40 mm
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- oS$cieznica metalowa, regulowana. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej,
o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione troéjelementowe (pakowane
przy skrzydle), uszczelke gumowa obwiedniowa, szes¢ dybli montazowych. Lakierowana
proszkowo farbg podktadowa na kolor uzgodniony z Uzytkownikiem. O$cieznica do
postawienia na gotowej posadzce.

- zamek w wariantach: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowa lub dostosowany pod wktadke
patentowa zawierajagcy wzmocnienie pod samozamykacz

- wdrzwiach do pomieszczen sanitarnych i drzwiach p.poz. stosowac¢ samozamykacze

- w wybranych drzwiach nalezy zastosowa¢ kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m?

- klamki w drzwiach metalowe, zaoblone, bezpieczne
- drzwi wyposazone w klamki, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
- wewnetrzne zamknigcia w sanitariatach
- do oferty nalezy skalkulowa¢ cen¢ drzwi wraz z okuciami/ klamkami, szyldami,
- kolor drzwi do uzgodnienia z Uzytkownikiem

o Slusarka zabiegowa

- drzwi automatyczne i otwierane r¢cznie ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo z petng
automatykg (wyposazeniem i przyciskami)

- otwieranie na przycisk montowany po obu stronach drzwi

- czg8¢ drzwi wyposazona w okna obserwacyjne, szklone podwojnym szklem bezpiecznym
- zastosowac: aktywatory otwarcia, czujniki zabezpieczajace, kontrole dostepu

- drzwi przesuwne, wiszace

- przy drzwiach rozsuwanych zapewni¢ otwieranie automatyczne i rgczne.

- nalezy wykluczy¢ mozliwos$¢ zablokowania

- w razie pozaru w drzwiach rozsuwanych i otwieranych nalezy zapewni¢ samoczynne
rozsunigcie 1 pozostanie w pozycji otwartej

— mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynng regulacj¢ szczeliny pomiedzy skrzydiem
drzwiowym a podlozem.

— Wyrownanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107.

— instalowany jest do oS$cieznicy przewod do wyrownania potencjaldéw. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

OKkucie dla drzwi przesuwnych

— Pochwyty ze stali chromowo-niklowej material EN 1.4301
Automatyka do drzwi przesuwnych
automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

— regulowana szybkos¢ ruchu

— regulowana szerokos¢ otwarcia

— aktywacja automatyki za pomocag aktywatorow zblizeniowych— montaz obustronny
zapewniajacy brak koniecznos$ci kontaktu powierzchni bakteryjnych z drzwiami. Montaz wg
wskazan projektanta lub uzytkownika

— naped wyposazony w akumulator podtrzymujacy dziatanie
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— redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

— sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku ruchu w
momencie napotkania przeszkody

— mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uplywie okreslonego czasu otwarcia
— mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi max. 150 N

— uklad posiadajacy mozliwos¢ sterowania otwarciem poprzez system sygnalizacji pozaru.
Zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajaca wpigcie sygnatu SAP bez konieczno$ci
rozbudowy o dodatkowe moduly. Mozliwo$¢ otwarcia recznego w przypadku braku
zasilania

— naped przystosowany do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, posiadajacy Atest
Higieniczny

— Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nast¢gpowaé za pomocg czujki zblizeniowe;]
montowanej na $cianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na $cianie wedlug
wskazowek architekta. Dodatkowo na os$cieznicy obustronnie zamontowany podswietlany
przycisk statego otwarcia drzwi. Po obydwu stronach drzwi na o$cieznicy oraz pokrywie
napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem
podczas pracy otwierania oraz zamykania (zgodnie z normg PN EN 16005). Ilo$¢ kurtyn
zalezna od wielo$ci §wiatla przejscia drzwi.

— Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydlem drzwiowym pod klapa rewizyjna
wykonang z aluminium malowanego proszkowo.

— Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow
o Sufity podwieszone

- sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60 x 60,
dzwigkochtonny, z mozliwoscig regularnego mycia i dezynfekcji, spetniajagcy wymagania
klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351; spehiajacy klase czystosci powietrza
ISO 5; system skladajacy si¢ z plyt produkowanych ze sprasowanej welny szklanej 3.
generacji o wysokiej gestosci.

Powierzchnia wykonczona malowang, tatwa do czyszczenia powtoka. Tyt plyty pokryty
welonem szklanym, krawedzie zagruntowane. Widoczna konstrukcja nosna wykonana
z cynkowanej stali; wg oznaczen na rzutach pomieszczen wg proj. wykonawczego

- sufit podwieszony w pomieszczeniach wymagajacych podwyzszonej aseptyki powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni, zmywalny, sufit kasetonowy,
rozbieralny, modut 60 x 60, dzwigkochtonny; o szczelnej powierzchni, przeznaczony do
srodowisk o najwyzszych wymaganiach higienicznych, gdzie potrzebna jest mozliwos¢
regularnego mycia i dezynfekcji oraz gdzie konieczna jest jak najnizsza emisja czasteczek.

System spetniajacy wymagania klasy B1 oraz B5 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.
Spetniajacy klase¢ czystosci powietrza ISO 3. System skladajacy si¢ z ptyt, ktérych rdzen
plyty wykonany jest z welny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.

Plyta, lacznie z krawedziami, pokryta specjalng folig o gladkiej 1 calkowicie szczelnej

powierzchni. Folia nie przepuszczajaca wody ani innych czastek, nie przyciggajaca brudu i
odporna na wigkszo$¢ substancji chemicznych.

Plyty montuje si¢ na zabezpieczonej przed korozja, widocznej konstrukcji nosnej, ktora jest
wykonana z ocynkowanej, lakierowanej stali.; wg oznaczen na rzutach pomieszczen proj.
wykonawczego

- sufit podwieszany z ptyt GK w weztach sanitarnych z ptyt wodoodpornych
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o Posadzki

- Po zdemontowaniu warstwy wykonczeniowej nalezy oceni¢ stan warstw podposadzkowych.
Po stwierdzeniu zlego stanu technicznego nalezy sku¢ istniejace warstwy az do plyt
stropowe] 1 wykona¢ nowe. (typ posadzki ptywajacej). Poziom wykonczeniowy nalezy
dostosowac do istniejagcych poziomdéw (w korytarzu tacznika, w klatce schodowej)

- podlogi powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych 1 odpornych na dzialanie S$rodkow
myjaco-dezynfekcyjnych

- polaczenie Sciany z podloga powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje

- wymagane jest wywini¢cie na $ciang (cokol wysokosci min. 8§ cm) przy pomocy
polokragtego profilu

- pod nowe posadzki nalezy wykona¢ wylewke cementowa zbrojong siatka gr. 6 cm. Wylewki
zagesci¢ przy pomocy fat wibracyjnych. Wytrzymatos$¢ betonu C25/30

- pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 + 5 mm

- sala gastroskopii 1 sala kolonoskopii: wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa,
bezkierunkowa, homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581 o zawartosci spoiwa — TYP I;
posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43;
o grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2800 g/m?
wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m; o stabilno$ci wymiaréw wg normy
EN434 : <0.40%; zabezpieczona fabrycznie np. iQ PUR w sposob nie wymagajacy
woskowania, pastowania badz nakladania dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych przez
caly okres uzytkowania; umozliwiajgca odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na
sucho; posiadajaca wlasciwosci trwale przewodzace tadunki elektrostatyczne potwierdzone
raportami zgodnie z EN1815 1 IEC61340-4-1/IEC61340-4-5; charakteryzujaca si¢ oporem
elektrycznym:

- R<10°Q (ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472);
- RI5x10*<R < 10°Q (EN1081);

- R25x10*<R < 10°%Q

- 5x10* <R <10°Q (EN/IEC61340-4-1/100V);

- <3.5x10°Q (EN/IEC61340-4-5).

Antyposlizgowa o warto$ci R9 wg DIN 51130; antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-
7976-2 >36 — niskie ryzyko poslizgni¢cia; reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl sl;
wgniecenie resztkowe — najlepsza warto$¢ zmierzona 0,02mm; odporng na $wiatto wgl ISO
105-B02 > 7; charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kotek krzeset;
posiadajaca bardzo dobra odporno$¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423); nie
sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii zgodnie z ISO 846: Czegs¢ C; nie posiadajaca
biocydow 1 ftalanow; posiadajaca klasyfikacj¢ Clean Room wg ISO 14644-1 — klasa 4;
cechujaca si¢ wytrzymalo$cia spoin na poziomie > 240 N/50mm; nadajaca si¢ do fatwego
odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415; o niskiej emisji LZO <10 pg/m3
mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 165 oraz spelniajacg klase A+ potwierdzong
raportem  Eurofins oraz posiadajacg certyfikat FloorScore; nadajgca si¢ w pelni do
recyklingu pouzytkowego; o $redniej zawarto$ci surowca z recyklingu nie mniejszej niz
25%; wyprodukowanag w Unii Europejskiej

- pokoj personelu — wyktadzina elastyczna z PCV, rulonowa o wzorze bezkierunkowym,
homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581; posiadajaca klasyfikacje uzytkowa wg normy
ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43; o grubos$ci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej
2,0 mm, wadze catkowitej < 2750 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokos$ci 2
m; o stabilno$ci wymiarow wg normy EN434 : <0.40%; zabezpieczona fabrycznie np. iQ
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PUR w sposob nie wymagajacy woskowania, pastowania badz nakladania dodatkowych
srodkow zabezpieczajacych przez caly okres uzytkowania; umozliwiajgca odnowienie
powierzchni poprzez polerowanie na sucho; antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN 51130;
antyposlizgowa o wartosci PVT wg BS-7976-2 >36; reakcja na ogien wg normy EN13501-
1: Bfl s1; wgniecenie resztkowe wg. EN ISO 24343-1 najlepsza warto$¢ zmierzona 0,02mm,;
charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddzialywaniu kotek krzesel; odporna na
swiatto wg ISO 105-B02 > 7; nadajaca si¢ do pomieszczen mokrych i cechujacag si¢
wytrzymaltoscig spoin na poziomie > 400 N/50mm; posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢
chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423); nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i
bakterii zgodnie z ISO 846: Czegs¢ C; nie posiadajgca biocydow i ftalanow; nadajaca si¢ do
fatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415; posiadajaca klas¢ A dla
pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00; posiadajaca klasyfikacje Clean Room wg
ISO 14644-1 — klasa 4; o niskiej emisji LZO <10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie
znormg EN 165 oraz speiniajaca klas¢ A+ potwierdzong raportem  Eurofins oraz
posiadajaca certyfikat FloorScore; posiadajagca deklaracje $rodowiskowa EPD,
Oswiadczenie o wlasciwosciach zdrowotnych materiatbw MHS wydane przez EPEA oraz
nadajagca si¢ w pelni do recyklingu pouzytkowego; o S$redniej zawarto$ci surowca z
recyklingu nie mniejszej niz 25%; spelniajaca wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz
WEL; wyprodukowana w Unii Europejskiej

- mycie endoskopow, kabiny higieniczne — wykladzina elastyczna z PCV, antyposlizgowa,
rulonowa, o poétkierunkowym wzorze, homogeniczna zgodnie z normg EN 13845;
posiadajaca klasyfikacj¢ uzytkowa 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685); o grubosci
catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2950 g/m2 wg normy
ISO 23997 (EN 430) oraz szerokosci 2 m; zabezpieczona fabrycznie np. Safe.T clean XP w
sposOb nie wymagajacy woskowania, pastowania badz naktadania dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych przez caly okres uzytkowania; antyposlizgowa o wartosci R10 wg DIN
51130; posiadajaca klase C w tescie bosej stopy zgodnie z DIN 51097; reakcja na ogien wg
normy EN13501-1 : Bfl s1; posiadajaca wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343 najlepsza
warto$¢ zmierzona 0,02mm; posiadajgca wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV;
charakteryzujaca si¢ brakiem uszkodzen przy oddzialywaniu kotek krzesel; posiadajaca
dobrg odporno$¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423); nie sprzyjajaca
rozwojowi grzybow i bakterii; nie posiadajgca biocydow i ftalanow; o niskiej emisji LZO
<10 pg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normg EN 16516 oraz posiadajaca certyfikat
FloorScore; posiadajaca deklaracje¢ $rodowiskowa EPD, O$wiadczenie o wlasciwos$ciach
zdrowotnych materialéw; nadajaca si¢ do pomieszczen mokrych 1 cechujacg si¢
wytrzymato$cig spoin na poziomie > 400 N/50mm MHS wydane przez EPEA oraz nadajaca
si¢ w pelni do recyklingu pouzytkowego; spetniajagca wymogi certyfikacji BREEM, LEED
oraz WELL; wyprodukowana w Unii Europejskie;j

o) Oblicowanie $cian

- w kabinach higienicznych i myciu endoskopéw — okladzina $cienna zmywalna na wysoko$¢
do stropu podwieszonego z kompaktowej winylowej wyktadziny $ciennej z nadrukiem,
przeznaczonej do pomieszczen narazonych na dzialanie wody

Oktadzina $cienna tazienkowa pod prysznic, heterogeniczna PVC, o parametrach:

— Forma dostawy rolki: 2m x 35 mb

— Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,

— Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,
— Waga catkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2

— Reakcja na ogienh wg EN 13501-1: B-s2,d0

— Odporna na swiatto wg EN ISO 105-B02: >6

— Odporna chemicznie wg EN ISO 26987: dobra

— Sila wigzania spawu wg EN 684 > 150N/50mm
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— Odporno$¢ chemiczna wg EN 423 — Dobra odpornos¢,
— Atest Higieniczny PZH — ,,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,
o Malowanie

- Pokoj personelu: $ciany malowane farbami w kolorach jasnych, pastelowych - farbami
autosterylnymi odpornymi na $cieranie i1 mycie lagodnymi detergentami, posiadajgce
wlasciwos$ci autosterylne, hamujace rozwoj szerokiego spektrum bakterii oraz grzybow,
wykazujace dziatanie biocydalne dla min. 8 szczepow bakterii oraz min. 8 mikrogrzybow

- Sala gastroskopii i sala kolonoskopii: system malowania samosterylizujacy do pomieszczen
sterylnych, hamujacy rozwdj szerokiego spektrum bakterii oraz grzybow, wykazujace
dziatanie biocydalne dla min. 8 szczepdéw bakterii oraz min. 8 mikrogrzybow, odpornymi na

wielokrotne szorowanie i mycie $§rodkami dezynfekcyjnymi, dopuszczonym do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajace)

- sufity w pomieszczeniach bez stropdw podwieszonych malowane na biato
o Listwy laczeniowe

nalezy zamontowac tylko na styku PCV - gres. Laczenia wyktadzin PCV — zespawane
sznurem w kolorze wyktadzin.

o Rolety przeciwstoneczne

W sali gastroskopii 1 sali kolonoskopii zgodnie z dotaczong koncepcja nalezy zamontowaé
rolety zaciemniajace z atestem do stuzby zdrowia.

@ Wentylacja pomieszczen
- wszystkie pomieszczenia objete opracowanie wentylowane bedg mechanicznie

- zgodnie z PN-83/B-03430/Az3 dot. ,,Wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzyteczno$ci publicznej” wyeliminowano mozliwo$¢ jednoczesnego
stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

15.6 System identyfikacji wizualnej

W  Pracowni Endoskopii nalezy wykona¢ pelny system identyfikacji wizualnej.
Projektowany system nalezy maksymalnie ujednolici¢ z istniejagcym systemem wizualizacji.

W skitad jego wchodzi¢ powinny miedzy innymi: tablice wolnostojagce — informacyjne,
tablice pigtrowe, tabliczki przydrzwiowe 1 kierunkowe oraz poprzeczne tabliczki
informacyjne i numeracyjne zawsze z zachowaniem tej samej stylistyki tablic.

Wszystkie pomieszczenia nalezy zaopatrzy¢ w tablice informacyjne, tabliczki okreslajace
dzialy i pomieszczenia, tablice na klucze oraz oznaczenia drog ewakuacyjnych.

Uwaga

Kolorystyka 1 rodzaj wszystkich materiatbw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Dla wszystkich proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Zgodnie z art. 6 p.1c Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami nalezy zapewni¢ informacj¢ na temat rozkltadu pomieszczen co
najmniej w sposob wizualny i dotykowy np. tabliczki przydrzwiowe nalezy opisa¢ rowniez
alfabetem Braille’a.

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane 1 przebudowywane budynki majg zapewni¢ speilnienie warunkéw Ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢gpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(DZ.U. 05.09.2019 poz.1696) Art. 6
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1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:

a) nalezy zapewni¢ wolne od barier poziomych i pionowych przestrzenie komunikacyjne
budynku

e wejscie do budynku bez barier architektonicznych
Podstawowa dostgpnos¢ od strony wejscia glownego z poziomu terenu.
e komunikacja pionowa — winda dla 0s6b niepelnosprawnych

Dla o0s6b niepelnosprawnych dostgpne beda wszystkie poziomy budynkow przez
projektowane dzwigi szpitalne 1 dzwigi osobowe oraz komunikacje og6lng. Wszystkie
dzwigi przystosowane dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych.

b) instalacj¢ urzadzen lub zastosowanie srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiaja dostep do wszystkich pomieszczen (z wylaczeniem
pomieszczen technicznych)

Wszystkie pomieszczenia, ktore wynikaja z technologii dostgpne sa dla osob
niepetnosprawnych.  Szeroko$§¢ korytarzy oraz wszystkich drzwi  wewnetrznych
1 zewnetrznych umozliwiajg poruszanie si¢ za pomocg wozka inwalidzkiego.

c) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i1 dotykowy, lub glosowy

e we wszystkich budynkach w rejestracji nalezy zaprojektowac stanowisko wyposazone
w petle indukcyjng przeznaczong dla oséb stabostyszacych

e w budynku nalezy zaprojektowaé system identyfikacji wizualnej, z uwzglgednieniem
0s6Ob ze szczegdlnymi potrzebami (z uwzglednieniem grafiki Braille’a)

e nalezy zapewni¢ informacj¢ na temat rozktadu pomieszczen co najmniej w sposob
wizualny 1 dotykowy np. tabliczki przydrzwiowe nalezy opisa¢ rowniez alfabetem
Braille’a

e dzwigi wyposazone zostang w informacj¢ gtosowg oraz panel dyspozycji z przyciskami
z grafikg Braille’a

d) w budynku zostanie zapewniony wstgp osobie korzystajacej z psa asystujacego, o ktorym
mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe;]
1 spotecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495)

€) zapewnienie osobom ze szczegolnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposob

Gtusi 1 osoby stabostyszace bgda poinformowani o alarmie — poza alarmem dzwigkowym
réwniez informacja wizualna (na przyklad §wietlna).

Zostanie zapewnione bezpieczenstwo/mozliwos$¢ ewakuacji dla oséb, ktore poruszajg si¢ na
wozku — w trakcie pozaru windy nie beda dostgpne, dlatego osoby potrzebujace wsparcia
beda doprowadzone do innej strefy pozarowe (zwang strefg przetrwania).

17. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI
17.1 Wymagania w zakresie konstrukcji

W zakresie konstrukcji Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji, ktora bedzie
zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie nie gorszym niz
przyjete w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.
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Przed przystagpieniem do robdt nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
1 uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang pod nadzorem
0s0b uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci 1 precyzji dokumentdéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej usluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezb¢dne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz  dostarczy¢
1 zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwiazania musza uzyskaé
ostateczng akceptacje Zamawiajacego.

Zalozenie konstrukcyjne:

Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe opisane w PFU beda stanowi¢ podstawe do
wykonania projektu wykonawczego.

Przed przestgpieniem do prac projektowych nalezy wykona¢ wszelkie niezgbne analizy,
opinie 1 ekspertyzy wymagane przepisami.

Podstawy prawne wykonanych obliczen.

Obliczenia wytrzymalo$ciowe na podstawie norm:

PN-EN 1990 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1 — Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje, czgs¢ 1-1 Oddzialywania
ogolne Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3 — Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje , cze$¢ 1-3 Oddzialywania
ogolne — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 — Eurokod 1: oddziatywania na konstrukcje , cze$¢ 1-4 Oddzialywania
ogolne — Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-2006 Eurokodl: Oddzialywanie na konstrukcje . Cze$¢ 1-2 oddzialywania
ogolne . Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1993-1-21:2007 Eurokod3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze§¢ 1-2: Reguty
ogolne-obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

PN-90/B-03200 — konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-1 Reguty ogolne i
reguly dla budynkow

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cz¢s¢ 1 Zasady ogdlne

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes$¢ 1-1 Reguty ogdlne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

17.2 Wymagania w zakresie instalacji wod.-kan.

W zakresie instalacji wod.-kan. Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji, ktora
bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie nie gorszym niz
przyjete w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe, montaz, proby i oznakowanie armatury
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i parametrami i wymaganiami Inwestora.
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Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia
przedstawiane Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem 1 uzyskaniem akceptacji nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia
1 uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami 1 sztukg budowlang pod nadzorem
0sOb uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonaweca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieuj¢te w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidlowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz  dostarczy¢ i
zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwigzania musza uzyskaé
ostateczng akceptacje Zamawiajacego.

Stan istniejacy

Obiekt wyposazony jest w instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji. Scieki sanitarne
odprowadzane s3 za pomocg pionéw i poziomdéw do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Ochrong p.poz. stanowig hydranty ® 25 mm zlokalizowane przy klatkach schodowych.
Opis instalacji wod.-kan.

Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych przyborow sanitarnych nalezy
doprowadzi¢ z instalacji biegnacej w pionach. Na kazdym zasilaniu wezla sanitarnego
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, a pod umywalkami i zlewozmywakami — zawory
katowe.

Zawory odcinajace nalezy zamontowa¢ we wngkach zamykanych drzwiczkami lub jako
zawory podtynkowe - na wysokos$ci ok. 30 cm nad posadzka.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ nalezy w posadzkach lub bruzdach $ciennych.

Przewody nalezy wykonac si¢ z rur PP, PN 20. Przewody wodociggowe nalezy zaizolowan¢
termicznie, aby wyeliminowac skraplanie si¢ pary wodne;j.

Grubos¢ izolacji:
— 6mm - wszystkie przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem,
— 9mm - przewody prowadzone w pionach i pod stropem

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonaé
nalezy w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie.

Przejscia, przepusty i1 piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), beda zabezpieczone pozarowo
uszczelnieniami o odpornos$ci ogniowej jak dany element budowlany.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ probe szczelno$ci oraz przeptukaé
1 zdezynfekowac¢ instalacj¢. Po pozytywnym wyniku proby nalezy dokona¢ odbioru
instalacji.
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Instalacja wody cieptej 1 cyrkulacii

Ciepla woda przygotowywana bedzie w istniejacym wezle cieplnym. Rozprowadzenie
przewodoéw cieptej wody 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ rownolegle do przewodow wody
zimne;j.

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Na kazdym zasilaniu
wezla sanitarnego nalezy zamontowaé zawor odcinajagcy, a pod umywalkami
1 zZlewozmywakami — zawory katowe. Zawory te nalezy montowa¢ we wngkach $ciennych

obok zaworow wody zimnej. Calg instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaprojektowac
z rur PP DN20 stabi.

Dla przewodow pod stropem oraz piondw nalezy wykona¢ izolacje¢ z pianki PE - grubosci
izolacji - 13 mm. W bruzdach $ciennych - grubosci izolacji - 9 mm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U.
72002 nr 75 poz. 690 z podzniejszymi zmianami Dziat IV , Instalacja cieptej wody powinna
zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C 1 nie
wyzszej niz 60°C.

Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C 1 nie wyzszej niz 80°C.

U podstawy pionu cyrkulacyjnego nalezy zamontowa¢ zawory termoregulacyjne, niezbedne
do regulacji hydraulicznej catej instalacji cieptej wody i1 przystosowane do okresowego
przegrzewu wody.

Przy weztach sanitarnych, na przewodach cieptej wody nalezy zamontowac¢ termostatyczne
zawory mieszajace, zabezpieczajace przed goraca woda w instalacji podczas okresowego
przegrzewu.

Dezynfekcje wody nalezy przeprowadzi¢ chemicznie.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) wykonaé
nalezy w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie.

Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), beda zabezpieczone pozarowo
uszczelnieniami o odpornos$ci ogniowej jak dany element budowlany; Przy przej$ciach rur
instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw.
tuleti).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie poprzez istniejace piony oraz ciagi
poziome do zewnetrznej kanalizacji.

Ciagi poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzkami piwnic/przyziemia, ewentualnie — pod
stropami. Podejscia do przyboréw - skryte pod tynkiem lub w warstwach posadzkowych.

Kanalizacj¢ pod posadzka nalezy zaprojektowac si¢ z rur PVC-U klasy S z fabrycznie
wmontowang uszczelka.

Poziomy pod stropami pomieszczen nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych, podejscia do
przyboréw z rur 1 ksztaltek HT/PVC (o podwyzszonej odpornosci termicznej)

Wyposazenie i montaz przyborow 1 urzadzen sanitarnych

Biaty montaz 1 armatura muszg spelnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach,
w tym przepisach szczegdélowych dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegdlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019, poz. 595 z pdzn. zmianami) w pokojach
zabiegowych, §luzach, oraz pokojach przygotowawczych nalezy instalowa¢ umywalki
z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane bez kontaktu z dlonia.

W pozostatych przypadkach przewiduje si¢ baterie umywalkowe 1 zlewozmywakowe —
stojace z glowicami ceramicznymi.

Nalezy zastosowac armaturg oszczgdzajaca zuzycie wody, zapewniajgca higiene bez bakterii
chorobotworczych oraz odporng na wandalizm.

Czas wyplywu armatury do umywalek nalezy ograniczy¢ do 7 sekund.

Wszystkie modele elektroniczne nalezy wyposazy¢ w program okresowego sptukiwania.
Automatyczne sptukiwanie przez okoto 60 sekund.

Urzadzenia sanitarne nalezy zainstalowaé koloru bialego, pierwszej jakosci. Wszelkie
urzadzenia nalezy zamontowac¢ do $cian pomieszczen.

Nie przewiduje si¢ montazu brodzikéw jako oddzielnych przyboréw sanitarnych. Brodziki
nalezy wykona¢ z wykladziny rulonowej antyposlizgowej przeznaczonej do pomieszczen
mokrych (zlicowane z podloga), a spadki wykona¢ w kierunku kratki $ciekowe;.

Podtaczenia do instalacji nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajacy tatwy demontaz.

Armatura musi odpowiada¢ wymaganiom przepiséw, w szczegolnosci w zakresie poziomu
hatasu.

Zabezpieczenia ognioochronne

Przejscia, przepusty i1 piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe — granice stref pozarowych), nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlanys;

Zabezpieczenia rur palnych

Przejécia rur palnych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewngtrznej opaskami
ogniochronnymi.

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur
ostonowych (tzw. tulei ).

Zabezpieczenia rur niepalnych

Przejécia rur niepalnych (stalowych (¢ 33,7-168,3 mm), miedzianych (o 28-89mm) —
w otulinie z welny mineralnej) przez przegrody budowlane (Sciany i1 stropy) stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajacej .

Przy przejSciach rur instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowaé rur
ostonowych (tzw. tulei)

17.3 Wymagania w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepla wentylacyjnego
Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
Dla przebudowy projektowane grzejniki zasili¢ nalezy zistniejacych pionéw po
sprawdzeniu istniejacych srednic oraz mozliwosci ich przepustowosci.

Zmodernizowang instalacje nalezy zréwnowazy¢ hydraulicznie w oparciu o istniejaca
armature regulacyjng.
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Uwzgledniajagc zmiany funkcji pomieszczeh oraz nowe pomieszczenia nalezy obliczy¢
zapotrzebowanie ciepta.

Przewody doprowadzajace ciepto do grzejnikow nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
zaciskowych produkowanych ze stali weglowych, zabezpieczonych przed korozja
warstwami ochronnymi w postaci cynku lub z rur miedzianych.

Galazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 2% w celu umozliwienia
odpowietrzenia oraz spuszczenia wody z grzejnikow

Galazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $cian zewnetrznych lub jako obudowane.

W pomieszczeniach nalezy dobra¢ grzejniki plytowe higieniczne posiadajace idealnie
gtadka ptyte przednia, z konstrukcja pozwalajaca tatwo utrzymac czystos$¢, z powloka
lakierniczg odporng na silne $rodki dezynfekujace oraz wilgo¢.

W pomieszczeniach weztow sanitarnych nalezy dobra¢ grzejniki tazienkowe.

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zaprojektowac energooszczedne higieniczne grzejniki
ptytowe ptaskie z dodatkowo dotozong przednig ptyta gltadka i dodatkowo zabezpieczonymi
krawedziami, boczne zasilane o szeregowym przeplywie wody i1 zwickszonej efektywnos$ci
oddawania ciepta. Grzejniki tazienkowe w wersji wygietej zbudowane z pionowych rurek
o przekroju D (40 x 30 mm) i wygietych rurek poprzecznych (o 20mm). Mozliwosé
montazu dodatkowej grzatki elektryczne;.

Glowice termostatyczne =z mozliwoscig regulacji temperatury w  oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Galazki zasilajgce nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicg termostatyczng.

Ilosciowa regulacj¢ czynnika grzewczego polegajaca na zmianie strumienia masy czynnika
nalezy zapewni¢ poprzez regulacje hydrauliczng zladu poprzez zastosowanie zawordw
termostatycznych przy grzejnikach j.w. oraz zaworéw rownowazacych pod pionem i na
gtoéwnych ciggach rozprowadzajacych.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach nalezy zapewni¢ poprzez zamontowane
automatyczne odpowietrzniki z zaworami stopowymi oraz kurkami kulowymi.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
odpornos¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ 3-krotnie przy predkosci wody w rurociagach 1,5 m/s
1 powinno by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probe nalezy szczelnosci wykonaé na ci$nienie 0,9 MPa i probe z woda goraca.

Zgodnie z warunkami technicznymi minimalna grubo$¢ izolacji: dla srednic wewnetrznych
do 22mm — 20mm, dla $rednic od 22 do 35mm - 30mm, dla $rednic od 35do 100mm —
rowna $rednicy wewnetrznej rury.

Nalezy réwniez izolowaé¢ armaturg.
Instalacja ciepla wentylacyjnego

Na etapie opracowywania projektu zapotrzebowanie ciepla do zasilenia nagrzewnic nalezy
przyjac zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjne;.

Parametry zasilania nagrzewnic 90/70°C.

Doprowadzenie ciepta do zasilania central klimatyzacyjnych odbywac¢ si¢ bedzie w systemie
catorocznym.

Przewody doprowadzajace ciepto do nagrzewnicy nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
zaciskowych produkowanych ze stali weglowych lub z rur czarnych wg PN-80/H-74219.
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Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach przy pomocy zbiornikow
odpowietrzajacych z zamontowanymi automatycznymi odpowietrznikami 2" z zaworami
stopowymi oraz kurkami kulowymi.

Nagrzewnice nalezy taczy¢ z instalacjg grzewcza przy pomocy kohierzy w celu
umozliwienia wymiany w przypadku awarii. Dla zredukowania napr¢zen nalezy
zamontowac kompensatory na potaczeniach instalacji 1 weztow regulacyjnych.

Przy nagrzewnicy nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Podlaczenie przewodow
zasilajacych 1 powrotnych wg oznaczen na nagrzewnicy.

Proba cisnieniowa, plukanie zladu, izolacja przewodow

Proby ci$nieniowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3 — krotne ptukanie wg PN-77/M-34031
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru przy zachowaniu predkosci wody w rurociggach 1,5
m/s. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na ci$nienie 1,5 ci$nienia
roboczego panujacego w sieci i probe z woda goracg. Wszystkie proby ci$nieniowe
przeprowadzi¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Izolacja przewodow

Przewody zaizolowac¢ stosujac otuling zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 8 grudnia 2017
po0z.2285 izolacja cieplna przewodoéw wynosi: dla $rednic wewnetrznych do 22mm — 20mm,
dla $rednic od 22 do 35mm - 30mm, dla $rednic od 35do 100mm — réwna Srednicy
wewngtrznej rury. Podane grubosci sa dla izolacji o wspotczynniku przenikania ciepta
rownym A=0,035.

17.4 Wymagania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Demontaze

Nalezy zdemontowa¢ w calo$ci systemy wentylacyjne obstugujace obecnie zakres
projektowany.

Maszynownie dla central wentylacyjnych i agregatow chlodniczych

Dla potrzeb instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla projektowanej inwestycji
nalezy przewidzie¢ nowe centrale wentylacyjne.

Dla potrzeb zapewnienia chlodu dla central wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych nalezy
przewidzie¢ agregat chtodniczy.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji obejmuje:

— instalacj¢ wentylacji mechanicznej i klimatyzacji czes$ci zabiegowej

— instalacj¢ wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji pomieszczen personelu
— instalacj¢ wentylacji mechanicznej weztéw sanitarnych

Rozwigzania technologiczne

Dla Pracowni Endoskopii nalezy przewidzie¢ instalacje wentylacji mechanicznej
1 klimatyzacji oparte na uktadach central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z glikolowym
odzyskiem ciepta. Nalezy zastosowa¢ chtodzenie powietrza w centrali agregatem
skraplajacym typu pompa ciepta o wysokim wspodtczynniku EER.

Priorytetem wyboru urzadzen powinna by¢ ich energooszczedna eksploatacja, dostepnosé
serwisu 1 jego czas reakcji. Urzadzenia zaprojektowane powinny by¢ powszechnie
stosowane 1 obecne na rynku polskim od co najmniej 15 lat.
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Nalezy zaprojektowaé centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepla
w wykonaniu higienicznym.

W okresie letnim nalezy przewidzie¢ ochtadzanie powietrza zewngtrznego na chtodnicy do
temperatury +16°C. W okresie zimowym powietrze zewnetrzne, po odzysku ciepla,
podgrzewane bedzie na nagrzewnicy do temperatury nawiewu. Dla okresu zimowego
przewiduje si¢ nawilzanie powietrza nawiewanego przy pomocy lancy parowej,
zabudowanej w kanale wentylacyjnym i zasilanej z nawilzacza powietrza. Przewiduje si¢
nawilzacz powietrza w obudowie mrozoodpornej, usytuowany w poblizu centrali.

Straty ciepla pokrywac bedzie instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w tlumiki akustyczne redukujace
hatas od urzadzen do wymaganych poziomoéw w poszczegélnych grupach pomieszczen.
Instalacje kanatowe zaprojektowa¢ nalezy z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B
oraz izolowa¢ welng mineralng na folii aluminiowej o grubosciach w zalezno$ci od
temperatury powietrza transportowanego.

Na instalacji kanalowej nalezy przewidzie¢ klapy rewizyjne do czyszczenia kanatdéw
wentylacyjnych. Dla nawiewu 1 wywiewu powietrza z pomieszczen obstugiwanych nalezy
przewidzie¢ nawiewniki 1 wywiewniki powietrza zgodnie z wymaganym rozdziatem
powietrza i sposobem jego nawiewu i wywiewu z pomieszczen.

Dla pomieszczen czystych typu: sala endoskopii i sala kolonoskopii, itp. nalezy przewidzie¢
nawiewniki wirowe z filtrami H13, uklady regulatorow CAV do utrzymywania zatozonych
nadcis$nien 1ipodcisnien w stosunku do korytarzy, nagrzewnice strefowe do regulacji
temperatury w pomieszczeniach.

Parametry powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach (temperatura powietrza,
wilgotno$¢ wzgledna, predkos¢ przeptywu w strefie przebywania ludzi, poziom hatasu)
nalezy przyjmowa¢ wg obowigzujacych wymagan.

[lo$¢ wymian powietrza nawiewanego i wywiewanego okresli¢ na podstawie wymagane;j
krotno$ci wymian oraz wyliczonych zyskow ciepta.

Centrale nalezy:
— zamontowac na fabrycznej ramie nosnej,
— posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych ujetych w projekcie konstrukeji,

— zabudowywa¢ w sposob eliminujacy przenoszenie drgan do konstrukcji budynku
stosujac gumowe przektadki,

— wyposazy¢ w przepustnice powietrzno — szczelne od strony czerpni 1 wyrzutni,
— wyposazy¢ w wylacznik serwisowy.
Centrale muszg speinia¢ nast¢pujgce minimalne wymagania:

— dopuszczalny hatas wydobywajacy si¢ przez obudowe w odleglosci 1 m nie moze
przekraczaé 65 dB(A),

— 1izolacja termiczna — welna mineralna 50 mm,

— wymogi wykonania higienicznego: wykonanie materialowe — blacha nierdzewna
AISI304 na podtodze central, tace ociekowe nierdzewne, przepony i elementy ztaczne
nierdzewne, prowadnice filtrow nierdzewne,

— szkielet centrali wykonany na bazie profilu kompozytowego w klasie T2 i TB2 —
zgodnie z parametrami technicznymi,
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— parametry techniczne centrali potwierdzone poprzez dobdér w programie doboru z
certyfikacja EUROVENT

Centrale nalezy wykona¢ zgodnie z:
— standardem PZH dla central higienicznych z dn. 21.05.2020

— standardem dla central podanym w ,,Wytycznych projektowania, wykonania, odbioru 1
eksploatacji systemOow wentylacji 1 klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych
dziatalno$¢ leczniczg” (m.in. zgodno$¢ z PN-EN 1886 oraz PN-EN 13053)

— wykonanie higieniczne zgodne z normg PN-EN 13053 (w zakresie obudowy
niedopuszczalna blacha z powloka organiczng)

Wyposazenie central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji 1 klimatyzacji.

Agregat wody chlodniczej

W wykonaniu zewn¢trznym zlokalizowany jest na zewnatrz obiektu. Agregat nalezy:
— posadowi¢ na konstrukcji ujetej w projekcie konstrukeji,

— potlaczy¢ z instalacja chtodniczg za pomoca potaczen elastycznych,

— wyposazy¢ w wyposazenie opcjonalne zgodnie z zestawieniem materiatow.
Agregat powinien:

— reprezentowa¢ najnowsze rozwigzania techniczne charakteryzujace si¢ wysoka
oszczgdnos$cia energii elektrycznej w stosunku do wytwarzanej energii chlodniczej,

— kazdy agregat powinien by¢ wyposazony w minimum dwie sprezarki typu spiralnego
oraz powinien posiada¢ wydajnos¢ chlodnicza z rezerwa na poziomie 30%,

— Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

— zglosi¢ urzadzenia do rozruchu przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami
gwarancyjnymi wraz ze sporzadzeniem protokolu z charakterystycznymi parametrami
urzadzen

Nawilzacze powietrza

Nawilzacze zamontowane beda w maszynowni wentylacyjnej. Prowadzenie przewodow
parowych oraz kondensatu nalezy wykona¢ $cisle wg dokumentacji techniczno — ruchowej
producenta. Przewody parowe i1 kondensatu zaleca si¢ wykona¢ z miedzi z zachowaniem
promieni gigcia, wg DTR oraz zaizolowa¢ zimnochronnie. Lanca parowa montowana bedzie
w kanale wentylacyjnym. Lance¢ nalezy zamontowaé $cisle dokumentacji techniczno —
ruchowej producenta. Nawilzacze musza by¢ przystosowany do zasilania woda
wodociggowa oraz by¢ wyposazony w system zapobiegajacy odktadaniu si¢ kamienia, ktory
na biezaco usuwa z cylindra parowego nagromadzone mineraly i automatycznie odprowadza
je do specjalnego zbiornika.

Wentylatory kanalowe

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe oraz krdocce elastyczne do
polaczenia urzadzenia z instalacja kanalowa. Wentylatory nalezy zabudowywaé w sposob
eliminujacy przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujagc gumowe przektadki

Klapy przeciwpozarowe

W miejscu przekraczania kanaléw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢
zabudowane klapy pozarowe. Odporno$¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120.

Klapy przeciwpozarowe bgdg zdalnie sterowane 1 muszg by¢ wyposazone w:
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— Wyzwalacz termiczny zamykajacy klape ppoz. po przekroczeniu temperatury powietrza
powyzej 72°C,

— Wskaznik krancowy poczatek 1 koniec do monitorowania klapy przez instalacje
sygnalizacyjno — alarmowg ppoz.,

— Sitownik elektryczny 24V DC stuzacy do otwierania klapy i utrzymywania przegrody w
pozycji otwartej.

Klapy przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty

wymagane w Polsce.

Wytyczne ogoélne i branzowe

W projekcie nalezy zawrze¢ kompletne wytyczne branzowe — szczegoélnie dokladne
wytyczne dla branzy AKPiA. Zaprojektowane instalacje powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie ochrony przeciwpozarowej wraz z wytycznymi dla branzy ppoz, powinny
spelnia¢  wymagania w zakresie ochrony akustycznej z szczegdélnym zachowaniem
dopuszczalnych pozioméw hatasu w pomieszczeniach.

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng oraz energi¢ cieplng nalezy przyja¢ w oparciu
o obliczenia branzowe na etapie opracowywania projektu.

Ogolne zalozenia instalacji AKPiA

Aparatura kontrolno-pomiarowa 1 automatyka jest w zakresie Wykonawcy wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji. AKPiA ma by¢ wykonana wedlug wytycznych
Zamawiajgcego, wytycznych producentow urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
wytycznych ujetych w projekcie instalacji c.0., w projekcie instalacji ppoz. i innych
projektach branzowych.

Nalezy:

— wyposazy¢ w kompletne uklady automatyki instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,
uktad automatyki ma umozliwi¢ przyjecie i przekazanie sygnatéw 1/O innych instalacji
technicznych Szpitala

— wyposazy¢ w kompletne uktady automatyki instalacje chlodnicza

— dostarczy¢ 1 uruchomi¢ szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym
i zasilajacym od szaf do urzadzen i elementdw automatyki (wentylatorow w centrali,
wentylatoréw dachowych, kanatowych, nagrzewnic -elektrycznych, nagrzewnic
wodnych, zaworow trojdrogowych z sitownikami, termostatow, regulatoréw przeptywu,
pomp obiegowych, uktadu stabilizacji ci$nienia, czujnikoOw spadku ci$nienia na filtrach
instalacji chtodniczej itd.),

— dostarczy¢ sitowniki dla zaworéw regulacyjnych dla instalacji chtodniczych
1 grzewczych

— dostarczy¢ czujniki temperatury oraz czujniki spadku cisnienia dla instalacji
chtodnicze;j,

— dostarczy¢ napedy przepustnic regulacyjnych i odcinajacych silniki wentylatorow we
wszystkich centralach 1 wentylatorach wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci
obrotowe;j,

— nalezy wyprowadzi¢ zbiorczy sygnal awarii urzadzen i elementow automatyki do
sygnalizacji optycznej i dzwigkowej w pomieszczeniu technicznym obstugi technicznej
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17.5 Wymagania w zakresie instalacji gazow medycznych

W  zakresie instalacji gazéw medycznych Zamawiajacy wymaga opracowania
dokumentacji, ktora bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym
w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
opisane w niniejszym PFU.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia
przedstawiane Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem 1 uzyskaniem akceptacji nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i1
uzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang
pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci i1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej ustluge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezb¢dne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
1 zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwigzania musza uzyskaé
ostateczng akceptacje Zamawiajacego.

PFU w zakresie instalacji gazow medycznych obejmuje:

— instalacj¢ tlenu 5 MPa (5 bar)

instalacje prozni medycznej 0,06 MPa (0,6 bar)

instalacje sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu - 0,5 MPa (5 bar)

instalacje odciggu gazéw poanestetycznych

instalacje dwutlenku wegla
Opis technologiczny projektowanych instalacji gazéw medycznych

Projektowana instalacja gazéw medycznych zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr
107 z poz. 679, z p6zniejszymi zmianami), s3 wyrobem medycznym klasy IIb.

Instalacja gazéw medycznych jest uznawana za wyrdb medyczny wtedy, kiedy jego
projektowanie, instalowanie oraz odbior koncowy odbywa si¢ na podstawie normy - EN ISO
7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czgs¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prozni”.

Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazéw medycznych obejmuje
zarowno projektowanie jak i montaz instalacji. Wytworca instalacji gazow medycznych
powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

— powinien posiada¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu
oraz atestacji instalacji gazow medycznych

— musi uzyska¢ aprobate CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu
medycznego, ktorg moze wydac jedynie Jednostka Notyfikowana
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—  wyrdb, ktéry wprowadza do obrotu jest okreslony przez posiadang przez niego aprobate
CE, oraz zakres zgloszenia do Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produkcji Biobojczych

Przebudowe SOR w zakresie instalacji tlenu, instalacji pr6zni medycznej, instalacji
sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu 5 bar nalezy wykona¢ w oparciu o istniejgce
zrodta zasilania.

Instalacje dwutlenku wegla dla potrzeb endoskopii nalezy wykona¢ z projektowane;j
rozpre¢zalni CO» .

Instalacje gazow medycznych

Przebudowywang Pracowni¢ nalezy wyposazy¢ w instalacje gazow medycznych, wykonane
zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe do gazow
medycznych - Czg$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”.

Piony gazéw nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby zapewni¢ zasilanie wszystkich
przewidzianym w projekcie technologicznym pomieszczen medycznych.

Poziomy projektowanych instalacji nalezy rozprowadzi¢ wzdluz korytarzy, w przestrzeni
stropow podwieszonych, pod przewodami elektrycznymi i pod lub nad kanalami
wentylacyjnymi, (montaz poziomow nalezy wykonywa¢ dopiero po zakonczonym montazu
kanatéw wentylacji mechanicznej). W pomieszczeniach, gdzie nie bgda zainstalowane
stropy podwieszane, przewody instalacji oraz wszystkie odgatezienia od pozioméw do
poszczego6lnych pomieszczen nalezy prowadzi¢ w tynku.

Projektowane instalacje nalezy podzieli¢ na strefy, wyposazone w strefowe zespoty
kontrolne - SZK (skrzynki zaworowe). Zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych
strefowe zawory odcinajgce — kulowe beda umozliwiaty w sytuacjach awaryjnych odcigcie
danej strefy.

Strefowe zespoty kontrolne posiadajg réwniez wbudowane punkty poboru, pozwalajace na
awaryjne zasilanie gazami medycznym (z butli — poprzez reduktor) obstugiwanego
fragmentu (strefy) instalacji. Strefowe zespoty kontrolne SZK beda ponadto umozliwiaty
optyczng kontrole ci$nienia gazéw medycznych, a sygnalizatory stanowigce lacznie z
zespotami kontrolnymi system sygnalizacji gazow medycznych, beda optycznie i
akustycznie sygnalizowaty stany awaryjne instalacji. Strefowe zespoty kontrolne, facznie z
sygnalizatorami gazéw medycznych, sg jednoczesnie elementami systemu alarmow
klinicznych 1 powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Instalacje gazow medycznych — rurociagi

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN
ISO 13348. Rury nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace
stosowne oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Rejestracji Produktoéw Leczniczych,
Wyrobow Medycznych i1 Produktéw Medycznych nie podlegaja ,,Ustawie o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6zniejszymi zmianami’ i
nie muszg posiada¢ odrgbnego certyfikatu dla wyrobu medycznego.

Rury nalezy laczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn )
wedlug normy PN-EN ISO 17672. Proces lutowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie lutowania twardego taczone
rurociaggi musza by¢ plukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Rurociagi instalacji gazow medycznych powinny by¢ uziemione.

Rurociagi instalacji nalezy mocowaé¢ do $cian lub stropow z zachowaniem wymaganych
odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi nalezy odizolowa¢ od podpor i uchwytow,
szczegblnie wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.
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Instalacje gazow medycznych — punkty poboru

Instalacje gazow medycznych nalezy zakonczy¢ punktami poboru wykonanymi zgodnie
znorma EN ISO 9170 — 1.

Projektowane punkty poboru gazow medycznych nalezy instalowa¢ w jednostkach
zasilajacych — panele $cienne 1 sufitowe, kolumny sufitowe oraz bezposrednio w §cianach
pomieszczen. Zastosowane medyczne jednostki zasilajagce powinny spetnia¢ wymogi normy
PN-EN ISO 11197:2016-06 Jednostki Zaopatrzenia Medycznego.

Ponadto punkty poboru beda instalowane bezposrednio w $cianach pomieszczen jako
$cienne zestawy punktéw poboru.

Instalacje gazow medycznych — armatura

W instalacjach gazéw medycznych tj. instalacjach tlenu, prozni, spr¢zonego powietrza
medycznego, dwutlenku wegla 1 odciggu gazdéw poanestetycznych, nalezy stosowaé
armatur¢ wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % - MOS58. Materiaty
zastosowane do produkcji armatury powinny spetnia¢ kryteria okreslone w normie EN ISO
15001. Zawory do tlenu powinny posiada¢ atest na zgodnos$¢ z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, pelnoprzelotowe, powinny mie¢ S$rednice nominalne jak
srednice przewodow, na ktérych beda zainstalowane. Kula i trzpien powinny by¢
uszczelnione PTFE (teflonem). Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN
25). Zawory powinny by¢ gwintowane i nalezy je laczy¢ z przewodami instalacji za pomoca
Srubunkow.

Instalacje gazow medycznych - certyfikaty materialowe

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt przewidzianych zakresem projektu
instalacji gazow medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci z Polska
Normg oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobéw medycznych klasy IIb. Dotyczy to
nastepujacych materiatow 1 urzadzen:

— Rury certyfikat na zgodnos$¢ z norma PN-EN ISO 13348

— Lut — LS45 certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 17672

— Strefowe zespoly kontrolne — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy IIb

— Punkty poboru gazéw medycznych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy IIb

— Jednostki zaopatrzenia medycznego (jednostki zasilajace) — certyfikat dla wyrobu
medycznego klasy IIb

—  Zrodta zasilania — tablice redukcyjne dwutlenku wegla, podtlenku azotu — certyfikat dla
wyrobu medycznego klasy IIb

Pozostale materialy powinny odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
»Prawo budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robot oraz
STWiOR.

Wszystkie pozostate materiaty 1 urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazow
medycznych muszg posiadac:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna;

— Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
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— Przyrzady kontrolno — pomiarowe, powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta.

— Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania tych materialow
1 odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp.

Instalacje gazow medycznych — system alarmow klinicznych - sygnalizacja awaryjna

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, projektowane w budynku instalacje gazow
medycznych, nalezy wyposazy¢ w system alarméw klinicznych czyli system automatyczne;j
sygnalizacji stanu gazoOw medycznych.

System alarmow klinicznych gazéw medycznych sklada si¢ ze strefowych zespotow
kontrolnych oraz analogowych sygnalizatoréw gazéw medycznych. System ten
przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazéw medycznych i
sygnalizowania stuzbom medycznym stanéw awaryjnych tych instalacji.

W skrzynce strefowej zespoldw klinicznych nalezy zabudowaé nalezy czujniki ci$nienia,
podiaczone do przewodoéw instalacji gazow medycznych, na ktérych zamontowaé nalezy
awaryjne zawory kulowe odcinajace.

Zakresy cisnienia 1 podcisnienia po przekroczeniu, ktéorych nastepuje alarm Swietlny
1 akustyczny:

— ci$nienie tlenu - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;
— ci$nienie sprezonego powietrza 0,5 MPa - ponizej 0,4 MPa i powyzej 0,6 MPa;

Sygnat o przekroczeniu wielkosci ci$nienia i podci$nienia nastawionych na czujnikach
ci$nienia, przesytany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow
zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatorow. Sygnaly
alarmowe trwaja dopoki ci$nienie lub podcisnienie w instalacjach nie wréci do normy.
Sygnalizatory sygnalizujg alarmem zaréwno przekroczenie o 20%, jak 1 spadek o 20%
ci$nienia roboczego.

Zastosowany system sygnalizacji powinien spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Podczas realizacji zadania nalezy przewidzie¢ dostosowania zrodet zasilania gazow
medycznych do coraz wigkszego zapotrzebowania na gazy medyczne, a takze dostosowania
do obowiazujacych przepisow - norma PN-EN-ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe
do gazoéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych 1
prézni”’, a w szczegdlnosci wymogi punktu 5.2.5 tej normy, przy opracowywaniu projektu
nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne obliczenia oraz bilanse i w razie koniecznosci
W porozumieniu z Zamawiajacym dostosowaé w/w zrddta do obowigzujacych przepisow.

PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zm.
z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).

e Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. — o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17
czerwca 2010 r.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2015 r., o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1918 z dnia 19 listopada 2015 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690).
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 739);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie standardow

postepowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw
wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2013, nr 0, poz. 15 z dnia 07 stycznia 2013 1.).;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca
2003 r., poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy produkcji 1 magazynowaniu gazow,
napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7
z dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

e Norma EN ISO 13485:2012+AC:2012 ,,Wyroby Medyczne. Systemy Zarzadzania Jakoscig.
Wymagania do celow przepisoOw prawnych”;

e Norma EN ISO 14971:2012 ,,Wyroby medyczne - Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobow medycznych”;

e Norma EN ISO 7396-1:2016-07 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes$¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazow medycznych i prézni”;

e Norma EN ISO 9170-1:2008 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Czes$¢ 1:
Punkty poboru do sprezonych gazéw medycznych i prézni”;

e Norma PN-EN ISO 7396-2:2007 ,,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cz¢s¢ 2:
Systemy odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”;

e Norma PN-EN ISO 13348:2008 ,,Miedz 1 stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu
do gazow medycznych lub prézni”;

e Norma PN-EN ISO 17672:2016-12 — ,,Lutowanie twarde — Spoiwa”;

e Norma PN-EN ISO 13585:2012 — , Lutowanie twarde -- Kwalifikowanie lutowaczy i
operatoréw lutowania twardego”;

e Norma PN-EN 1254-1:2004 — ,,MiedzZ i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czg$¢ 1:
Laczniki do rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub
twardego”;

e Norma PN-EN 1254-4:2004 - ,Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czg$¢ 4:
Laczniki z koncéwkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych”

e Norma EN ISO 9170-2:2010 - Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych do gazéow
medycznych -- Czg$¢ 2: ,,Punkty poboru do systemow odciggu gazow anestetycznych”;

e Norma EN ISO 11197:2016-06 Jednostki Zaopatrzenia Medycznego;

e EN ISO 62366-1:2015 — Zastosowanie inzynierii uzyteczno$ci do instalacji gazow
medycznych;

e Norma EN 60601-1-6:2010 ,,Medyczne urzadzenia elektryczne -- Czg$¢ 1-6: Wymagania
ogolne dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -
Norma uzupetniajaca: Uzytecznos$¢.”
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e Norma EN 60601-1-8:2011+A1:2013 — ,,Medyczne urzadzenia elektryczne - Czes¢ 1-8:
Ogolne wymagania bezpieczenstwa - Norma uzupetniajagca: Ogélne wymagania, badania i
wytyczne dotyczace systemow alarmowych w medycznych urzadzeniach elektrycznych 1
medycznych systemach elektrycznych”;

e Norma EN 980:2008 ,Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobow
medycznych”;

e Norma EN 1041:2008 ,,Informacje dostarczane przez wytwoérce wyrobéw medycznych’;

e Norma EN 60601-1:2006+AC:2010,,Medyczne urzadzenia -elektryczne - Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne dot. bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowanie zasadnicze™;

e Norma EN ISO 15001:2011 ,,Urzadzenia do anestezji i oddychania. Przydatno$¢ do
stosowania z tlenem”;

17.6 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W zakresie instalacji elektrycznych Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji
projektowej, ktora bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym
w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzan w standardzie niegorszym niz
opisane w niniejszym PFU.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia
przedstawiane Zamawiajagcemu przed ich wbudowaniem i uzyskaniem akceptacji nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
1 uzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem 0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci 1 precyzji dokumentéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonaweca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieuj¢te w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidlowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
1 zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty sa
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany i rozwigzania musza uzyskaé
ostateczng akceptacje Zamawiajacego.

Uwagi ogolne dotyczace zasilania szpitala w Swietle przepiséw i wytycznych

Zgodnie z wytycznymi projektowania szpitali ogélnych, zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Zdrowia, obiekt powinien by¢ zasilany dwoma niezaleznymi liniami z sieci
energetyki zawodowej. Wylaczenie napigcia, z jakichkolwiek powoddow na jednej z nich,
winno umozliwi¢ bez ograniczen zasilanie calego Szpitala przy pomocy drugiej czynnej
linii.

Warunek ten w szpitalu jest spetniony.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego
dzialalno$¢ lecznicza (Dz.U. z 2019, poz. 595) stanowi, ze co najmniej 30% mocy
szczytowej Szpitala powinno by¢ awaryjnie zapewnione przez wiasny agregat pradotworczy
z automatycznym rozruchem.
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Warunek ten w szpitalu jest nie spelmiony. Dostosowanie zasilania awaryjnego do
obowigzujacych przepisoOw wg odrebnego postgpowania administracyjnego.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej zrealizowany jest po stronie nN 1 nie ulega
zmianie. Ewentualne korekty wyposazenia uktadéw pomiarowych beda okreslone przez
Zaktad Energetyczny przy wniosku o zwigkszenie mocy zamowione;.

Dla potrzeb wewnetrznych Szpitala przewiduje si¢ wyposazenie rozdzielnicy +A-RN
w mierniki parametréw sieci umozliwiajace petng kontrolg zasilania i ich podstawowych
parametrow.

Zasilanie rezerwowane agregatem pradotworczym
Na terenie Szpitala zainstalowany jest agregat pradotworczy z automatycznym rozruchem.

Awaryjnie zasila on calg rozdzielnicg gtdéwnag nN. W Szpitalu nie ma podziatu instalacji na
zasilane wylacznie z sieci energetyki i zasilane awaryjnie z agregatu pradotworczego.

W chwili obecnej moc agregatu jest wystarczajagca do =zasilania odbiornikoéw
zainstalowanych w Szpitalu.

Zasilanie w energi¢ elektryczng z sieci energetyki i rezerwowane agregatem
pradotworczym

Przebudowywany obszar zasilany bedzie z sieci energetycznej Szpitala za posrednictwem
rozdzielnic z wykorzystaniem istniejacych wnek 1 pionow elektrycznych. W przypadku
kolizji w nowoprojektowang funkcja nalezy przewiedzie¢ nowa lokalizacje.

Z uwagi na wymagania technologiczne i ich specyfike przewiduje si¢ odr¢bne rozdzielnice:

— 0g06lng zasilajaca wickszos¢ instalacji 1 urzadzen obiektu RN /zasilanie podstawowe z sieci
ZE 1 agregatu pradotworczego/

— zasilajaca urzadzenia wentylacji 1 klimatyzacji RW /zasilanie podstawowe z sieci ZE/.

Ze wzgledu na planowang funkcj¢ przewiduje si¢ potrzebg podziatu energetyki na czesé
podstawowg /zasilang tylko z sieci ZE/, rezerwowang z agregatu oraz gwarantowang z UPS.

Uwaga:

Czes¢ urzadzen wentylacji wymagajaca zapewnienia pracy ciaglej nalezy zasili¢ z sekcji
rezerwowanej rozdzielnicy RN.

Zasilanie gwarantowane z UPS dla pomieszczen grupy 2 i sieci komputerowej

Zasilanie gwarantowane z UPS nalezy zaprojektowac¢ dla sieci IT pomieszczen grupy 2,
oswietlenia gwarantowanego 1 sieci komputerowej. Nalezy przewidzie¢ oddzielny UPS dla
sieci medycznej i komputerowej zainstalowany dla SOR.

Standard zasilania tablic pigtrowych

Wszystkie tablice pigtrowe/oddzialowe nalezy zasili¢ z trzech Zrédet napigcia:
e podstawowego /tylko z sieci energetyki zawodowe;j
e rezerwowanego z agregatu pradotworczego
e gwarantowanego z UPS

Projektowane instalacje

Instalacje elektryczne wewnetrzne w obiektach shuzby zdrowia dzielg si¢ na kategorie
w zalezno$ci od wymaganej pewnosci ich zasilania. Do kazdej kategorii przypisane jest
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zrédlo, ktorego zadaniem jest podanie napigcia w okreSlonym czasie po zaniku zasilania
podstawowego z sieci energetyki zawodowe;:

— zasilanie podstawowe (odbiorniki III kategorii) sg to odbiorniki zasilane wylacznie z sieci
energetyki zawodowej o nielimitowanym czasie przerwy przy zasilaniu ze stacji
transformatorowe;.

— zasilanie rezerwowane agregatem pradotworczym (odbiorniki II kategorii) sg to odbiorniki
zasilane awaryjnie z agregatu pradotworczego o limitowanym czasie przerwy

— w zasilaniu do 0,5 godziny (wspdlczesne agregaty z automatycznym rozruchem podaja
zasilanie na odbiorniki juz po uptywie kilkudziesigciu sekund). Czas zasilania awaryjnego
odbiornikow II kategorii nie jest limitowany, stad agregat pradotwdrczy musi by¢
w wykonaniu do pracy ciagglej

— zasilanie awaryjne (odbiorniki I kategorii) sg to odbiorniki o limitowanym czasie przerwy
w zasilaniu do 0,5s, zasilane wspotczesnie gtéwnie przez zasilacze bezprzerwowe UPS.
Poniewaz zasilacze te przy zanikach napigcia w sieci 230/400V czerpig energi¢ z baterii
akumulatoréw stad czas ich pracy jest ograniczony pojemnoscig baterii 1 ilo$cig
podiaczonych w danym momencie odbiornikéw I kategorii. Czas podtrzymania takiego
zasilania nie jest w kraju normowany przepisami, stad nalezy go dobiera¢ uwzgledniajac
waznos¢ 1 specyfike zasilanych z niego odbioréw oraz wihasciwosci pozostatych zrédet
zasilania zainstalowanych na terenie Szpitala.

Dla projektowanej funkcji w Szpitalu zaleca si¢ UPS o czasie podtrzymania min. 1-godzing
przy obcigzeniu znamionowym.

Projektowane instalacje:

- Instalacje o§wietlenia ogdlnego podstawowego

- Instalacje o$§wietlenia ogdlnego rezerwowanego

- Instalacje o§wietlenia miejscowego podstawowego
- Instalacje o§wietlenia miejscowego rezerwowanego
- Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

- Instalacja o§wietlenia kierunkowego

- Instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa

- Instalacja o$§wietlenia informacyjnego

- Instalacja o§wietlenia ostrzegawczego

- Instalacja gniazd wtyczkowych og6lnych i technologicznych (w tym RTG)
- Instalacja sity napigcia podstawowego

- Instalacja sily napi¢cia rezerwowanego

- Instalacja sity napigcia gwarantowanego z UPS

- Instalacja 230V w uktadzie sieciowym IT

- Instalacja sygnalizacji stanu izolacji w obwodach IT
- Instalacja sygnalizacji stanu gazow medycznych

- Instalacja zasilania wentylacji 1 klimatyzacji

- Instalacja monitoringu technicznego

- Instalacji ochrony od porazen
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- Instalacja potaczen wyréwnawczych

- Instalacja ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z uktadami IT
- Instalacja uziemiajaca

- Instalacja przeciwprzepigciowa

- Instalacja lamp bakteriobdjczych

Opis montazu instalacji

W projektowanym obszarze instalacje elektroenergetyczne oraz stabopradowe i strukturalne
nalezy uktada¢ w oddzielnych ostonach to jest:

— w  korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach migdzystropowych korytarzy
1 pomieszczeniach technicznych

— p/t - w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne nalezy montowa¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacji
mechanicznej, c.o. itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie
750V w I grupie obcigzen jako:

— natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni mi¢dzystropowej korytarzy oraz
czgsciowo w pomieszczeniach.

— wtynkowe - przy podejsciach przewodoéw do opraw na stropach zelbetowych.

— podtynkowe - ponizej sufitow podwieszonych oraz w pozostalych przypadkach nie
wymienionych w punktach a i b.

W szachtach instalacyjnych kable i przewody nalezy uktada¢ na drabinkach kablowych
mocowanych do $cian wnek. Odgatezienia od WLZ-tow we wngkach nalezy wykonac przy
uzyciu zaciskow rozgateznych izolowanych, umozliwiajacych wykonanie rozgat¢zienia bez
przecinania przewodow lub wprowadzi¢ bezposrednio na zaciski roztagcznikow gtownych
tablic bezpiecznikowych. Instalacje $wiatta i sity wyprowadzone z tablic rozdzielczych
pietrowych, a uktadane w korytkach wzdtluz korytarzy nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi. Instalacje wewnatrz pomieszczen od puszek rozgat¢znych na korytarzach
wykona¢ przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Obwody 1-fazowe sity nalezy wykona¢ jako 3-zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-zylowe
(L1,L2,L3,N,PE). Na poszczegolnych fragmentach obwodoéw o$wietleniowych przyja¢ w
taka 1los¢ zyl, aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie instalacji.

Osprzet

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzacej nalezy zabudowaé osprzet
podtynkowy zwykly, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych 1 na
scianach z glazura osprzet podtynkowy szczelny (IP44). W  przestrzeniach
miedzystropowych korytarzy oraz czeSciowo w pomieszczeniach technicznych osprzet
natynkowy.

Osprzet podtynkowy nalezy montowaé¢ w puszkach przez przykrgcenie wkretami, a nie na
»pazurki”. Proponuje si¢ montaz dobrego jakoSciowo osprzetu odpornego na dzialanie
srodkow dezynfekcyjnych, jakie sg stosowane w szpitalach.

W pomieszczeniach o wymaganej wysokiej aseptyce puszki rozgalezne nalezy montowac
poza tymi pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni miedzystropowej korytarzy. Na
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pokrywach puszek nalezy opisa¢ numery obwodow, ktorych dotycza. Puszki rozgalezne
pomalowac¢ lakierem:

- bez malowania—> obwody podstawowe,

- 7z6ltym = obwody rezerwowane

- zielonym > obwody sieci IT

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac do bocznych $cian korytek kablowych.
Oprawy

Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanym w budynku powinno by¢ o$wietlenie
LED.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowane beda rozbieralne sufity podwieszone o
module 600x 600 mm nalezy zabudowa¢ oprawy kasetonowe.

W pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach oraz na ciggach komunikacyjnych
nalezy zainstalowa¢ zrodta o cieplej barwie $wiatla, natomiast w pomieszczeniach
o technologii medycznej, w ktérych wymagane jest bardziej wierne oddawanie barw - zrodta
0 wyzszej temperaturze barwowe;.

Instalacja oSwietlenia ogolnego, miejscowego i informacyjnego
Podzielono o$wietlenie na:

- o$wietlenie podstawowe > zasilane z tablic .. TOP...

- o$wietlenie rezerwowane —> zasilane z tablic .. TOR...

- o$wietlenie gwarantowane —> zasilane z tablic .. TOU...

W sanitariatach oprawy os$wietleniowe nie moga by¢ zabudowane w strefie 0, 1 1 2 wg PN-
IEC 60364-7-701.
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Celowym jest, aby osprz¢t taczeniowy obwodoéw podstawowych,
1 gwarantowanych z UPS ro6znit si¢ kolorystycznie.

rezerwowanych

Zalecane kolory:

- obwody napigcia podstawowego -> BIALE

- obwody napiccia rezerwowanego z agregatu ->ZOLTE (POMARANCZOWE)

- obwody napigcia gwarantowanego w ukladach 'IT' (sale operacyjne, OIOM) -> ZIELONE
- obwody napiecia gwarantowanego dla sieci komputerowej -~ CZERWONE

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego, kierunkowego i bezpieczenstwa

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 48
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Pracownia Endoskopii w budynku C

W budynku nalezy zastosowa¢ oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) zgodne z
PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy nalezy montowa¢ w obregbie drog ewakuacyjnych budynku i w pomieszczeniach
technicznych.

Dla drég ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ $rednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na
podtodze wzdtuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 1x. Na
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej
drogi ewakuacyjnej, natezenie o§wietlenia stanowi¢ powinno, co najmniej 0,5 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia os$wietlenia do minimalnego natgzenia os$wietlenia
ewakuacyjnego wzdhuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz
40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego nat¢zenia o$wietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a pelny poziom natgzenia
oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s.

W czgéci budynku nalezy zapewni¢ o$wietlenie zapasowe umozliwiajace kontynuacje
normalnych czynnosci w sposéb podstawowo niezmieniony. Zapewnia to podziat
o$wietlenia w zalezno$ci od funkcji pomieszczen na obwody zasilane z sieci rezerwowanej z
agregatu pradotworczego 1 gwarantowanej z UPS.

Do oswietlenia ewakuacyjnego i1 kierunkowego nalezy przewidzie¢ oprawy typu LED
wyposazone w uklad elektroniczny i wlasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania
swiecenia minimum 3 godziny. Przelaczenie na =zasilanie awaryjne z akumulatorow
odbywaé si¢ powinno samoczynnie. Oprawy powinny pracowa¢ beda w ukladzie
CentralTestu.

Oprawy ewakuacyjne pracuja na ,,ciemno” tzn. $wiecg jedynie w przypadku zaniku napigcia
w obwodach os$wietlenia, natomiast oprawy o$wietlenia kierunkowego zastosowane w
ciggach komunikacyjnych $wiecg na ,jasno” przez caly czas uzytkowania budynku. Na
oprawach oswietlenia kierunkowego nalezy naklei¢ odpowiednie piktogramy wskazujace
kierunek ewakuacji.

W zalezno$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na
suficie zelbetowym) nalezy wraz z oprawa zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak
elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ powinny $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Projektowana instalacja o$wietlenia awaryjnego bedzie czeScig istniejacego na terenie
Szpitala systemu okreSlonego dostawcy. Zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem
projektowane oprawy nalezy wlaczyé do tego systemu. Miejsce wlaczenia uzgodni¢ na
roboczo z Uzytkownikiem

Instalacja gniazd wtykowych 230v ukladzie sieciowym TN-S
Obwody gniazd wtyczkowych 230V nalezy wyprowadzi¢ z tablic pietrowych sity.

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w zestyk ochronny. Instalacje do
gniazd wtyczkowych wykonac¢ jako tréjzytowa (L,N,PE).

Przy wigkszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie nalezy instalowaé
gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Instalacja gniazd wtykowych w uktadzie sieciowym IT

Zasilanie odbiornikéw w salach grupy 2 nalezy przewidzie¢ za posrednictwem
transformatorow  separacyjnych  230/230V ~ zabudowanych wraz z tablicami

Pracownia Projektowa Bozena Ku$ 49
Krakow, grudzien 2024 r.



Szpital §w. Anny w Miechowie
PFU - Pracownia Endoskopii w budynku C

bezpiecznikowymi iurzadzeniami kontroli sieci 'IT' w szachtach elektrycznych.
Sygnalizatory stanu izolacji obwodéw IT nalezy zabudowa¢ w stanowiskach IT, pokojach
endoskopowych. Zestawy gniazd wtykowych obwodow IT musza zawiera¢ dodatkowe
zaciski uziemiajgce, ktore nalezy przylaczy¢ do szyny ekwipotencjalizacji PE.

Ze wzgledu na wydzielane przez transformatory ciepto, drzwi szachtu z tablica TUPS nalezy
wyposazy¢ w kratki wentylacyjne w celu umozliwienia wymiany powietrza i obnizenia
temperatury wewnatrz szachtow.

Uwaga:

Wszystkie instalacje elektryczne w w/wym. pomieszczeniach nalezy wykonywaé bez
puszek rozgateznych (instalacje wyprowadzac bezposrednio z tablic . TUPS).

Instalacja sity

Technologiczne urzadzenia sitowe nalezy przytaczy¢ do tablic sily podstawowej badz
rezerwowanej. Obwody dla poszczegélnych urzadzen nalezy zakonczy¢ gniazdami 3-
fazowymi lub przytaczy¢ na state bezposrednio do urzadzenia lub poprzez gléwne
wylaczniki montowane w poblizu zasilanych urzadzen. Instalacje nalezy wykonaé jako 5-
zytowa z wyjatkiem zasilania silnikéw asynchronicznych 3-fazowych, do ktorych nalezy
doprowadzi¢ instalacje 4-zylowa.

Poniewaz cze$¢ urzadzen bedzie przedmiotem postepowania przetargowego stad przed
ostatecznym wykonaniem obwodow nalezy kazdorazowo porownac faktyczne wymogi
dostawcy urzadzenia z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie i w razie potrzeby dokonaé
niezbednych korekt.

Instalacja sygnalizacji stanu gazow medycznych

Przewiduje si¢ ciggte monitorowanie parametrow gazoéw medycznych. Stuzg do tego
sygnalizatory wspotpracujace z punktami informacyjnymi. Oprzewodowanie mig¢dzy tablica
gazOéw a sygnalizatorami nalezy wykona¢ przewodami LIYY 10x1. Zasilanie sygnalizatorow
24VDC. Zasilacze umieszczone beda w tablicach pigtrowych.

Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji oraz wytyczne automatyki
Urzadzenia wentylacji i klimatyzacji nalezy zabudowa¢ w wentylatorowni.
Bezposrednio z rozdzielnicy zasilane beda:

- rozdzielnica nawilzaczy

- szafa sterownicza klimatyzacji

- urzadzenia chlodnicze (agregaty, skraplacze, uktady pompowe i uktad napetniania).

Pozostate urzadzenia (centrale wentylacyjne 1 urzadzenia AKPiA) zasilane bedg z szafy
LAP beda wchodzi¢ w zakres prac dostawcy systemu klimatyzacji i wentylacji.

Zasilanie instalacji sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi

Wszystkie instalacje zwigzane ze sterowaniem urzadzeniami przeciwpozarowymi (wWg
projektu instalacji stabopradowych) nalezy zasili¢ z sekcji sprzed wytgcznikéw gldéwnych
rozdzielnicy +A-RN przewodami odpornymi na dziatanie ptomienia.

Przewody sterujace dziataniem wyltgcznikéw nalezy wykona¢ w klasie E90 (PH90)
odpornosci ogniowej. Odporno$¢ E90 powinny posiada¢ rowniez elementy mocujace tych
przewodow.

Instalacja ochrony od porazen
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Ochrong od porazen nalezy zapewni¢ przez szybkie wytaczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacj¢ (wyrdéwnanie potencjaldéw) wszystkich mas metalowych 1 konstrukcji
budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowo-pradowych
w potaczeniu z wyltacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA.
Ekwipotencjalizacj¢ nalezy zapewni¢ poprzez potgczenia wyrOwnawcze.

Instalacja polaczen wyrownawczych

Na korytarzach nad stropem podwieszonym nalezy utozy¢ bednarkg ocynkowang 30x4mm.
Bednarke nalezy montowa¢ do bocznych $cian korytek kablowych. Lokalne pofaczenia
wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodami DY zo6.

Do instalacji polaczen wyrownawczych nalezy przylaczy¢ zbrojenie budynku, przylacza
wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaly wentylacji mechanicznej,
ciagi drabinek i korytek kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, $lusarke
stalowg 1 aluminiowa, wypusty wodne 1 kanalizacyjne zlewozmywakow, brodzikow,
przewody ochronne ,,PE” itp.

Magistrale polaczen wyrownawczych nalezy przylaczy¢ do istniejgcej sieci budynku.

W salach grupy 2 gdzie wystepuja uklady zasilajagce IT nalezy wykona¢ pelng
ekwipotencjalizacje wszystkich mas metalowych znajdujacych si¢ w tych pomieszczeniach.
Instalacje te nalezy wykona¢ przewodami DYZo6 w rurkach izolacyjnych p.t. w ukladzie
promieniowym wyprowadzajac je z szyn PE i1 PA zainstalowanych we wngce
z transformatorem separacyjnym.

Do szyn PE nalezy przylaczy¢ zestyki gniazd wtyczkowych oraz obudowy wszystkich
urzadzen elektrycznych. Do szyn PA natomiast wszystkie pozostate masy metalowe nie
zwigzane z zasilaniem energig elektryczng jak: wypusty instalacji sanitarnych, gazow
medycznych, sufity podwieszone, kanaty klimatyzacyjne, posadzki antyelektrostatyczne,
oscieznice drzwi i okien metalowych itp.

Na czas eksploatacji instalacji szyny PA 1 PE nalezy zewrze¢ potaczeniem rozigcznym.
Natomiast do pomiarow kontrolnych potaczenie to czasowo zdejmuje sie.

Szyny PE 1 PA nalezy polaczy¢ przewodami LYZol6 z przewodami ochronnymi PE
instalacji pracujacej w uktadzie TN-S.

Uwaga:

Zwraca si¢ uwage na szczego6lne wymagania posadzki antyelektrostatycznej montowanej
W W/W pomieszczeniach:

— Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony antyelektrostatycznej rezystancja posadzki
nie moze by¢é wigksza od 10*10°Q (po utozeniu) i 100*10°Q po czteroletniej eksploatacji;.

— Natomiast ze wzgledu na ochrong przeciwporazeniowg nie moze by¢ ona mniejsza niz
50%10°Q.

— Zapewnienie tych wymagan jest jedng z podstawowych zasad wyboru dostawcy posadzek.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe w zakresie instalacji elektrycznych
— Drzwi budowlane do wngk elektrycznych o odpornosci ogniowej minimum EI30,

— Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez S$ciany i1 stropy oddzielen p.poz.
nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych,
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W salach grupy 2 zabezpieczenie przeciwpozarowe nalezy wykona¢ poprzez malowanie
masami pg¢czniejacymi przewodow elektrycznych uktadanych nad stropem podwieszonym
w korytkach kablowych (korytka winny by¢ petne nie perforowane),

— W budynku nalezy przewidzie¢ zainstalowanie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego,
kierunkowego, bezpieczenstwa) przelaczanego samoczynnie na wilasne zrédlo zasilania
(baterie akumulatoréw),

— Zasilanie budynku nalezy wylacza¢ wylacznikami p.poz. z wyjatkiem zasilania urzadzen
ochrony przeciwpozarowej, ktore zasilane sa sprzed gltownych wylacznikéw pradu i
posiadajg wlasny wylacznik pozarowy.

Uwagi koncowe
— Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi.

— Zachowa¢ wlasciwa kolejno$¢ montazu instalacji: najpierw sanitarne i wentylacyjne, a na
koncu elektryczne 1 teletechniczne.

— Instalacje mozna odda¢ do eksploatacji dopiero wowczas, gdy pomiary 1 proby
pomontazowe dadzg wyniki uznane przepisami za prawidtowe.

17.7 Wymagania dotyczace instalacji niskopradowych

W zakresie instalacji niskopragdowych Zamawiajagcy wymaga opracowania dokumentacji,
ktora bedzie zawierata wszystkie rozwigzania w zakresie opisanym w niniejszym PFU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania rozwigzah w standardzie niegorszym niz
opisane w niniejszym PFU.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia
1 uzgodnienia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang
pod nadzorem 0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP.

Niezaleznie od stopnia dokladnosci 1 precyzji dokumentdéw otrzymanych od Zmawiajacego,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu, a niezb¢dne do prawidtowego
dziatania Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w ofercie oraz dostarczy¢
1 zamontowac.

Dokumentacja projektowa, niniejsze opracowanie, SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty
sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajgcymi.

Instalacja gniazd komputerowych, istniejgca, z uwagi na zobowigzania Szpitala musi
pozostac

w liczbie dotychczasowej lub wigkszej. Mozliwe jest jedynie niewielkie przesunigcie ich
lokalizacji. Nowe gniazda komputerowe z uwagi na istniejacy system Szpitalny muszg
odpowiada¢ wszystkim parametrom istniejagcego systemu.

Wszystkie wprowadzone przez Wykonawce zmiany 1 rozwigzania muszg uzyskac ostateczng
akceptacje Zamawiajacego.

W zakresie instalacji niskopradowych nalezy zaprojektowac 1 wykonac:
¢ instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi
e instalacja teledacyjna (LAN 1 WLAN)

¢ instalacja monitoringu medycznego
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¢ instalacja sieci telefonicznej

¢ instalacja kontroli dostgpu

e system bezprzewodowego przywotywania osob
Instalacja sygnalizacji pozarowej

Projektowany SSP winien obejmowac caty przebudowywany obszar i umozliwia¢ opréocz
detekcji pozaru, realizacje nastgpujacych procedur w przypadku pozaru:

e ogloszenie alarmu pozarowego

e przekazanie sygnatu alarmu do PSP

e zamkni¢cie oddzielen pozarowych

e otwarcie drzwi automatycznych na drogach ewakuacyjnych oraz na dojsciach do tych drog
e zwolnienie blokad w przej$ciach dla celow ewakuacji objetych kontrolg dostgpu

e wylaczenie systemow wentylacji 1 klimatyzacji stosownie do algorytmu pozarowego

e zamknigcie klap pozarowych w kanatach wentylacyjnych

e przekazanie sygnatu alarmu pozarowego do automatyki dzwigéw osobowych

e uruchomienie systemow grawitacyjnego usuwania dymu i ciepta z klatek schodowych

e przyjecie informacji o wykonaniu przez poszczeg6dlne urzadzenia procedur alarmowych

e monitorowanie stanu i sygnalizacja uszkodzen urzadzen przeciwpozarowych sterowanych
przez SSP

System powinien umozliwia¢ precyzyjne wskazanie miejsca pozaru oraz pracowac
poprawnie w warunkach czg¢sciowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen. Powyzsze
determinuje minimalne wymagania techniczne:

e system winien pracowa¢ w oparciu o adresowalne petle dozorowe
e kazdy element liniowy powinien posiadac¢ izolator zwar¢

e system powinien posiada¢ komplet urzadzen specjalizowanych pracujagcych w liniach
dozorowych zapewniajacych sterowanie i nadzorowanie urzadzen przeciwpozarowych

e system powinien posiada¢ aktualne certyfikaty i §wiadectwa dopuszczenia obowigzujace w
kraju

Dla potrzeb przebudowy nalezy zaprojektowa¢é SSP zgodnie z wyzej podanymi
unormowaniami prawnymi i technicznymi. W petlach dozorowych nalezy zastosowac
adresowalne czujniki punktowe jedno lub wielosensorowe odpowiednie do charakteru
pomieszczenia 1 przewidywanego zagrozenia pozarowego. Nalezy roéwniez zaprojektowac
sterowanie, zasilanie i monitorowanie pozostatych urzadzen przeciwpozarowych jak drzwi
w korytarzach, odcinajacych klap ppoz. w kanatach wentylacyjnych. Sygnaty wytaczenia
lub alarmu pozarowego nalezy przesta¢ do maszynowni dzwigu osobowego, central
wentylacji 1 klimatyzacji bytowej, automatyki drzwi rozsuwanych oraz elementow
blokujacych drzwi na drogach ewakuacji lub dojsciach do tych drog.

Uwaga:

1. Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, urzadzenia
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instalacji sygnalizacji pozarowej, sterowania i zasilania urzadzeniami przeciwpozarowymi
winny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia.

2. Zgodnie z ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z dn. 24-08-91r. DzU Nr 81 poz. 351
Art. 5. 1. ,,Wlasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, obowigzany do
zatozenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych, zobowigzany jest potaczy¢ te urzadzenia
z najblizsza komendag lub jednostka ratowniczo-gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej, o ile
w tym budynku, obiekcie lub na terenie nie dziala jego wlasna jednostka ratownicza” oraz
rozporzagdzeniem MSW "W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow" z dn. 19-05-2006r. DzU Nr 80 poz. 80 ,,Sposob
potaczenia urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowe] z
komenda lub jednostka ratowniczo-gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej wiasciciel,
zarzadca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany uzgodni¢ z wilasciwym miejscowo
komendantem powiatowym (miejskim) Panstwowej Strazy Pozarne;.

Instalacja teledacyjna (komputerowa)

W ramach projektowanej przebudowy nalezy dostosowac¢ i rozbudowac sie¢ okablowania
szkieletowego 1 poziomego sieci teledacyjnej. Istniejace punkty dystrybucyjne nalezy
doposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem modernizowanej instalacji w urzadzenia pasywne
1 aktywne.

Wymagania techniczne i serwisowe dla urzadzen aktywnych nalezy potwierdzi¢ u Inwestora
przed realizacja zamoéwienia (zakupem i montazem).

Instalacje zaprojektowac zgodnie z:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r. DzU Nr 75 poz. 690 "W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie"
z pdzniejszymi zmianami

e zestaw norm PN-EN 50173-1,2 “Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego”

e zestaw norm PN-EN 50174-1, 2 “Technika informatyczna. Instalacja okablowania
strukturalnego. Specyfika zapewnienia jako$ci. Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow”

e PN-EN 50310 ,,Stosowanie polagczen wyrdéwnawczych i1 uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym”

e Kable do gniazd abonenta (TO) nalezy uktada¢ bezposrednio od punktu weztowego sieci
(BD, FD) bez taczen posrednich. Instalacj¢ w pomieszczeniach zakonczy¢ puszkami
instalacyjnymi zalecanymi przez producenta okablowania. Gniazda nalezy wykonac
w koordynacji z innymi przytaczami w wersji podtynkowej. Jako gniazda nalezy zastosowac
ekranowane gniazda typu RJ-45 odpowiedniej kategorii dla instalacji miedzianej. Wszystkie
kable i przewody dla projektowanych systeméw niskopradowych w gtéwnych ciagach
instalacyjnych, nalezy utozy¢ w wydzielonych od czesci elektrycznej korytkach kablowych
metalowych, przymocowanych do podtoza (konstrukcja budynku, $ciany, sufity itp.).
W pomieszczeniach technicznych, instalacje niskopradowe nalezy wykona¢ w sztywnych
rurach PCV, uloZzonych w zaleznosci od charakteru pomieszczenia i wystroju wnetrz, na
tynku lub pod tynkiem. Gléwne trasy kablowe zaprojektowaé z nadmiarem 30%.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania
komputerowego nie mogg by¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia innych
instalacji_elektrycznych za wyjatkiem projektowanych instalacji niskopradowych. Montaz
urzadzen i osprzetu za pomoca wkretow lub kotkow rozporowych.

Uwaga:
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e Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci wg
PN-EN50346

e Wszystkie elementy pasywne sieci okablowania strukturalnego powinny pochodzi¢
z jednolitej oferty producenta oraz powinny by¢ dostarczone przez autoryzowanego,
legalnego dystrybutora krajowego.

e Po uruchomieniu sie¢ okablowania strukturalnego winna by¢ objg¢ta certyfikatem Producenta
1 gwarancja na okres nie mniejszy niz 25 lat, a urzadzenia aktywne gwarancja minimum
3 lata.

e Wykonanie, montaz, pomiary i uruchomienie nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie.

e Zasilanie dedykowane 230V/50Hz dla urzadzen sieciowych przewidzie¢ w projekcie
instalacji elektroenergetycznych

Instalacja monitoringu medycznego

Instalacje¢ nalezy zaprojektowa¢ w ramach instalacji teledacyjnej. Wymagania techniczne
identyczne jak dla teledac;ji.

Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb przebudowy nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowa instalacje telefonow
wewnetrznych zgodnie z technologig 1 potrzebami Uzytkownika.

W szpitalu przyjeto standard taczowek typu LSA PLUS 2/10. Instalacje w pomieszczeniach
nalezy zakonczy¢ typowymi puszkami instalacyjnymi o $rednicy 60-65mm z mocowaniem
osprzetu przez przykrecenie wkretami. Jako gniazda nalezy zastosowaé gniazda typu RJ-14
(R11-6P4C). Instalacj¢ nalezy uktada¢ w korytarzach i hallach w korytkach dla instalacji
niskopragdowych (nad sufitem podwieszonym), w pomieszczeniach w rurkach PCV
o §rednicy 18 mm na tynku (nad sufitem podwieszonym), rurkach PCV pod tynkiem
w pozostatych przypadkach. Przy wykonywaniu instalacji pod tynkiem mozna stosowaé
rury karbowane. Montaz urzadzen i osprz¢tu za pomocg wkretow lub kotkéw rozporowych.

Instalacj¢ zaprojektowac zgodnie z:

e zestaw norm ,,Okablowanie informatyczne na terenie uzytkownika. Podstawowy dostep do
sieci ISDN” PN-EN 50098-1

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

e BN-88/8994-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

o 7ZN-96:1996 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie 1 sie¢
przylaczeniowa TPSA

Instalacja kontroli dostepu i domofonow
Instalacja kontroli dostgpu nalezy obja¢ pomieszczenia zgodnie z oznaczeniem na rzutach.

Jako wurzadzenia komunikujace nalezy zaprojektowaé czytniki kart zblizeniowych
wyposazone w klawiaturg, umozliwiajace identyfikacj¢ o0s6b poprzez odczyt karty,
wprowadzony kod lub oba parametry naraz. Czytniki przylaczone s3 do kontrolerow
pracujacych w trybie sieciowym — wykorzystuja do komunikacji z serwerem - LAN.
Zastosowanie kontrolerow pracujacych w sieci pozwala na tatwa kontrole i1 zarzadzanie
uprawnieniami wejScia w poszczeg6Olne strefy oraz tworzenie harmonogramdéw pracy
systemu. Oprogramowanie systemowe zainstalowane bedzie na serwerze aplikacji dla celow
administracyjnych w serwerowni. Projektowana instalacja i urzadzenia powinny by¢ w pehni
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zgodne z funkcjonujacym oprogramowaniem do konfiguracji i zarzadzania systemem i baza
danych KD.

Przy drzwiach wejsciowych do sali kolonoskopii i sali gastroskopii objetych kontrolg
dostepu nalezy zaprojektowac panele wejsciowe domofonéw (wideodomofonow). Wejscie
do strefy objetej kontrolg dostepu dla 0sob postronnych (nieuprawnionych) bedzie mozliwe
po otwarciu drzwi przez osob¢ dyzurng przyciskiem w unifonie (wideomonitorze). Unifony
(wideomonitory) nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu personelu. Wyjscie ze strefy bedzie
mozliwe po nacis$nigciu przycisku ,,wyjscia” w przypadku uzycia elektrycznych blokad
rewersyjnych (NO) jako elementow wykonawczych do ryglowania drzwi wejsciowych lub
aktywacje zblizeniowych czujnikow ruchu drzwi automatycznych lub poprzez nacisniecie
klamki w przypadku zastosowania blokad awersyjnych (NC). Wszystkie drzwi objete
kontrolg dostgpu winny posiada¢ samozamykacze. Kazde z wymienionych drzwi mozna
otworzy¢ z dowolnej strony za pomocg przycisku ,,alarmowego otwarcia”. Blokada powinna
by¢ automatycznie zwolniona w przypadku alarmu pozarowego sygnatem z SSP. Standard
urzadzen - jak przyjety w obiekcie

Petle indukcyjne

Zgodnie z wytycznymi Ministerstw Zdrowia zawartymi w ,,Standardzie dostepnos$ci szpitali
— Dostgpnos¢ Plus” nalezy zaprojektowaé systemy wykorzystujace petle indukcyjne
(induktofoniczne) wspomagajace osoby slabosltyszace noszace aparaty stuchowe
przystosowane do odbierania sygnatéw z petli zgodnie z normg PN-EN 60118-4:2015-06.
Nalezy zaprojektowac zestawy stacjonarne mobilne ( do uzgodnienie z Uzytkownikiem)

Mobilny zestaw petli indukcyjnej do obstugi indywidualnej posiada zasi¢g okoto 1m i
zasilanie akumulatorowe umozliwiajace kilkunastogodzinng nieprzerwang pracg. Zestawy
przeznaczone sg dla lekarzy i pielggniarek w celu komunikacji z pacjentem stabostyszacym
W miejscu jego przebywania (np. sale zabiegowe).

Instalacja zasilania urzadzen niskopradowych

Dla potrzeb zasilania urzadzen niskopragdowych obszaru poddanego przebudowie nalezy
zaprojektowac tablice elektryczng wlaczong w obwod napigcia gwarantowanego (UPS).

Instalacja tgcznosci na potrzeby tacznosci z zespotami ratownictwa medycznego,
dyspozytorem medycznym, wojewodzkim koordynatorem ratownictwa medycznego,
centrum urazowym, centrum urazowym dla dzieci oraz z jednostkami organizacyjnymi
szpitala wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania §wiadczen zdrowotnych niezbednych
dla ratownictwa medycznego- istniejgca (przebudowa w zaleznos$ci od potrzeb uzytkownika)

18. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pelnej problematyce, zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym, uzgodniong przez Zamawiajacego koncepcja,
uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, Polskich
Norm 1 przepisow branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekty wykonawcze wraz ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi musza zostaé
pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajagcego pod wzgledem funkcjonalnym i jakosSci
proponowanych rozwigzan i materialow.

Wykonawca zapewni:

— uzgodnienie przez rzeczoznawcoéw ds. sanepid 1 ppoz. w pelnym zakresie dla
poszczegolnych branz;

— sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci 1 kompletnosci
z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
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uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce¢ budowlanego;

— dolaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
o$wiadczenia o kompletno$ci 1 wykonaniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca dostarczy:

— projekt wykonawczy — 4 egzemplarze,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - 2 egzemplarze
— kosztorysy inwestorskie — 2 egzemplarze

— wersje elektroniczne kazdego etapu projektu w wersji dwg, pdf - 2 egzemplarze

oraz po zakonczeniu inwestycji Wykonawca robét budowlanych dostarczy Zamawiajgcemu:

19.

— projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej z naniesionymi zmianami
1 podpisami 0s6b wprowadzajacymi i akceptujacymi zmiany oraz wersj¢ elektroniczna
jw.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwane SST),
opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego DZ.U. 2021 poz. 2454 stanowi¢ beda czg¢s$¢ projektu
wykonawczego 1 musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Projekty wykonawcze muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajacego w ciggu
czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo - odbiorczym. W razie uwag
Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do
akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezb¢dne do realizacji
inwestycji.

Wykonawca zapewni na wilasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektantow w trakcie trwania realizacji
inwestycji, az do odbioréow koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektow.

Wykonawca po dokonaniu pomiarow przedstawi Zamawiajagcemu do weryfikacji
funkcjonalnej wizualizacje 3 D pomieszczen, do ktorych sg przewidziane meble ze
wskazaniem ich podziatu funkcjonalnego i uzbrojenia wnetrza.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (zwane
dalej SST), opracowane przez Wykonawce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 z roku 2004 poz.
2072), stanowi¢ beda czg$¢ projektu wykonawczego 1 musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robot budowlanych (nastepny etap inwestycji) opracuje oraz przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji:

— projekt organizacji placu budowy terenu budowy

— harmonogram robot
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— projekt tymczasowej organizacji ruchu

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i1 zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa 1obowigzujagcymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikoéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja
sanitarna, teletechnika itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 medidow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawca zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
teren przed dostepem os6b nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usunig¢cie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatow, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz terenéw przyleglych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrong¢ obiektu oraz mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie
od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbg¢dne tablice ostrzegawcze 1 znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe be¢da utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Szczegolowe warunki zwigzane z organizacja robot budowlanych, zabezpieczeniem intereséw 0sob
trzecich, ochrong s$rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb
Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem
chodnikow 1 jezdni oraz wykonaniem prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarte bedg w
Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcg.

19.1 Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw wg aktualnych potrzeb oraz wg
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglgdnieniem
wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i
ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczy¢ energi¢ elektryczng oraz wode.

Teren pod kontenery, materialy sypkie, inne materialty (jezeli s3 poza terenem budowy —
precyzyjnie nalezy go okresli¢ z mapka obszaru) — wg odrgbnej umowy na dzierzawe terenu,
podiaczenie pradu i wody — na koszt 1 ryzyko Wykonawcy lub na warunkach okreslonych przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwraca uwage na koniecznos$¢ zachowania drog pozarowych na terenie szpitala.
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Materialy, ktére dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa
(zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialty sypkie nalezy sktadowac
z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem 1 utylizacjg beda zaymowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpaddw, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Zdemontowany ztom nalezy sktada¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu, aby go oddac
na zlom za odptatnoscig na rzecz Zamawiajacego.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP 1 ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzic¢
podpisem osoby szkolacej 1 szkolone;j.

Funkcje osoby szkolacej bedzie petni¢ pracownik bhp Zamawiajacego.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem obowigzujacych
przepisow BHP i ppoz.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jako$ci, atesty, wymagane prawem opinie i
oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby powinny spetlnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej.

Maszyny i urzadzenia oraz narz¢dzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca maja obowigzek wyda¢ deklaracj¢ zgodno$ci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi
przepisami.

W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.

19.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Teren budowy obejmujacy modernizacje pomieszczen szpitala wymaga wykonania
nastepujacych prac przygotowawczych:

wydzielenie terenu budowy oraz terenow sktadowych materiatbw budowlanych, wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajacym;
oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ;
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zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku
w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wcze$niej prac;
przygotowanie zaplecza socjalnego budowy

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym terenie
budowy.

Wykonawca wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw 1 wyrobow budowlanych oraz odpadow.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktorego beda wchodzi¢:

biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalni¢ i magazyn sprzetu, pomieszczenie biurowe dla stuzb
inwestorskich Zamawiajgcego

Materialy, ktore dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa
(zafoliowane palety), nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych
zgodnie z zaleceniami.

Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy skladowaé z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem 1 utylizacjg beda zaymowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpaddw, a takze do ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed
przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢
podpisem osoby szkolacej 1 szkolone;.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepiséw BHP i ppoz.

Do realizacji robot stosowa¢ nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materialy, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie
medyczne, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i
o$wiadczenia. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
przeciwpozarowej. Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie
ma obowigzku wyposazenia maszyn 1 urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.

W/w maszyny 1 urzadzenia powinny charakteryzowac si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie
pracy.
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19.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialow budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
jak 1 wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakos$ci materiatow i1 urzadzen. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow
przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt begdzie posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan begdg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajace atest, a
urzadzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone. Wykonaweca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem
materiatéw lub urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacj¢ zastosowania tych materiatéw
przedktadajagc probki oraz dokumenty wymagane ustawa Prawo Budowlane. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materialow lub urzadzen jezeli nie b¢da odpowiadaty mu
kolorystycznie, nie beda pasowaly pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych
materiatéw lub urzadzen, jak réwniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co
do zrédta ich uzyskania, ich jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow 1 wykonanych robot, a
takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.

Zrodla uzyskania materialow: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materiatéw 1 urzadzen przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz na
zadanie probki do akceptacji przez Zamawiajacego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta
uzyskuja akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow 1
urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw beda formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajac beda z dokumentacji projektowe;.
Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do robot innych niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w
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ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

19.4 Wymagania dotyczaca sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6ot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowe;j
1 SST.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkow zlecenia, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

19.5 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatow.

Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdéw
i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢é uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pojazdy Iub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
ukonczong czgs¢ budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca
bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na wlasny koszt.

19.6 Wymagania dotyczace wykonania robat

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu roboét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane 1 obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegolnionych dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma roéwniez obowiazek stosowania si¢ do nich.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Zamawiajacy moze sprawdzic
wytyczenie robot lub wyznaczenie wysokosci, czynno$¢ ta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej i1 specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie.

19.7 Kontrola, badania oraz odbidor wyrobow i robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materiatow 1 wyrobow
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ swiadectwa od Wykonawcy, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy zastrzega sobie nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W takim przypadku Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢ecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek. Probki beda pobierane losowo przy zastosowaniu metod statystycznych.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatoéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Normatywne pojemniki do pobierania bgdg dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznaczone, w SposOb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania b¢dg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami
badan niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Jakos$ci. Wyniki badan
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(kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego. Dla celow kontroli jakosci i akceptacji, Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich
wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialdw. Zamawiajacy moze tez pobiera¢ probki materialéw 1
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa
i specyfikacjach technicznych. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

19.8 Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda wykonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i1 opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy.

Pozostale dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego 1 przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

19.9 Odbiory

Odbiorom podlegaja zgltoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot i czynnosci, roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pozniej niz na 4 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz o
terminach zaniknigcia robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robot, a nast¢pnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapdéw prac, robodt i czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza
Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru
w terminie 7 dni, a w przypadku robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 4 dni od daty dokonania
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w
dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapéw prac i robdt sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, lub brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynno$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢
termin do usunigcia tych wad.

Odbioér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i1 innych. Gotowo$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika
Budowy, a takze udostepni Zamawiajagcemu calo§¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

Najpo6zniej w dniu zgloszenia zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej umowa dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynno$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokot odbioru podpisany przez
Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.

Odbior prac, robodt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastgpuje z chwilg dokonania
odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiaggnie gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia robot, prac lub czynnosci lub nie zostaly witasciwie wykonane roboty, prace lub
czynno$ci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
pisSmie. Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji oraz
date¢ odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane begda zasady, jak dla odbioru
koncowego.

Dokumenty do odbioru roboét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
Specyfikacje techniczne,

Uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i ksiggi obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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Certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne wbudowanych
materialow,

Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematy technologiczne, dokumentacj¢ techniczno — ruchowa, instrukcj¢ bezpieczenstwa
eksploatacji, w tym instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego,

Protokoly z przeprowadzonych przez Wykonawce szkolen personelu uzytkownika
(Zamawiajacego) w zakresie obstugi urzadzen, wyposazenia i eksploatacji obiektu, protokoty
nadzoréw autorskich.

19.10 Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu budowy itd. Wykonawca

bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych nie zaliczanych do robo6t tymczasowych.

19.11 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robodt
(czesciowych 1koncowego). Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w
umowie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre§lone dla tej roboty w ST, SST i w dokumentacji projektowej, a takze
w obowigzujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warto$¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty.

19.12 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

19.13 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez jego personel.

19.14 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego
i wlasciwe wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot.

19.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu BiOZ. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

19.16 Stosowanie si¢ do przepisow prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegbdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajacych z nastepujacych aktow
prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — Dz.U.2020.poz.1333 z dnia 2020.08.03

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. z 2019, poz. 595)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.)
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych oraz autorskich 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne dokumenty.

19.17 Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegolnych dokumentach,
przyjmuje si¢ nastepujaca hierarchie¢ waznosci dokumentéw odniesienia:

— umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

— specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym Program funkcjonalno —

uzytkowy.

— oferta wykonawcy.

— zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt budowlany i wykonawczy.

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

— aktualne normy techniczne.

— aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, $wiadectwa dopuszczenia itp.,

— przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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II. CZESC INFORMACYJNA
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20.

20.1

20.2

INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy dysponuje dokumentami administracyjnymi 1 technicznymi okreslajacymi
warunki formalne i techniczne realizacji inwestycji.

Pozostate materialy niezbedne do projektowania oraz prace przedprojektowe Wykonawca
dokumentacji projektowej uzyska we wtasnym zakresie w ramach umowy.

Dokumenty administracyjno techniczne
— os$wiadczenia Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
— koncepcja
— przepisy zwigzane z projektowaniem

Prace projektowe

Projekty wykonawcze

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze inwestycji, stanowigce podstawe wykonania
robot:

— budowlanych

— projekty wykonawcze w zakresie wszystkich branz

— przedmiary robdt budowlanych

— kosztorysy inwestorskie

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
W/w opracowania wykonane zostang m.in. w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.
2021 poz. 2454

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz.U. 2021 poz. 2458

Zamawiajacy wymaga, aby projekty techniczne i1 wykonawcze byly skoordynowane
pomiegdzy soba, poprzez dokonanie uzgodnien miedzybranzowych.
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III. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONANIEM ZAMOWIENIA
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21.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M. P. Nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 124,
poz. 1030.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -
Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Warunki techniczne wykonywania 1 odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 —
tom [-IV

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.
z 2003r, Nr 80, poz. 717.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880,
z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229,
z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 628,
z pdzniejszymi zmianami.
Rozp. Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegdélowych

warunkow przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych
sieci. Dz. U. z 2005r, Nr 2, poz. 6.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883.

Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektérych substancji. Dz. U. z 2002r, Nr 87, poz. 796.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia iurzadzenia
zaktadu opieki zdrowotne;j
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonywajacego dziatalnos¢ leczniczg - Dz.U. nr 120 poz. 831

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z 2 grudnia 2010 r. Dz. U. nr 238 poz. 1579 w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013 r.
w/s ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegObtowego zakresu 1formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z
2013 r. Nr 0, poz. 1129);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.)

— Sposob postgpowania podmiotu leczniczego wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg w rodzaju
stacjonarne 1 calodobowe §wiadczenia zdrowotne ze zwlokami pacjenta w przypadku $mierci
pacjenta - Dz.U. 2012 r. poz. 420

— Prowadzenie depozytu w stacjonarnym zaktadzie opieki zdrowotnej - Dz.U. 2009 r. Nr 129,
poz. 1068

— Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania - Dz.U. poz. 318
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IV. KONCEPCJA

22. SPIS RYSUNKOW

Rzut III pigtra Pracownia Endoskopii

budynek C 1:100

Rys. nr 1
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