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CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Oświadczenie projektantów i sprawdzających. 
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2. Warunki techniczne, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
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3. Protokół z narady koordynacyjnej. 
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4. Protokół z narady koordynacyjnej – przyłącze gazowe. 
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5. Uzgodnienie Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Nazwa inwestycji. 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu DW254 

(ul. Pakoska i Mogileńska) z drogą gminną nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie. 

2. Inwestor. 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

3. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie: 

− zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

− warunków technicznych nr PSGBY.ZMSM.763.007.O.24 oraz aneksu do warunków 

technicznych nr PSGBY.ZMSM.763.012.O.25, 

− zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

− obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

− załącznik do Zarządzenia nr 76/2022 Prezesa Zarządu PSG z dnia 10 października 2022 r. 

„Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego i średniego ciśnienia oraz 

gazociągów polietylenowych”. 

− załącznik do Zarządzenia nr 67 Prezesa Zarządu z dnia 8 września 2022 r.  „Zasady budowy, 

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. 

4. Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę odcinka istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia 

DN250 stal oraz DN100 stal. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego. 

Informujemy, że inwestycja zrealizowana zostanie zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 

poz. 1496). Przebudowa sieci gazowej mieści się w liniach rozgraniczających inwestycji drogowej. 

Teren na którym projektowany jest niniejszy gazociąg zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji.  

5. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu. 

Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w następujące istniejące 

sieci: 

− wodociągowe,  

− kanalizacyjne, 

− gazowe, 

− energetyczne 

− telekomunikacyjne 
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UWAGA: 
Przed przystąpieniem do realizacji projektowanego gazociągu należy za pomocą przekopów 

kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia istniejącego. Prace te należy prowadzić w sposób 

ręczny pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Armatura winna spełniać wymagania pod względem wytrzymałości - dla sieci nowo 

budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niż PN10. Strefę kontrolowaną dla gazociągu niskiego  

ciśnienia stanowi pas gruntu o szerokości 1 m, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu 

–  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640). 

6.1. Rury. 

Projektowany gazociąg wykonać z rur PE100-RC SDR17 typ2 o średnicy dn315, dn125 i dn63 

(SDR11, przyłącze). Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie rur powinny być czyste, gładkie, 

pozbawione rys i innych defektów, które mogłyby wpłynąć na ich właściwości użytkowe. Rury powinny 

być koloru pomarańczowego (dopuszcza się czarną barwę warstwy wewnętrznej) oraz oznakowane w 

sposób trwały i zawierać informacje o producencie, średnicy, dacie produkcji oraz surowcu.  

Rury łączyć poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Połączenia zgrzewane elektrooporowo 

powinny być poddane kontroli zgodnie z Standardami Technicznymi ST-IGG-1901:2016. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczaniem przez ubijanie 

ręczne. Obsypkę rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 

lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 95% wg. Proctora.  

Rury PE 100-RC muszą spełniać wymagania: 

a) normy PN-EN 1555-2 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury; 

b) normy PN-EN 12106 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury z 

polietylenu (PE) – Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku 

(zgodnie z PN-EN 1555-2 załącznik C). 

Dodatkowe wymagania dla rur PE 100-RC - niezależnie od pozostałych wymogów powinny 

posiadać Krajową deklarację właściwości użytkowych na zgodność z normą PN-EN 1555-2:2021 lub 

badania: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niż 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie 

mniej niż 5000 h, test odporności na obciążenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej 

niż 8760 h, lub posiadać Krajową Ocenę Techniczną. 

6.2. Kształtki PE. 

Załamania sieci gazowej wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych 

elektrooporowo. Kształtki do zgrzewania elektrooporowego, takie jak np.: kolana, mufy, mufy 

redukcyjne, trójniki równoprzelotowe, trójniki redukcyjne, nasadki końcowe (zaślepki), trójniki 
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siodłowe z nawiertką, trójniki siodłowe bez nawiertki. Wszystkie kształtki wykonane w SDR 11. Kształtki 

powinny być w kolorze czarnym lub żółtym i spełniać wymania normy PN-EN 1555-3 – Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: 

Kształtki. W przypadku budowy sieci gazowej z rur PE 100-RC zaleca się, aby kształtki użyte do ich 

łączenia były również z PE 100-RC. 

Połączenia zgrzewane elektrooporowo powinny być poddane kontroli zgodnie z Standardami 

Technicznymi ST-IGG-1901:2016. 

Istnieje możliwość zmiany kierunku trasy projektowanego gazociągu z wykorzystaniem 

naturalnej elastyczności rur z PE. 

6.3. Połączenia rurowe. 

Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Połączenia z istniejącym 

rurociągiem PE wykonać zgodnie z schematem montażowym. 

Połączenia zgrzewane elektrooporowo powinny być poddane kontroli zgodnie z Standardami 

Technicznymi ST-IGG-1901:2016. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien opracować i zatwierdzić we właściwym 

terytorialnie Dziale/Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym kartę technologiczną zgrzewania zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych 

(ZMS/67/2022/1). Podczas montażu rurociągu każdy zgrzew należy opisać i wypełnić protokół 

zgrzewania oraz listę zgrzewów. 

6.4. Prace spawalnicze. 

Prace spawalnicze prowadzić zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2022 Prezesa Zarządu z dn. 

5.07.2022 roku oraz w oparciu o normę PN-EN 12732:2022, zawiera ona zapisy dotyczące wytwarzania 

i badania połączeń spawanych w budowanych stalowych rurociągach (gazociągach) używanych 

w systemach dostawy gazu.  Łączenie rur i elementów stalowych powinno być wykonywane za pomocą 

spawania elektrycznego. 

6.5. Roboty ziemne. 

Planowana inwestycja została zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej 

o prostych warunkach gruntowych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić 

zainteresowane instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy gazociągu. 

W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego wykonać należy próbne poprzeczne wykopy dla 

dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy gazociągu lub wykonania specjalnych 

zabezpieczeń gazociągu względem innych przewodów w przypadku zbyt bliskich odległości między 

nimi, niezgodnych z przepisami. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami. Projektowany gazociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 20 

cm i stosować nadsypkę o grub. min. 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Nad 

gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 40 cm koloru 

żółtego, 0,45 m nad rurą. Do wysokości 5 cm nad rurą ułożyć taśmę lokalizacyjną. Oznakowanie zgodnie 

z ST-IGG-1002-2023). Rury układać zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu 

podłużnym sieci gazowej. 

Inwestor własnym kosztem i staraniem zleci przebudowę sieci gazowej uprawnionym osobom 

fizycznym lub prawnym. 

Prace włączeniowe wykonywane będą przez pracowników gazowni.  

Dla gazociągu DN250 stal wykonać dwa obejścia tymczasowe z rur dn63 PE100-RC SDR11 

typ2. Rury do by passu dostarcza Gazownia. 

Włączenie należy wykonać następująco: 

Przebieg prac związanych z podłączeniem nowych odcinków: 

− Instrukcja i szkolenie pracowników na miejscu pracy przez osobę odpowiedzialną za 

wykonanie prac, 

− Określenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montażowych, 

− Przygotowanie i zagospodarowanie placu robót, 

− Rozstawienie sprzętu: montażowego, BHP i ochrony p-poż oraz potrzebnych materiałów, 

− Odkrycie gazociągu w miejscach przewidzianych do montażu elementów związanych 

z technologią zatrzymania przepływu, 

− Przewiercenie gazociągów do wprowadzenia urządzeń do zatrzymania przepływu zgodnie 

z technologią zaciskową dla rur PE, miejsce zaciśnięcia zabezpieczyć mufą wzmacniającą,  

− Przewiercenie otworów króćców do odpowietrzenia, 

− Zamontowanie urządzeń zatrzymujących przepływ, 

− Przedmuchanie azotem (usunięcie metanu) przez króćce odpowietrzające, 

− Przystąpienie do wycięcia gazociągu, zaślepienie deklami, 

− Po usunięciu metanu należy przystąpić do montażu nowych, wcześniej wykonanych, 

zbadanych i poddanych próbą odcinków gazociągu, 

− Podłączenie nowego odcinka gazociągu z istniejącym gazociągiem, 

− Zdemontowanie systemu do balonowania lub zaciskania, 

− Zagazowanie gazociągu pomiędzy maszynami do wstrzymania przepływu, 

− Zdemontowanie urządzenia do zatrzymywania przepływu, 

− Przywrócenie przepływu w gazociągach, 

− Wykonanie prac budowlanych i porządkowych, 
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− Przywrócenie terenu do stanu początkowego.  

Czyszczenie gazociągu. 
Czyszczenie wnętrza gazociągu należy wykonać odcinkami po jego ułożeniu w wykopie 

i zasypaniu. Czyszczenie wykonać za pomocą miękkich tłoków gąbczastych. Fakt ten należy odnotować 

w protokole odbioru końcowego gazociągu. Odcinki sieci nieczyszczone tłokiem gąbczastym, należy 

przedmuchać strumieniem powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1MPa. Jeżeli w spuszczanym 

powietrzu wystąpi woda lub inne zanieczyszczenia, należy przeprowadzić czyszczenie miękkim tłokiem 

gąbczastym. Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz użytkownika 

gazociągu.  

Odpowietrzanie gazociągu. 
Po przebudowie gazociąg będzie odpowietrzany w czasie zagazowania. W związku 

z powyższym w obrębie upustu powietrza wystąpi zagrożenie wybuchem i zapłonu upuszczonego gazu 

po opróżnieniu z powietrza. 

6.6. Próba szczelności i wytrzymałości gazociągu. 

Po oczyszczeniu, budowane gazociągi z PE należy poddać próbie łączonej wytrzymałości 

i szczelności pneumatycznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz 

normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania 

i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z aktualizacją 

z dnia 19.12.2023 r. do zarządzenia Nr 67 Prezesa Zarządu PSG  z dnia 8 września 2022 roku. W trakcie 

próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka. 

Pneumatyczną próbę szczelności i wytrzymałości gazociągu należy wykonać po czyszczeniu 

gazociągu i przeprowadzić w czasie min. 24 godzin, powietrzem lub gazem obojętnym wolnym od 

związków tworzących osady, pod ciśnieniem min 0,75 MPa. Czas trwania próby mierzony jest od chwili 

ustabilizowania się ciśnienia i temperatury w gazociągu – czas stabilizacji: nie mniej niż 2 godziny.  

Pneumatyczną próbę szczelności i wytrzymałości przyłączy gazowych należy wykonać po 

czyszczeniu przyłączy i przeprowadzić w czasie min. 1 godziny, powietrzem lub gazem obojętnym 

wolnym od związków tworzących osady, pod ciśnieniem min 0,75 MPa. Czas trwania próby mierzony 

jest od chwili ustabilizowania się ciśnienia i temperatury w gazociągu – czas stabilizacji: nie mniej niż 

0,5 godziny.  

Dopuszcza się przeprowadzanie prób ciśnieniowych w oparciu o Standard Techniczny ST-IGG-

0303:2022 Próby ciśnieniowe gazociągów z polietylenu o MOP do 1,0 MPa, przy czym jeżeli przepisy 

prawa stanowią wymagania wyższe lub odrębne niż określono w ww. standardzie, metody 

przeprowadzenia prób należy stosować z uwzględnieniem tych wymagań. 
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6.7. Oznakowanie gazociągu. 

Nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 40 cm, 

koloru żółtego, 0,45 m nad rurą. Do wysokości 5 cm nad rurą ułożyć taśmę lokalizacyjną o szerokości 

min. 6 cm. 

Oznakowanie trasy gazociągu powinno być zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-

1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023 i ST-IGG-1004:2023. 

6.8. Roboty gazoniebezpieczne. 

Roboty gazoniebezpieczne wykonywać zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania 

i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa. Wykonywane wyłącznie 

przez służby PSG. 

6.9. Warunki BHP i ochrony zdrowia. 

Prace ziemne, montażowe i przełączeniowe prowadzić zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6), 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2024, 

poz. 275), 

− Przy budowie gazociągów należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 

z instytucjami i użytkownikami przewodów, 

− Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej winny odpowiadać 

warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), które uchyliło rozporządzenie Ministra Gospodarki z 

dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 

gazowe, 

− Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

7. Warunki realizacji robót budowlanych 

Budowa przedmiotowego gazociągu prac ziemnych oraz montażowych. 

Roboty ziemne: 

− wytyczenie geodezyjne trasy sieci gazowej, 

− wykopy liniowe na odkład, 

− oczyszczenie dna wykopu, 

− wykonanie podsypki pod rurociąg gazowy, 
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− wykonanie obsypki rurociągu gazowego z ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 

− zasypanie wykopu z ułożeniem folii ostrzegawczej żółtej, 

− przywrócenie nawierzchni w linii wykopu, 

− oznaczenie trasy gazociągu tabliczkami. 

Roboty montażowe: 

− ułożenie odcinków rurociągu wzdłuż wykopu, 

− zgrzewanie rurociągu elektrooporowo lub doczołowo, 

− opuszczenie rurociągu do wykopu, 

− czyszczenie gazociągu, próba ciśnieniowa, odpowietrzenie, 

− połączenie z istniejącym gazociągiem. 

8. Kategoria geotechniczna gruntu. 

Wg opinii geotechnicznej wydanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne i Geotechniczne 

ManGeo należy przyjąć I kategorie gruntu, na którym planowana jest inwestycja. Warunki gruntowe 

w podłożu  określono jako proste w przypadku usunięcia słabonośnych nasypów niekontrolowanych.   

9. Uwagi końcowe. 

− Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 

kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 

− Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem 

użytkowników, stosując się do ich zleceń odnośnie do zabezpieczeń urządzeń. 

− Inwestor ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za spowodowanie uszkodzeń sieci 

gazowej w wyniku wykonywanych robót oraz uszkodzenia i szkody, które w przyszłości 

mogą powstać na skutek przeprowadzonych prac. 

− Wykonawca winien opracować i uzgodnić z gestorem sieci kartę technologiczną łączenia rur 

i kształtek PE dla przedmiotowego odcinka sieci gazowej. 

− Wykonawca robót po ich zakończeniu, zgłasza do odbioru zakres określony w niniejszej 

Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej 

od Wykonawcy, w obecności Inwestora w ustalonym wcześniej terminie. Sieć gazowa po 

wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem. 

− Przed przystąpieniem do prac należy ustalić rzędne posadowienia sieci gazowej w obrębie 

przebudowywanej drogi, w przypadku odkrycia sieci gazowych w trakcie prowadzonych 

prac ziemnych należy zabezpieczyć wypłacone odcinki przewodów gazowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub je przebudować w przypadku znacznej zmiany niwelety 

projektowanej drogi w stosunku do rzędnych istniejącej sieci gazowej.  
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− Przebudowę sieci gazowej wykonać bez przerwy w dostawie gazu. Przerwa w dostawie 

gazu dopuszczalna jest dla wykonania przyłączy gazowych.  W przypadku przerwy w 

dostawie gazu odbiorców należy powiadomić min. 14 dni przed planowaną przerwą. 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowietrzenia instalacji na własny koszt. 

− Pozostałe uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spółki Gazownictwa 

− Wszelkie prace wykonać zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 76/2022 Prezesa 

Zarządu PSG z dnia 10 października 2022 r. „Zasady projektowania gazociągów stalowych 

niskiego i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych.” oraz „Zasady budowy, 

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. 

10. Przepisy związane. 

− PN-EN 1555-1:2021 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne. 

− PN-EN 1555-2:2021 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury. 

− PN-EN 1555-3:2021 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki. 

− PN-EN 1555-4:2021 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura. 

− PN-EN 12327:2013 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania 

i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. 

− Oznakowanie trasy gazociągu powinno być zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-

1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023 i ST-IGG-1004:2023. 

Inne dokumenty: 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 

640). 
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11. Zestawienia. 

Zestawienie materiałów: 

Materiał Wymiar Ilość 

Rura PE 100-RC SDR17 typ2 dn315 110,47 m 

Rura PE 100-RC SDR17 typ2 dn125 59,62 m 

Rura PE 100-RC SDR17 typ2 dn63 21,97 m 

Taśma lokalizacyjna o szerokości min. 6 cm - 192,06 m 

Taśma ostrzegawcza o szerokości 40 cm - 192,06 m 

Kolano 90ᵒ PE SDR11 + 2x mufa elektrooporowa 
dn315 2 kpl 

dn125 1 kpl 

Kolano 45ᵒ PE SDR11 + 2x mufa elektrooporowa dn315 3 kpl 

Rura dwudzielna osłonowa do kabli HDPE 
dn160 16,5 m 

dn110 37 m 

By-pass dn63 (G1) 

Kołnierz szyjkowy DN250 1 szt. 

Przejście PE/stal PE 100 SDR11 DN250/dn280 1 szt. 

Redukcja PE 100 SDR11 dn280/315 1 szt. 

Dennica stal. DN250 1 szt. 

Trójnik siodłowy z nawiertką PE 100 SDR11  dn110/63 1 szt. 

Rura wydmuchowa PE dn25 3 m 

Króciec stal. Kołnierzowy  DN50 3 szt. 

Przejście PE/stal kołnierzowe PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt. 

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 dn63 3 szt. 

Rura do by-Pass  PE100 SDR11 typ2 (dostarczona przez Gazownie) dn63 30,00 m 

Włączenie do gazociągu DN250 (G16) 

Kołnierz szyjkowy, Przejście stal/PE PE 100 SDR11 DN250/dn280 1 szt. 

Redukcja PE 100 SDR11 dn280/315 1 szt. 

Dennica stal DN250 1 szt. 

Korek rozporowy DN250 1 szt. 

Włączenie do gazociągu DN100 (G23) 

Kolano PE 100 SDR11 dn125 1 szt. 

Kołnierz szyjkowy, Przejście stal/PE PE 100 SDR11 DN100/dn125 1 szt. 

Dennica stal DN100 1 szt. 

Korek rozporowy DN100 1 szt. 

Proj. włączenie dn125 do dn315 (G12) 

Trójnik doczołowy PE 100 SDR11  dn315/125 1 szt. 

Mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 
dn315 2 szt. 

dn125 1 szt. 

Schemat przełączenia przyłącza (G4) 

Obejma do nawiercania pod ciśnieniem PE 100 SDR11  dn315/63 1 szt. 

Zasuwa DN50 1 szt. 

Przejście PE/stal  PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt. 
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Kolano elektrooporowe PE 100 SDR11 dn63 2 szt. 

Dennica stal DN50 1 szt. 

Korek rozporowy DN50 1 szt. 

Schemat przełączenia przyłącza (G7) 

Obejma siodłowa  PE 100 SDR11 dn315/63 1 szt. 

Zasuwa DN50 1 szt. 

Przejście PE/stal  PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt. 

Kolano elektrooporowe PE 100 SDR11 dn63 2 szt. 

Dennica stal DN50 1 szt. 

Korek rozporowy DN50 1 szt. 

Schemat przełączenia przyłącza (G18) 

Obejma siodłowa PE 100 SDR11 Dn125/63 1 szt. 

Przejście PE/stal bose PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt. 

Kolano elektrooporowe PE 100 SDR11 dn63 2 szt. 

Dennica stal DN50 1 szt. 

Korek rozporowy DN50 1 szt. 

 
Wszystkie kształtki PE o SDR11. 
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