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CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
Dz. U. 22020 r. poz. 1333,2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT WYKONAWCZY
dla zadania pn.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 254, polegajgca na budowie ronda na
skrzyzowaniu DW254 (ul. Pakoska i Mogilenska) z drogg gminng nr 130315C
(ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
standardami obowigzujgcymi w PSG.

Branza Imie i nazwisko Funkcja Nr uprawnien Data Podpis

Gazowa

mgr inz. Piotr Baraniak Sprawdzajacy WKP/0127/PWQS/14 08.11.2024

mgr inz. Michat Ludwiczak Projektant WKP/0386/PO0S/22 08.11.2024 M
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2. Warunki techniczne, Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

WARUNKI TECHNICZNE

1 Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

(\' POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

M) SEOEKATGAZONMIETHA Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polgks §pitka Gazownlctwa s9. 2 0.0. data wydania: 15.03.2024
ul. W, Bandrowskiogo 18, 33-100 Tamiéw
Osddzlet Zakiad Gazownicy w Bydysexoxy
ul. Jaglelioska 42, 85-087 Bydgoszcr
tel. 52 228 51 01 faks 52 328 51 02
NIP 526 24 96 411
KRS 0060574001, REGCN 142738519

pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggu niskiego ci$nienia*

Nr PSGBY.ZMSM.763.007.0.24

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé:* Barcin
Ulica:* Pakoska, Mogilenska, Polna, 4 Stycznia.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Inowroctawiu

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750): E

Il. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01

a. Gazociag:
Odcinek A-B DN 250 stal, 104 m, 1974
lokalizacja $rednica i materiat, diugos$é, rok budowy
Odcinek C-D DN 100 stal, 81 m, 1974
lokalizacja $rednica i materiat, diugo$¢, rok budowy
b. Przytacze:
P1 dn 63 PE, 9,70 m, 2007
$rednica i materiat, diugo$é, rok budowy
P2 DN 50 stal, 7,5 m, 1974
$rednica i materiat, dlugo$é, rok budowy
P3 DN 50 stal, 27,5 m, 1974
$rednica i materiat, dlugo$¢, rok budowy
P4 dn 63 PE, 5,25 m, 2016
$rednica i materiat, diugo$¢, rok budowy
PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE

" Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

(\' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia

WY seorkucazonyicnva Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01

a. Gazociag:

= QOdcinek A-B dn 315 PE, ok 104 m,
lokalizacja $rednica i materiat, dtugosc,
= Odcinek Cc-D dn 125 PE, ok 81 m,
lokalizacja $rednica i materiat, diugosc¢,
c. Przytacze:
P1 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, diugos$¢,
P2 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, dtugos¢,
P3 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, diugosé¢,
P4 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy

$rednica i materiat, diugos¢,

a. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetagczeniowych:*

e Punkty wigczen w czynne gazociagi:
» A- DN 250 stal, B— DN 250 stal, D - DN 100 stal, E - dn 110 PE

o Miejsca wigczen wskazano na mapie poglgdowe;.

e Schemat miejsca i sposobu wigczenia z wyszczegolnieniem materiatdw
wigczeniowych uzgodni¢ z Gazownig w Inowroctawiu przed naradg koordynacyjna.

o \Wigczenia gazociggu i przytaczy do czynnej sieci gazowej dokona odptatnie Gazownia
w Inowroctawiu.

e |Instalacje zaprojektowaé odrebnym opracowaniem.

o Na zaprojektowang instalacje wymagane stosowne pozwolenie na realizacje rob6t
budowlanych zwigzanych z przebudowsg instalacji gazowych.

e Wykopy w miejscach wigczen przygotuje wykonawca przytacza.

o Materiaty wigczeniowe dostarczy wykonawca przytgcza.

b. Informacja dodatkowa:*

Projektowang sie¢ gazowg zlokalizowa¢ poza ukladem komunikacyjnym (rondo)
w miare mozliwosci pas zieleni, chodnik lub $ciezka rowerowa.

e Zamierzony termin rozpoczecia robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego
zadania, nalezy zgtosi¢ operatorowi sieci gazowej z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem, w celu okresowego wytgczenia sieci gazowej z eksploataciji.

o \Wszelkie prace gazoniebezpieczne na czynnych sieciach gazowych, moga byé
wykonywane tylko i wylgcznie przez stuzby eksploatacyjne ich operatora.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/13712018/1/1

§' POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

WY SPOLKAGAZOWNICTWA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

e planowanej przerwie doptywu gazu w okresie prowadzonej przebudowy, nalezy
zawiadomic¢ wszystkich jego odbiorcéw w obiekcie, oraz wiascicieli poses;ji.

o Inwestor przedmiotowego zadania musi uzyska¢ zgode wtascicieli - zaréwno
budynku, jak i gruntéw objetych planowang inwestycja - na projektowang przebudowe
infrastruktury gazowe;.

o Przebudowe sieci gazowej mozna rozpocza¢ po uzyskaniu - wymaganych przepisami
prawa - stosownych pozwolen, uzgodnien, decyzji, opinii itp.

e Peing dokumentacje inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanej sieci gazowe;j,
nalezy nieodpfatnie - przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego - przekazaé
na majatek Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42.

e W stanie odkrytym, nalezy zleci¢ lokalnej jednostce operatora sieci gazowej
dokonanie odbioru koricowego przebudowane;j sieci gazowej.

e Wszystkie czynnosci operatora sieci gazowej, wykonywane na rzecz lub zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

o W Swietle obowigzujgcych przepiséw ustawy Prawo energetyczne, pismo niniejsze
nie stanowi nowych warunkéw przytgczenia, i nie upowaznia do zmiany iloci, rodzaju
oraz mocy istniejgcych w obiekcie urzgdzen gazowych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne

Sieci gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢é budowane =z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881
z p6zn. zm.).

Zespoty gazowe na przytgczu nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z
0.0. ,Zasady projektowania i budowy stacji gazowych i zespotéw gazowych na przytaczu” oraz
~Zasady wizualizacji stacji, zespotéw gazowych oraz naziemnych uktadéw gazowych”.
Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Gazocigg z rur dn 315 PE 100-RC SDR 17 typ 2
Gazocigg z rur dn 125 PE 100-RC SDR 17 typ 2

3. Gazociagi i przytacza z PE*

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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WARUNKI TECHNICZNE

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia

SROLKN.CAZOMNICTHA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Q‘ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
A\

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*
= Qchrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z pdzn.
zm.),

= Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

= Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

PSG sp. z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5

Projekt wykonawczy



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 254, polegajgca na budowie ronda na skrzyzowaniu DW254
(ul. Pakoska i Mogilenska) z drogg gminng nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

WARUNKI TECHNICZNE

. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1

8 POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

WY, rotkaGAZONCTIA Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna z instrukcjg ,Zasady
projektowania gazociggéw stalowych niskiego i éredniego cisnienia oraz gazociagéw
polietylenowych” pkt. 1.4*

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Nalezy dostarczy¢ 2 egzemplarze kompletnego projektu. Jeden egz. pozostanie w naszym
archiwum.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Zarzgd Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

Inwestor wtasnym kosztem i staraniem zleci opracowanie projektu budowlanego, oraz
przebudowe sieci gazowej $redniego ci$nienia uprawnionym osobg fizycznym lub prawnym.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotfane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul.
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

" i Uzgodnief
W Majatku i Uzg
Sekcla Bwiden
Derinie ek
podpis
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:

Imig i nazwisko, kontakt e-mail/tel. Marcin Kaplar, marcin.kaplar@psgaz.pl / 52 328 53 98

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/DZiatU/SEKC]i. .. ... .......couiiee e

DAt OUDIS oo i S0 S e insin b i s s i3 st S RSSO

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybraé/pozostawié wiasciwy opis

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona 5z 5
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszcz
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 00, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zarzad Wojewoédztwa
Kujawsko-Pomorskiego

pl. Teatralny 2,
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.p! 87-100 Torun

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieni

Nasz znak: PSGBY.ZMSM.763.012.0.25 Bydgoszcz, 10.03.2025

Dot.: Aneks do warunkéw technicznych nr PSGBY.ZMSM.763.007.0.24 z dnia
15.03.2024r.

Niniejszym pismem zmieniamy tres¢, warunkéw technicznych nr PSGBY.ZMSM.763.007.0.24
z dnia 15.03.2024r. :

Dotychczasowa tresc¢:

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01

a. Gazociag:
Qdcinek A-B DN 250 stal, 104 m, 1974
lokalizacja $rednica i materiat, dlugo$¢, rok budowy
Odcinek cC-D DN 100 stal, 81 m, 1974
lokalizacja $rednica i material, dlugo$¢, rok budowy
b. Przylacze:
P1 dn 63 PE, 9,70 m, 2007
$rednica i materiat, dtugo$¢, rok budowy
P2 DN 50 stal, 7,5 m, 1974
$rednica i materiat, dtugos¢, rok budowy
P3 DN 50 stal, 27,5 m, 1974
$rednica i materiat, diugos¢, rok budowy
P4 dn 63 PE, 5,25 m, 2016

$rednica i materiat, dlugo$¢, rok budowy

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagiellonska 42 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 85-079 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 685 630 000 z! www.psgaz.pl
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&s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01

a. Gazociag:

= Odcinek A-B dn 315 PE, ok 104 m,
lokalizacja $rednica i materiat, dtugos¢,
= QOdcinek C-D dn 125 PE, ok 81 m,
lokalizacja $rednica i materiat, diugosé¢,
b. Przylacze:
P1 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, dtugosé,
P2 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, dtugosé,
P3 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, dtugosc,
P4 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy

$rednica i materiat, diugos$e¢,

Aktualna tresé:

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy *)

Ciénienie (MOP) [MPa]: 0,01

a. Gazociag:
Odcinek A-B DN 250 stal, 104 m, 1974
lokalizacja $rednica i materiat, dtugosc, rok budowy
QOdcinek C-D DN 100 stal, 81 m, 1974
lokalizacja $rednica i materiat, dlugos$¢, rok budowy
b. Przylacze:
P1 dn 63 PE, 9,70 m, 2007
$rednica i materiat, dtugos¢, rok budowy
P2 DN 50 stal, 7,5m, 1974
$rednica i materiat, dtugos$¢, rok budowy
P3 DN 50 stal, 27,5m, 1974

$rednica i materiat, dtugo$¢, rok budowy

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zakiad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 254, polegajgca na budowie ronda na skrzyzowaniu DW254
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\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP) [MPa]: 0,01

a. Gazociag:
= Odcinek A-B dn 315 PE, ok 110 m,
lokalizacja $rednica i materiat, diugos¢,
= QOdcinek C-D dn 125 PE, ok 60 m,
lokalizacja $rednica i materiat, dtugosé,
b. Przylacze:
P1 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, diugosé,
P2 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy
$rednica i materiat, dtugo$é,
P3 dn 63 PE, L- niezbedna do przebudowy

$rednica i materiat, dtugo$¢,

Pozostata tre$¢ wyzej wymienionych warunkéw technicznych pozostaje bez zmian.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.0. z siedzibg ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem

sz Switek

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Jagielloriska 42 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Taméw 85-079 Bydgoszcz NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 685 630 000 z www.psgaz.pl
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 254, polegajgca na budowie ronda na skrzyzowaniu DW254
(ul. Pakoska i Mogilenska) z drogg gminng nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

3. Protokét z narady koordynacyjne;j.

GN.6630.192.2024

Znin, dn. 28.06.2024 .
Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin

Znak sprawy: GN.6630.192.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE!/

zakonczonej w dniu 28.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie usytuowania projektowane;j sieci elektroenergetycznej,
gazowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i wodociggowej w
obrebie Barcin (rozbudowa DW 254, budowa ronda na skrzyzowaniu
ul. Polnej, Mogilenskiej Pakoskiej i 4 Stycznia w Barcinie).

MTM INFRASTRUKTURA BRUDLO, GRACZYK, KONOWALSKI SP. K.
ul. Plac 20 Pazdziernika 14, 62-050 Mosina

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE W TORUNIU
pl. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

Projektant: ~ MARCIN KONOWALSKI Inne upr.: budowlane: WKP/0113/POOD/18

Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i
Nieruchomosci

Przedmiot narady:

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:  20.06.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
& Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 Burmistrz Barcina Stanowisko pozytywne Karolina tangowska
ul. Artylerzystow 9 Uzgodniono bez uwag.
88-190 Barcin Przy budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowe] zachowaé
elektroniczny wymagane przepisami i normami odlegtosci sieci od innej
infrastruktury podziemne;j.
2 ElbonetS.C. Uczestnik nieobecny na naradzie
Bogusz Tucholski, Michat Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
Senger
ul. Lipowa 6
89-200 Szubin
3 Stanowisko pozytywne Paulina Wotoszyn

Dokument wygenerowat(a): Klaudia Zrobek, dn. 28-06-2024 13:29:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 254, polegajgca na budowie ronda na skrzyzowaniu DW254
(ul. Pakoska i Mogilenska) z drogg gminng nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji Inowroctaw
ul. Szymborska 32

88-104 Inowroctaw
elektroniczny

4 ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Oddziat Poznan Rejon
Oswietleniowy Bydgoszcz
ul. Kosciuszki 53

85-079 Bydgoszcz

Netia S.A.
ul. Grunwaldzka 229 85-438
Bydgoszcz

Nexera Sp z 0.0.

Al. Jana Pawta Il 29,
Atrium Plaza, VI p.
00-867 Warszawa
elektroniczny

GN.6630.192.2024

Warunki uzgodnienia:

1. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
Rejon Dystrybucji Inowroctaw o rozpoczeciu prac.

2. Prace ziemne w odlegtoéci dwoch metréw z kazdej strony kabla
wykonywacé recznie. Zabrania sie wbijania pretéw w strefie
istniejacych kabli. Szczegdtowa trase kabli w terenie ustali¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych.

3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi lub w inny sposéb uzgodniony z Sekcja
Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosic¢ do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywajg na
wykonawcy zadania.

5. Przy projektowaniu nalezy zachowaé, obowigzujace w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

6. Zobowiazuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce
robét do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwosé powstania
awarii oraz:

a) pokrycia kosztéw usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzgtowej dla szybkiego usunigcia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sa niezbednym zatacznikiem do
projektu.

8. Zastrzegamy mozliwo$¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okre$lenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9. Warunki usunigcia kolizji — 0,4 kV wydaje RD Inowroctaw, dla kolizji
z siecig 15 kV Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950
Bydgoszcz.

Uzgodnienie wazne 3 lata

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne
Projekt uzgodniono pozytywnie z uwagami:
1. Sie¢ teletechniczna Operatora Nexera Sp. z 0.0. podlega 2-letniej
gwarancji wobec czego kazda ingerencja w sie¢ Nexera Sp. z 0.0.
wymaga od Operatora akceptacji oraz wskazania gwaranta, z ktérym
Inwestor/Wykonawca naruszajacy stan istniejacy uzgodni warunki
realizacji nie skutkujace utratg gwarancji.
2. Wykonawca ztozy z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta Il 29, 00-867 Warszawa, e-
mail: uzgodnij@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl dokumentacije z
whniesionym rozwiazaniem projektowym na zabezpieczenie lub
przebudowe sieci teletechnicznej NEXERA Sp. z 0.0. w celu jej
akceptacji.
3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe w.w.

Andrzej Grycmacher

Dokument wygenerowat(a): Klaudia Zrobek, dn. 28-06-2024 13:29:15
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7 Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

PERN S.A.
09-410 Plock
ul.Wyszogrodzka 133

Polska Spétka Gazownictwa
Sp.zo.o.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

Gazownia w Inowroctawiu
ul. Ks. Wawrzyniaka 39
88-100 Inowroctaw
elektroniczny

GN.6630.192.2024

3. Po otrzymaniu akceptacji na rozwigzanie projektowe w.w.
Wykonawca zgtosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres: Nexera Sp. z 0.0. al. Jana Pawta 11 29, 00-
867 Warszawa, e-mail: utrzymanie@nexera.pl oraz zudp@nexera.pl
zataczajac kopie projektu z jego akceptacja wraz ze zleceniem
nadzoru.

4. Prace w miejscach zblizen i skrzyzowar z siecig telekomunikacyjna
Nexera Sp. z 0.0. prowadzi¢ recznie, zachowaé normatywne
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

5. Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikajacych/ulegajacych
zakryciu w szczegdlnosci dla zblizen, skrzyowan i rur ostonowych
wykonac zdjgcia przed zasypaniem wykopu i przekaza¢ do Nexera;
6. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora dzwoniac do Centrum Nadzoru
Sieci tel. 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl

7. Jezeli w trakcie prowadzenia budowy pojawi sie konieczno$¢
przeprowadzenia dodatkowych prac na sieci telekomunikacyjnej
Nexera Sp. z 0.0. nalezy uruchomi¢ procedury wymienione w pkt. 1
oraz pkt. 2 z zatozeniem skrécenia termindw wymienionych w
przedmiotowych pkt. do minimum.

8. Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Nexera Sp. z 0.0. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania
ponosi Inwestor / Wykonawca;

9. Nexera Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczer
z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Operatora;

10. W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzie w kolizji z
istniejaca siecig Nexera na podbudowie dzierzawionej prosze o
uzgodnienie z Nexera Sp z 0.0. W przypadku kanalizacji lub stupéw
dzierzawionych, Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca, moze wyda¢
warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektéw
przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy stupowej
lub kanalizacji. Uwaga dotyczy réwniez wymiany stupow - konieczna
relokacja infrastruktury. Korespondencje prosze kierowac na adres:
zudp@nexera.pl

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Stanowisko pozytywne
Uwagi do uzgodnienia:

Tomasz Praczyk

1.Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
w Inowroclawiu , ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich
rozpoczgciem

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢

Dokument wygenerowat(a): Klaudia Zrobek, dn. 28-06-2024 13:29:15
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10 Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Ustugowe

"WODBAR" Spétka z 0.0.

ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin
elektroniczny

GN.6630.192.2024

Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w
Inowroctawiu

tel.. 52 3565821

3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usunigte na koszt
Inwestora

i Wykonawcy

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywacg recznie.

5.Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociagu 0,8-1,2 m

6.Nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej /
projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie
warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Stanowisko pozytywne Marek Jakubowski
1.Przebieg sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i ciSnieniowej), cieptowniczej oraz przytaczy ustalono
na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej.

W terenie nie wykluczamy odchylen przebiegu sieci od inwentaryzacji
oraz wystgpienia niezinwentaryzowanych przewodéw
wodociggowych lub przewodéw kanalizacji sanitarne;.
2.Przebudowe odcinka sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji
sanitarnej (obregb ronda) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi uzyskanymi w PPU ,,Wodbar” Sp. z 0.0. i uzgodnieniami.
Numer warunkéw Ldz.TT/191/1592/2024 z dnia 22.03.2024 oraz
zgodnie z aktualizacjg warunkéw Ldz.TT/270/2379/2024 z dnia
06.05.2024r.

3.Zachowacé nalezy wymagane przepisami i normami odlegtosci w
rzucie pionowym

i poziomym projektowanej kanalizacji deszczowej, sieci
elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej od
przewodéw wodociagowych, przewoddéw kanalizacji sanitarnej,
przewodéw cieptowniczych (jezeli wystgpuja na danym terenie) oraz
od infrastruktury wodociggowej takiej jak (hydranty, zasuwy), oraz
infrastruktury kanalizacyjnej takiej jak (studnie kanalizacyjne),
cieptowniczej (komory cieptownicze — jezeli wystepuja na danym
terenie). Dotyczy réwniez zachowania wymaganych odlegtosci
projektowanej infrastruktury od projektowanego do przebudowy
odcinka sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej (obrgb
ronda).

W miejscu skrzyzowan i zblizen projektowanych sieci z przewodami
wodociggowymi, przewodami kanalizacji sanitarnej, cieptowniczymi
zastosowac rury ochronne na przewodach sieci elektroenergetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej itp.

4.Zachowaé nalezy wymagane przepisami i normami odlegtosci
infrastruktury kanalizacji deszczowej takiej jak studnie kanalizacji
deszczowej, wpusty uliczne od przewodéw wodociggowych,
przewodéw kanalizacji sanitarnej, przewodéw cieptowniczych oraz od
innej infrastruktury wodociggowej (hydranty, zasuwy), kanalizacyjnej
(studnie kanalizacji sanitarnej), cieptowniczej (komory itp.).
5.Zachowa¢ nalezy wymagane przepisami i normami odlegtosci
infrastruktury elektroenergetycznej (takiej jak skrzynki ztaczy),
infrastruktury telekomunikacyjnej (takiej jaki studnie
telekomunikacyjne), infrastruktury gazowej (skrzynki gazowe itp.) od
przewoddw wodociggowych, przewodéw kanalizacji sanitarnej,
cieptowniczych oraz od innej infrastruktury wodociagowej (hydranty,
zasuwy), kanalizacyjnej (studnie kanalizacji sanitarnej), cieptowniczej
(komory itp.).

6.Zachowa¢ nalezy wymagane przepisami i normami odlegtosci
infrastruktury naziemnej typu stupy o$wietleniowe, pylony
reklamowe itp. od sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej,
cieptowniczej oraz od przytaczy i infrastruktury wodociagowej
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(hydranty, zasuwy) kanalizacyjnej (studnie kanalizacyjne),
cieptowniczej (komory).

7.Podczas budowy drogi i ronda uzbrojenie sieci wodociagowej
(skrzynki do zasuw, hydranty) i sieci kanalizacyjnej nalezy dostosowaé
do poziomu powierzchni terenu.

8.W przypadku obnizenia poziomu nawierzchni pokrywajacej siec
wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ cieptowniczg lub
przytacza przedmiotowych sieci dane odcinki sieci lub przytaczy
nalezy odpowiednio obnizy¢ lub zabezpieczy¢ przed wptywem
obcigzen ruchu oraz przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

w szczegoInosci niskiej temperatury zgodnie z obowiazujacymi
przepisami — przebudowa wymaga uzyskania warunkéw technicznych
w PPU ,,Wodbar” Sp.z 0.0.

9.W przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw
technicznych zwigzanych

z kolizjami, zblizeniami, skrzyzowaniami lub wystapieniem
niezinwentaryzowanej infrastruktury eksploatowanej przez Spétke
,,Wodbar” nalezy niezwtocznie powiadomi¢ PPU ,,Wodbar” Sp. z 0.0.
w celu opracowania optymalnego rozwiazania technicznego
problemu oraz zabezpieczy¢ napotkang infrastrukture przed awaria.
10.Prace ziemne w bliskiej odlegtoséci przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieptowniczych mozna prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym warunkowo, po doktadnym zlokalizowaniu
usytuowania rurociagéw z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
11.Inwestor i wykonawca robét zobowiagzany jest do prowadzenia
prac w sposéb  wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia przewodow
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych oraz infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej takiej jak hydranty, zasuwy, studnie
kanalizacyjne itp. nalezacej do PPU ,,Wodbar” Sp. z 0.0. oraz pokrycia
wszystkich kosztéw zwigzanych ewentualnym powstaniem awarii na
skutek prowadzenia tych prac.

12.Zobowiazujemy Wykonawce robét do pisemnego poinformowania
PPU ,,Wodbar”

Sp. z 0.0. w Barcinie, ul. Dworcowa 12, mail: sekretariat@wodbar.pl o
planowanym terminie rozpoczecia prac, wraz ze wskazaniem 0séb
uprawnionych do kontaktu, celem ustalenia w terenie doktadnego
przebiegu sieci i przytaczy oraz ewentualnych miejsc kolizji z
urzadzeniami eksploatowanymi przez PPU ,,Wodbar” Sp. z 0.0. oraz
nadzoru nad przebudowg odcinka sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej (obreb ronda).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikaciji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduija sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 618720.1.11210, N33120Bd4-SP11220.

Z upowaznienia Starosty Zniniskiego
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Signed by /
Podpisano przez:

Klaudia Zrobek

Date / Data:
o GRGeeereeseeeenaes
narady

202401
vodniazacago

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInoéci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre§¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Klaudia Zrobek, dn. 28-06-2024 13:29:15
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4. Protokot z narady koordynacyjnej — przytacze gazowe.

GN.6630.219.2024

Znin, dn. 29.07.2024 r.
Starosta Zninski
ul. Potockiego 1
88-400 Znin

Znak sprawy: GN.6630.219.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 29.07.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiotem narady jest przebudowa przytgcza gazowego do dziatki
432. Siec gazowa uzgodniona zostata protokotem nr

Przedmiot narady:| GN.6630.192.2024. Pozostate sieci objete protokotem nr
GN.6630.192.2024 bez zmian., Gmina: Barcin (M)

Obreb: Barcin Obr.2, dz.: 433/2, 451

Gmina: Barcin (M)

Lokalizacja:| (b Barcin Obr.2, dz.: 433/2, 451

MTM INFRASTRUKTURA BRUDLO, GRACZYK, KONOWALSKI SP. K.
ul. Plac 20 Pazdziernika 14, 62-050 Mosina

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE W TORUNIU
pl. Plac Teatralny 2, 87-100 Torun

Projektant: MICHAL LUDWICZAK Inne upr.: budowlane: WKP/BO/0264/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i

Bezswodnicesey: Nieruchomosci

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wplywu:| 18.07.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

e Nazwa instytucji Stanowisko Imig | nazwisko uczestnika
' Spos6b uczestnictwa Uwagi
1 | Burmistrz Barcina Stanowisko pozytywne Karolina tangowska
ul. Anylerry.stéw 9 Uzgodniono bez uwag.
88-190 B;rcm W miejscu skrzyzowania przyiacza z sieciami nalezy zachowac
elektroniczny odlegloéci pomigdzy uzbrojeniem terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
2 Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Dokument wygenerowat{a): Klaudia Zrobek, dn. 29-07-2024 14:21:35
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Elbonet 5.C.

Bogusz Tucholski, Michal
Senger

ul. Lipowa &

89-200 Szubin

3 |ENEA Operatoer Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Paulina Weloszyn

Oddziat Dystrybucji Bydgoszez | warunki uzgodnienia:
Rejon Dystrybucji Inowrackaw

ul. Szymborska 32 1. Wykonawea z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powladomi
88-104 Inowroctaw Rejon Dystrybucji Inowraclaw o rozpoczeciu prac.
elektroniczny 2. Prace ziemne w odleglodci dwdch metrdw z kaidej strony kabla

wykonywad recznie. Zabrania sie whijania pretdw w strefie
istniejacych kabli. Szczegdlowa trase kabli w terenie ustalic na
padstawie przekopow kontrolnyeh,

3. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyé je przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia wykonad zgodnie z
obowizzujgeymi normami, kable w tyeh migjscach zabezpieczyd
rurami dwudzielrymi lub winny sposob uzgodnicny z Sekgja
Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosic do odbioru.

4. ENEA OPERATOR Sp. 2 0.0, nie bedzie ponosit kosztdw przebudowy
i poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywajg na
wykonawcy zadania.

5. Przy projektowaniu naleiy zachowaé, obowigzujace w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgce] sieci elektroenergetycznej
napowietrzngj | kablowe).

6. Zobowigzuje sie inwestora budowanego obiektu | wykonawcg
robot do prowadzenia prac wykluczajgoych mozliwose powstania

awarii oraz:

a) pokrycia kosrtaw usuwania awarii i niedostarczone] energii
elektryczne

c) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowe] dla szybkiego usunigcia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcdw o preyezynach braku pradu.

7. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia sa niezbednym zatacznikiem do
projektu.

8. Zastrzegamy modliwosc wystgpienia w terenie urzgdzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wylaczonych z eksploatacji. Powyiszy fakt
naleéy niezwtocznie zglosic do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania 2 tym uzbrojeniem.

9. Warunki usunigcia kolizji — 0,4 kV wydaje RD Inowroctaw, dla kolizji
z siecig 15 kV Oddziat Bydgoszcz, ul Warminskiego 8, 85-950
Bydgoszce.

Uzgodnienie wazne 3 lata

4 | ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Oddzial Poznarn Rejon Przedstawiciel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Oéwietleniowy Bydgoszez

ul. Kofciuszki 53

85-079 Bydgoszcz
5 | Netia 5.A. Stanowisko pozytywne KRZYSZTOF OSIECKI
ul. Grunwaldzka 229 85-438
Bydgoszcz
elektroniczny
& |MNexeraSpzo0.0. Stanowiske pozytywne Andrze] Gryemacher
Al Jana Pawla Il 29, Projekt uzgodniono pozytywnie z uwagami:
Atrium Plaza, Vi p. 1. Wykonawea zglosi pisemnie rozpoczecie prac 2 minimum 14-
00-867 Warszawa dniowym wyprzedzeniem na adres: Mexera Sp. z o.0. al. Jana Pawfa Il
elektroniczny 29, 00-8567 Warszawa, e-mail: utrzymanie @nexera.pl oraz

zudp@nexera.pl podajgc lokalizacje, zakres prac i terminy
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planowanego rozpoczecia | zakoriczenia robdt, oraz kontakt do osoby
odpowiadajace] za realizacje.

2. Prace w migjscach zblizer | skreyiowan z siecig telekomunikacyjng
Mexera Sp. z o.0. prowadzic recznie,

3. Zachowat normatywne odleglosci poziome i pionowe zgodnie 2
Folskimi Normami;

4, Zabezpieczyl urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu. W przypadku prac zanikajacych/ulegajacych
zakryciu w szczegolnode dla zbliden, skrzyiowan i rur ostonowych
wykonac zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekazad do Nexera;
5. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Mexera 5p. 2z o.0. Wykonawea zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic o tym fakcie Operatora dzwonigc do Centrum MNadzoru
Sieci tel, 22-233-07-01, e-mail: utrzymanie@nexera.pl.

6. Koszty wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci Nexera Sp. z 0.0,
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego
ich wykonania ponosi Inwestor/ Wykonawca;

7. Mexera Sp. z a.0. zastrzega sobie mozliwodd dochodzenia roszezer
2 tytubu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkadzenia sieci telekomunikacyjne) Operatora;

& W przypadku, gdy projektowana infrastruktura bedzle w kolizji z
istniejgcg siecig Mexera na podbudowie dzierfawione] prosze o
uzgednienie z Nexera 5p z 0.0, W przypadku kanalizacji lub shupow
dziertawionych, Nexera Spz o.0. jake dzierzawca, mole wydad
warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu projektow
przebudowy przez podmiot bedacy gestorem podbudowy slupowej
lub kanalizacji. Uwaga dotyczy rowniei wymiany sfupdw - konieczna
relokacja infrastruktury. Korespondencje prosze kierowad na adres:
uzgodnij@nexera pl

7 | Qrange Polska 5.A. Uczestnik niecbecny na naradzie

Domena Hurt Przedstawiciel brandy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Ewidencja i Standardy
Infrastruktury

Dziat Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

8 [PERN S.A. Stanowisko pozytywne Konrad Kwiatkowski
09-410 Plock
ul.Wyszogrodzka 133
elektroniczny

9 | Polska Spotka Gazownictwa Uczestnik nieobecny na naradzie
5p.z0.0. Przedstawiciel braniy nie uczestniczyt w naradzie keordynacyjne].
Qddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy

Gazownia w Inowroctawiu
ul. Ks. Wawrzyniaka 39
88-100 Inowroctaw

10 | Przedsigbiorstwo Stanowisko pozytywne Marek Jakubowski
Produkeyjno-Ustugowe 1.Przebieg sieci wodociagowe], sieci kanalizacji sanitarne] | praytaczy
"WODBAR" Spétka z 0.0. wodaciggowych, kanalizacyjnych ustalono na podstawie
ul. Dworcowa 12 inwentaryzacji geodezyjne|.
88-190 Barcin W terenie nie wykluczamy odchyler przebiegu przedmiotowych sieci i
elektroniczny przytaczy od inwentaryzacji oraz wystgpienie niezinwentaryzowanych
przewoddw.

2.Trasa projektowanego prrylacza gazowego koliduje z siecig
wodociggows £r. 200 mm

Dokurment wygenerowat{a): Klaudia Zrobek, dn, 29-07-2024 14:21:35
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i siecig kanalizacji sanitarnej ér. 300 mm zaznaczonymi na dotaczonej
do uzgodnienia mapie. Zachowac nalezy wymagane przepisami i
normami odleglosci projektowanego przylgcza gazowego od
istniejacej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz od
infrastruktury wodociggowej takiej jak (hydranty, zasuwy, itp.),
infrastruktury kanalizacji sanitarnej takiej jak (studnie kanalizacyjne
itp.). W miejscu kolizji lub zblizenia projektowanego przytacza
gazowego z przewodami wodociggowymi, przewodami kanalizacji
sanitarnej lub inng infrastrukturg wodociggowg (hydranty, zasuwy
itp.), lub infrastrukturg kanalizacji sanitarnej (studnie kanalizacyjne)
naleiy zastosowac rurg ochronng na przewodzie gazowym.

3.Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odlegtodci armatury
gazowej (skrzynki gazowe, stupki itp.) od przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych oraz infrastruktury wodociggowe|
typu hydranty, zasuwy itp., oraz od infrastruktury kanalizacyjnej takiej
jak studnie kanalizacyjne itp.

4.W przypadku wystapienia nieprzewidzianych problemow
technicznych zwigzanych z kolizjami, zblizeniami, skrzyzowaniami lub
wystapieniem niezinwentaryzowanej infrastruktury eksploatowanej
przez Spotke ,,Wodbar” nalezy niezwtocznie powiadomic PPU
~Waodbar” Sp. z 0.0. w celu opracowania optymalnego rozwigzania
technicznego problemu.

S. Prace ziemne w bliskiej odlegtosci przewodéw wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, mozna prowadzi¢ sprzetem mechanicznym
warunkowo, po dokladnym zlokalizowaniu usytuowania rurociggéw z
zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

6.Inwestor | wykonawca robdt zobowigzany jest do prowadzenia prac
wsposéb  wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia przewoddéw
wodociggowych, przewodow kanalizacji sanitarnej, oraz innej
infrastruktury wodociggowej | kanalizacji sanitarnej nalezgcej do PPU
.Wodbar” Sp. z 0.0. oraz pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych

z ewentualnym powstaniem awarii na skutek prowadzenia tych prac.

7.Zobowigzujemy Wykonawce robét do pisemnego poinformowania
PPU ,Wodbar” Sp.z 0.0. w Barcinie, ul. Dworcowa 12, mail:
sekretariat@wodbar.pl o planowanym terminie rozpoczecia prac,
wraz ze wskazaniem osob uprawnionych do kontaktu, celem
ustalenia w terenie dokladnego przebiegu sieci, przylaczy i miejsc
kolizjl projektowanego przytgcza gazowego z urzadzeniami
eksploatowanymi przez PPU ,,Wodbar” Sp. z 0.0

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.
Z upowainienia Starosty Zninskiego
Klaudia Zrobek, Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
Signed by /
Podpisano przez:
Klaudia Zrobek
Date / Data:
..................... o B0R8-07 29 wrverenrrans
"  Adrady
POUCZENIE:
Dokument wygenerowat{a): Klaudia Zrobek, dn. 29-07-2024 14:21:35
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1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zeodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na maocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r, poz.2052 z pdin, zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokurment wygenerowat{a): Klaudia Zrobek, dn, 29-07-2024 14:21:35
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go eweryfikowad tylke edpowiednim programem

Strona5:z5
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5. Uzgodnienie Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1448/0G/ZT1/2025
z dnia: 2025-04-03

Zadanie: Przebudowa sieci gazowej.
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowosé: Barcin (gm. Barcin)

Adres: ul. Pakoska, Mogilenska, Polna, 4 Stycznia

Obiekt: Gazociag, Przytacze
Charakterystyka obiektu:

Cisnienie: nfc

Srednica gazociggu: dn 125 PE, dn 315 PE

Numer warunkéw: PSGBY.ZMSM.763.007.0.24
Projektant: Michat Ludwiczak, upr. nr: WKP/0386/PO0S/22

Inwestor: Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego pl. Teatralny 2 87-100 Torun

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Sﬁglcl;a Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandwwskle&ms, 33-100 Tamdw
il Zal ul i 42, B5-0

Oddzial w . Jag , 85
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII \ggézlal Gaspodarczy KRS
NIP 4524 06 411, REGON 142738519, Kagw Zakladowy: 10 488 917 050 21
WWW, PS0AZ |
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Warunki uzgodnienia:

1. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Marcin Kaplar (marcin.kaplar@psgaz.pl)

Polska Spotka sp. 2 0.0., ul. Woj il 16, 33-100 Taméw
Oddzial Zaklad iczy w ul. Jagi 42, 86-097
KRS 0000374001, Sad Rgonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIi Vngﬁz)aO Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Ka%"la' Zakladowy: 10 488 917 050 2t
WAWW.pSgaz.
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CZESC OPISOWA

1. Nazwa inwestycji.

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 254, polegajgca na budowie ronda na skrzyzowaniu DW254

(ul. Pakoska i Mogileniska) z drogg gminng nr 130315C (ul. Polna i ul. 4 Stycznia) w Barcinie.

2. Inwestor.

Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2, 87-100 Torun

3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

warunkéw technicznych nr PSGBY.ZMSM.763.007.0.24 oraz aneksu do warunkow
technicznych nr PSGBY.ZMSM.763.012.0.25,

zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

zatgcznik do Zarzadzenia nr 76/2022 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 10 pazdziernika 2022 r.
»Zasady projektowania gazociggédw stalowych niskiego isredniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych”.

zatgcznik do Zarzadzenia nr 67 Prezesa Zarzadu z dnia 8 wrzesnia 2022 r. ,,Zasady budowy,

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka istniejgcej sieci gazowej niskiego cisnienia

DN250 stal oraz DN100 stal. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

Informujemy, ze inwestycja zrealizowana zostanie zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 22017

poz. 1496). Przebudowa sieci gazowej miesci sie w liniach rozgraniczajacych inwestycji drogowe;j.

Teren na ktérym projektowany jest niniejszy gazociag zalicza sie do pierwszej klasy lokalizacji.

5. Opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu.

sieci:

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastepujgce istniejace

wodociggowe,
kanalizacyjne,
gazowe,
energetyczne

telekomunikacyjne
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UWAGA:
Przed przystapieniem do realizacji projektowanego gazociggu nalezy za pomocy przekopéw

kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia istniejagcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb
reczny pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Armatura winna spetniaé wymagania pod wzgledem wytrzymatosci - dla sieci nowo
budowanych dla MOP<= 0.5 MPa, nie mniejsze niz PN10. Strefe kontrolowang dla gazociggu niskiego
cisnienia stanowi pas gruntu o szerokosci 1 m, ktdrego linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.2013.640).
6.1.Rury.

Projektowany gazocigg wykonac z rur PE100-RC SDR17 typ2 o srednicy dn315, dn125 i dn63
(SDR11, przytacze). Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione rys i innych defektéw, ktdre mogtyby wptynac na ich wtasciwosci uzytkowe. Rury powinny
by¢ koloru pomaranczowego (dopuszcza sie czarng barwe warstwy wewnetrznej) oraz oznakowane w
sposéb trwaty i zawieraé informacje o producencie, srednicy, dacie produkcji oraz surowcu.

Rury taczyé poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Pofgczenia zgrzewane elektrooporowo
powinny by¢ poddane kontroli zgodnie z Standardami Technicznymi ST-1GG-1901:2016.

Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Obsypke rurociggu wykona¢ warstwag piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem
lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

Rury PE 100-RC muszg spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z
polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku
(zgodnie z PN-EN 1555-2 zatgcznik C).

Dodatkowe wymagania dla rur PE 100-RC - niezaleznie od pozostatych wymogdéw powinny
posiadac Krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zgodnosé z normg PN-EN 1555-2:2021 lub
badania: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie
mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej
niz 8760 h, lub posiada¢ Krajowg Ocene Techniczna.
6.2.Ksztattki PE.

Zatamania sieci gazowej wykonaé za pomocag ksztattek polietylenowych zgrzewanych
elektrooporowo. Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego, takie jak np.: kolana, mufy, mufy

redukcyjne, tréjniki réwnoprzelotowe, tréjniki redukcyjne, nasadki koricowe (zaslepki), trojniki
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siodtowe z nawiertkg, tréjniki siodtowe bez nawiertki. Wszystkie ksztattki wykonane w SDR 11. Ksztattki
powinny by¢ w kolorze czarnym lub zéttym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-3 — Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:
Ksztattki. W przypadku budowy sieci gazowej z rur PE 100-RC zaleca sie, aby ksztattki uzyte do ich
taczenia byty réwniez z PE 100-RC.

Potgczenia zgrzewane elektrooporowo powinny byé poddane kontroli zgodnie z Standardami
Technicznymi ST-IGG-1901:2016.

Istnieje mozliwos¢ zmiany kierunku trasy projektowanego gazociggu z wykorzystaniem
naturalnej elastycznosci rur z PE.
6.3.Potaczenia rurowe.

Potgczenia rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Potgczenia z istniejgcym
rurociggiem PE wykona¢ zgodnie z schematem montazowym.

Potfaczenia zgrzewane elektrooporowo powinny byé poddane kontroli zgodnie z Standardami
Technicznymi ST-1IGG-1901:2016.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien opracowac i zatwierdzi¢ we wtasciwym
terytorialnie Dziale/Sekcji Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym karte technologiczng zgrzewania zgodnie
z zatacznikiem nr 1 do Zasad budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych
(ZMS/67/2022/1). Podczas montazu rurociggu kazdy zgrzew nalezy opisa¢ i wypetni¢ protokoét
zgrzewania oraz liste zgrzewdw.
6.4.Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 49/2022 Prezesa Zarzadu z dn.
5.07.2022 roku oraz w oparciu o norme PN-EN 12732:2022, zawiera ona zapisy dotyczace wytwarzania
i badania potfaczen spawanych w budowanych stalowych rurociggach (gazociggach) uzywanych
w systemach dostawy gazu. tgczenie rur i elementéw stalowych powinno by¢ wykonywane za pomoca
spawania elektrycznego.
6.5.Roboty ziemne.

Planowana inwestycja zostata zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej
o prostych warunkach gruntowych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktorych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy gazociagu.
W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonac nalezy prébne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddw i ewentualnej korekty trasy gazociggu lub wykonania specjalnych
zabezpieczen gazociggu wzgledem innych przewoddw w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy

nimi, niezgodnych z przepisami. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami. Projektowany gazocigg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20
cm i stosowac nadsypke o grub. min. 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Nad
gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 40 cm koloru
26ttego, 0,45 m nad rurg. Do wysokosci 5 cm nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng. Oznakowanie zgodnie
z ST-IGG-1002-2023). Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu
podtuznym sieci gazowej.
Inwestor wiasnym kosztem i staraniem zleci przebudowe sieci gazowej uprawnionym osobom
fizycznym lub prawnym.
Prace wtaczeniowe wykonywane bedg przez pracownikéw gazowni.
Dla gazociggu DN250 stal wykonaé¢ dwa obejscia tymczasowe z rur dn63 PE100-RC SDR11
typ2. Rury do by passu dostarcza Gazownia.
Wiaczenie nalezy wykonad nastepujgco:
Przebieg prac zwigzanych z podtgczeniem nowych odcinkow:
— Instrukcja i szkolenie pracownikdw na miejscu pracy przez osobe odpowiedzialng za
wykonanie prac,
— Okreslenie lokalizacji prac z wyznaczeniem miejsc prac montazowych,
— Przygotowanie i zagospodarowanie placu robot,
— Rozstawienie sprzetu: montazowego, BHP i ochrony p-poz oraz potrzebnych materiatéw,
— Odkrycie gazociggu w miejscach przewidzianych do montazu elementéw zwigzanych
z technologig zatrzymania przeptywu,
— Przewiercenie gazociggdw do wprowadzenia urzadzen do zatrzymania przeptywu zgodnie
z technologig zaciskowg dla rur PE, miejsce zaci$niecia zabezpieczy¢ mufg wzmacniajaca,
— Przewiercenie otwordow kréécéw do odpowietrzenia,
— Zamontowanie urzadzen zatrzymujacych przeptyw,
— Przedmuchanie azotem (usuniecie metanu) przez krééce odpowietrzajace,
— Przystgpienie do wyciecia gazociggu, zaslepienie deklami,
— Po usunieciu metanu nalezy przystgpi¢ do montazu nowych, wczesniej wykonanych,
zbadanych i poddanych prébg odcinkdéw gazociagu,
— Podtaczenie nowego odcinka gazociggu z istniejgcym gazociaggiem,
— Zdemontowanie systemu do balonowania lub zaciskania,
— Zagazowanie gazociggu pomiedzy maszynami do wstrzymania przeptywu,
— Zdemontowanie urzadzenia do zatrzymywania przeptywu,
— Przywrdcenie przeptywu w gazociagach,

— Wykonanie prac budowlanych i porzagdkowych,
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— Przywrdcenie terenu do stanu poczatkowego.

Czyszczenie gazociggu.
Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykonac¢ odcinkami po jego ufozeniu w wykopie

i zasypaniu. Czyszczenie wykonac za pomocg miekkich ttokéw ggbczastych. Fakt ten nalezy odnotowad
w protokole odbioru koricowego gazociggu. Odcinki sieci nieczyszczone ttokiem ggbczastym, nalezy
przedmucha¢ strumieniem powietrza o cisnieniu nie mniejszym niz 0,1MPa. Jezeli w spuszczanym
powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzié czyszczenie miekkim ttokiem
gagbczastym. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru oraz uzytkownika
gazociagu.

Odpowietrzanie gazociagu.
Po przebudowie gazocigg bedzie odpowietrzany w czasie zagazowania. W zwigzku

Z powyzszym w obrebie upustu powietrza wystgpi zagrozenie wybuchem i zaptonu upuszczonego gazu
po opréznieniu z powietrza.
6.6.Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazociagu.

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddac prébie tgczonej wytrzymatosci
i szczelno$ci pneumatycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz
normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z aktualizacja
zdnia 19.12.2023 r. do zarzadzenia Nr 67 Prezesa Zarzagdu PSG z dnia 8 wrzes$nia 2022 roku. W trakcie
proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza badanego odcinka.

Pneumatyczng prébe szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu nalezy wykonaé po czyszczeniu
gazociggu i przeprowadzi¢ w czasie min. 24 godzin, powietrzem lub gazem obojetnym wolnym od
zwigzkdéw tworzgcych osady, pod cisnieniem min 0,75 MPa. Czas trwania proby mierzony jest od chwili
ustabilizowania sie cisnienia i temperatury w gazociggu — czas stabilizacji: nie mniej niz 2 godziny.

Pneumatyczng prébe szczelnosci i wytrzymatosci przytgczy gazowych nalezy wykonaé po
czyszczeniu przyfaczy i przeprowadzi¢ w czasie min. 1 godziny, powietrzem lub gazem obojetnym
wolnym od zwigzkdédw tworzacych osady, pod cisnieniem min 0,75 MPa. Czas trwania préby mierzony
jest od chwili ustabilizowania sie ci$nienia i temperatury w gazociggu — czas stabilizacji: nie mniej niz
0,5 godziny.

Dopuszcza sie przeprowadzanie préb cisnieniowych w oparciu o Standard Techniczny ST-IGG-
0303:2022 Préby cisnieniowe gazociggdw z polietylenu o MOP do 1,0 MPa, przy czym jezeli przepisy
prawa stanowig wymagania wyzsze lub odrebne niz okreslono w ww. standardzie, metody

przeprowadzenia prob nalezy stosowac z uwzglednieniem tych wymagan.
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6.7.0znakowanie gazociagu.

Nad gazociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o szerokosci 40 cm,

koloru zéttego, 0,45 m nad rurg. Do wysokosci 5 cm nad rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci

min. 6 cm.

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-

1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023 i ST-IGG-1004:2023.

6.8.Roboty gazoniebezpieczne.

Roboty gazoniebezpieczne wykonywac¢ zgodnie z Zasadami organizacji, wykonywania

i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spétce Gazownictwa. Wykonywane wytgcznie

przez stuzby PSG.

6.9.Warunki BHP i ochrony zdrowia.

Prace ziemne, montazowe i przetagczeniowe prowadzic¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 nr 2 poz. 6),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2024,
poz. 275),

Przy budowie gazociggdw nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami i uzytkownikami przewoddw,

Wymagania i badania przy budowie oraz odbiorach sieci gazowej winny odpowiadac
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640), ktére uchylito rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z
dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe,

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

7. Warunki realizacji robét budowlanych

Budowa przedmiotowego gazociggu prac ziemnych oraz montazowych.

Roboty ziemne:

wytyczenie geodezyjne trasy sieci gazowej,
wykopy liniowe na odktad,
oczyszczenie dna wykopu,

wykonanie podsypki pod rurocigg gazowy,
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wykonanie obsypki rurociggu gazowego z utozeniem tasmy lokalizacyjnej,
zasypanie wykopu z utozeniem folii ostrzegawczej z6ttej,
przywrdcenie nawierzchni w linii wykopu,

oznaczenie trasy gazociggu tabliczkami.

Roboty montazowe:

utozenie odcinkéw rurociggu wzdtuz wykopu,

zgrzewanie rurociggu elektrooporowo lub doczotowo,
opuszczenie rurociggu do wykopu,

czyszczenie gazociaggu, proba cisnieniowa, odpowietrzenie,

potaczenie z istniejgcym gazociggiem.

8. Kategoria geotechniczna gruntu.

Wpg opinii geotechnicznej wydane] przez Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne

ManGeo nalezy przyjac | kategorie gruntu, na ktérym planowana jest inwestycja. Warunki gruntowe

w podtozu okreslono jako proste w przypadku usuniecia stabonosnych nasypéw niekontrolowanych.

9. Uwagi koncowe.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalié przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikow, stosujac sie do ich zlecert odnosnie do zabezpieczer urzadzen.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen sieci
gazowe] w wyniku wykonywanych robdt oraz uszkodzenia i szkody, ktore w przysztosci
moga powstac na skutek przeprowadzonych prac.

Wykonawca winien opracowac i uzgodnic z gestorem sieci karte technologiczng taczenia rur
i ksztattek PE dla przedmiotowego odcinka sieci gazowej.

Wykonawca robdt po ich zakoriczeniu, zgtasza do odbioru zakres okreslony w niniejszej
Dokumentacji projektowej. Odbioru odcinka sieci gazowej dokonuje gestor sieci gazowej
od Wykonawcy, w obecnosci Inwestora w ustalonym wczesniej terminie. Sie¢ gazowa po
wybudowaniu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem.
Przed przystgpieniem do prac nalezy ustali¢ rzedne posadowienia sieci gazowej w obrebie
przebudowywanej drogi, w przypadku odkrycia sieci gazowych w trakcie prowadzonych
prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wyptacone odcinki przewodéw gazowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami lub je przebudowaé w przypadku znacznej zmiany niwelety

projektowanej drogi w stosunku do rzednych istniejgcej sieci gazowej.
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Przebudowe sieci gazowej wykonac¢ bez przerwy w dostawie gazu. Przerwa w dostawie
gazu dopuszczalna jest dla wykonania przytaczy gazowych. W przypadku przerwy w
dostawie gazu odbiorcéw nalezy powiadomi¢ min. 14 dni przed planowang przerwa.
Wykonawca zobowigzany jest do odpowietrzenia instalacji na wtasny koszt.

Pozostate uwagi zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spotki Gazownictwa

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z zatgcznikiem do Zarzadzenia nr 76/2022 Prezesa
Zarzadu PSG z dnia 10 pazdziernika 2022 r. ,, Zasady projektowania gazociggéw stalowych
niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggoéw polietylenowych.” oraz ,,Zasady budowy,

technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1555-1:2021 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1555-2:2021 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1555-3:2021 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1555-4:2021 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12327:2013 Infrastruktura gazowa. Préby ci$nieniowe, procedury uruchamiania
i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Oznakowanie trasy gazociggu powinno by¢ zgodne ze Standardami Technicznymi ST-IGG-

1001:2023, ST-IGG-1002:2023, ST-IGG-1003:2023 i ST-IGG-1004:2023.

Inne dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.

640).
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11. Zestawienia.

Zestawienie materiatow:

Materiat Wymiar llos¢
Rura PE 100-RC SDR17 typ2 dn315 110,47 m
Rura PE 100-RC SDR17 typ2 dni125 59,62 m
Rura PE 100-RC SDR17 typ2 dn63 21,97 m
Tasma lokalizacyjna o szerokos$ci min. 6 cm - 192,06 m
Tasma ostrzegawcza o szerokosci 40 cm - 192,06 m
dn315 2 kpl
Kolano 90° PE SDR11 + 2x mufa elektrooporowa
dn125 1 kpl
Kolano 45° PE SDR11 + 2x mufa elektrooporowa dn315 3 kpl
Rura dwudzielna ostonowa do kabli HDPE dn160 16,5m
dnl110 37m
By-pass dn63 (G1)
Kotnierz szyjkowy DN250 1 szt.
Przejscie PE/stal PE 100 SDR11 DN250/dn280 1 szt.
Redukcja PE 100 SDR11 dn280/315 1 szt
Dennica stal. DN250 1 szt.
Tréjnik siodtowy z nawiertkg PE 100 SDR11 dn110/63 1 szt.
Rura wydmuchowa PE dn25 3m
Kréciec stal. Kotnierzowy DN50 3 szt.
Przejscie PE/stal kotnierzowe PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt.
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 dn63 3 szt.
Rura do by-Pass PE100 SDR11 typ2 (dostarczona przez Gazownie) dn63 30,00 m
Wi3aczenie do gazociggu DN250 (G16)
Kotnierz szyjkowy, Przejscie stal/PE PE 100 SDR11 DN250/dn280 1 szt.
Redukcja PE 100 SDR11 dn280/315 1 szt
Dennica stal DN250 1 szt.
Korek rozporowy DN250 1 szt.
Wiaczenie do gazociggu DN100 (G23)
Kolano PE 100 SDR11 dn125 1 szt.
Kotnierz szyjkowy, Przejscie stal/PE PE 100 SDR11 DN100/dn125 1 szt.
Dennica stal DN100 1 szt.
Korek rozporowy DN100 1 szt.
Proj. wiaczenie dn125 do dn315 (G12)
Tréjnik doczotowy PE 100 SDR11 dn315/125 1 szt.
Mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 dn315 2 szt.
dn125 1 szt.
Schemat przetaczenia przytacza (G4)
Obejma do nawiercania pod cisnieniem PE 100 SDR11 dn315/63 1 szt.
Zasuwa DN50 1 szt.
Przejscie PE/stal PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt.
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Kolano elektrooporowe PE 100 SDR11 dn63 2 szt.
Dennica stal DN50 1 szt.
Korek rozporowy DN50 1 szt.

Schemat przetaczenia przytacza (G7)
Obejma siodtowa PE 100 SDR11 dn315/63 1 szt.
Zasuwa DN50 1 szt.
Przejscie PE/stal PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt.
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR11 dn63 2 szt.
Dennica stal DN50 1 szt.
Korek rozporowy DN50 1 szt.

Schemat przetaczenia przytacza (G18)
Obejma siodtowa PE 100 SDR11 Dn125/63 1 szt.
Przejscie PE/stal bose PE 100 SDR11 dn63/DN50 3 szt.
Kolano elektrooporowe PE 100 SDR11 dn63 2 szt.
Dennica stal DN50 1 szt.
Korek rozporowy DN50 1 szt.

Wszystkie ksztattki PE o SDR11.
Opracowat:
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