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Węzeł G23

ist. gaz.DN100stal. ist. gaz.DN100stal.

1 - kolano PE dn125/ połączenie z istn. gazoc. poprzez przejście stal/PE DN100/dn125 (za pomocą kołnierza szyjkowego DN100)
2 - rozcięcie gazociągu DN100 stal., dennica DN100
3 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania Fb65
4 - korek rozporowy DN100

proj. gaz. dn315PE
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Węzeł G16

ist. gaz.DN250stal. ist. gaz.DN250stal.

1 - kołnierz szyjkowy DN250, przejście stal/PE DN250/dn280, redukcja PE dn280/315

By-pass G1

1 - kołnierz szyjkowy DN250, przejście PE/stal DN250/dn280 kołnierzowe, redukcja PE dn280/315
2 - dennica DN250stal

4 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania Fb65
5 - króciec stal. kołnierzowy DN50

3 - trójnik siodłowy z nawiertką PE SDR11 dn110/63 + rura wydmuchowa (wyprowadzić 3m ponad teren)

2 x dł. rur do by passu dn63 PE100 SDR11 typ2 -  2 x15,0m
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ist. gaz.DN250stal. 4

ist. gaz.dn110

Schemat przełączenia przyłącza do działki nr 436 (G4)
- przesunięcie istniejącego przyłącza, brak obecnej
zabudowy

Schemat przełączenia przyłącza do działki nr 435 (G7)
- budynek handlowy

Schemat przełączenia przyłącza do działki nr 432 (G18)
- budynek jednorodzinny

za pomocą zgrzewania elektrooporowego
-połączenia rur z kształtkami wykonać 

UWAGA!

- kształtki z PE SDR11

Schemat włączenia (G12)
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2 - rozcięcie gazociągu DN250 stal., dennica DN250
3 - miejsce montażu urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metodą balonowania Fb65
4 - korek rozporowy DN250
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by-pass PE dn63

by-pass PE dn63
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1 - dennica DN50
2 - korek rozporowy DN50

1 2

1 - dennica DN50
2 - korek rozporowy DN50

1
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1 - dennica DN50
2 - korek rozporowy DN50

rury do by passu dostarcza Gazownia
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6 - przejście PE/stal kołnierzowe dn63/DN50 + mufa dn63PE
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