Opis przedmiotu zamodwienia Nr sprawy 24/PN/2025

Poz.
FC

Opis przedmiotu zaméwienia

Czesé 1

- ZAWORY

ZAWOR TESTERA SZCZELNOSCI HF-2011

Numer NSN: 4820003907813
Part Number 1: HF-2011

Part Number 2: 900593-4

Part Number 3: 4910A093

Part Number 4: Z00N7886114804
Part Number 5: 2755

Zawor Testera Szczelnosci Hf-2011
Zawor s kompletu urzadzenia 20-100.
Masa: 0,4kg

Wymiary: 10x10x5

Zasilanie: -

Instrukcja: JG94-61-15

ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1069
Numer NSN: 4820011010025
Part Number 1: 1069 Cage Code 1: 94894

ZAWOR BEZPIECZENSTWA 1069

ITEM NAME: VALVE,SAFETY RELIEF

Zawor bezpieczenstwa stosowany do wyregulowania odpowiedniego ci$nienia azotu do
pompowania két w przyrzadzie /1075/

Wykonany z mosigdzu z szesciokgtnego profilu. W gornej czesci koricéwka regulacyjna, w
dolnej czesci gwint do potaczenia z korpusem reduktora.

Zakres regulacji od 0 do 600psi.

ZAWOR REGULUJACY CISNIENIE 4036AT

Numer NSN: 4820012749268

Part Number 1: 4036AT Cage Code 1: 07282
Przeznaczony jest do regulacji ci$nienia na aparaturze do testowania lotniczych

podwieszanych zbiornikdw na paliwo.
TO: 33D2-3-113-1 Figure 5-2, page 5-22

Czesé 2

— HAKI DO PRZEGLADU BOROSKOPOWEGO

HAK DO PRZEGLADU BOROSKOPOWEGO MB-910B lub réwnowazny

Hak do przeglgdu boroskopowego drugiego stopnia turbiny wysokiego ci$nienia silnika F100-
PW-229 samolotu F-16. Wykonany z tworzywa sztucznego, wysokos¢ 9,25 mm, szerokos¢
7,5 mm, grubos¢ 1,15 mm. Zakonczony gwintowanym otworem o $rednicy 1 mm
umozliwiajgcym nakrecenie go na strune spiralng wideoskopu lub fiberoskopu.

1 komplet = 6 sztuk

HAK DO PRZEGLADU BOROSKOPOWEGO WT-H
Numer NSN: 4933015361235

Part Number 1: WT-H Cage Code 1: 052B7
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HAK DO PRZEGLADU BOROSKOPOWEGO WT-H

Hak do przegladu boroskopowego drugiego stopnia turbiny wysokiego cisnienia silnika F100-
PW-229 samolotu F-16.

Wykonany z tworzywa sztucznego, srednica 1,14 mm (0,045in.).

Zakonhczony gwintowanym otworem umozliwiajgcym nakrecenie go na strune spiralng
wideoskopu.

Czes¢ 3 — SUWMIARKI

SUWMIARKA ZEGAROWA PODWOJNA PMF 147A
Numer NSN: 5210015309526
Part Number 1: PMF147A Cage Code 1: 55719

SUWMIARKA ZEGAROWA PODWOJNA PMF147A.

Suwmiarka posiada zegar do odczytu wartosci zmierzonych, ktérego tarcza wyskalowana
jest podwojnie w milimetrach i calach z doktadnoscig - 0,02mm oraz 0,001 cala. Zakres
pomiarowy od 0 do 150mm oraz od 0 do 6 cali.

Suwmiarka jest dwustronna i posiada rowniez gtebokos$ciomierz.

Producentem jest " BLUE POINT ". Klasa doktadnosci "S"

Suwmiarka wykorzystywana w warsztatach obstugowych samolotu F-16 oraz

FA-50.

SUWMIARKA ELEKTRONICZNA MCAL12

2. Suwmiarka elektroniczna MCAL12
Zakres pomiarowy: (0-300) mm

SUWMIARKA ELEKTRON.VIS MAUA-E1 lub réwnowazny

Suwmiarka elektroniczna (cyfrowa) VIS MAUa-E1

- przeznaczenie Pomiar dtugosci, srednicy, gtebokosci (odczyt w calach i milimetrach)
Budowa:

- szczeki dolne do pomiaréw zewnetrznych

3. - szczeki gorne do pomiarow wewnetrznych

- gtebokos$ciomierz ptaski

Dane techniczne:

- zakres pomiarowy: od 0 do 150mm

- doktadnos$¢: 0,01 mm

Zasilanie Bateria 3 V - CR 2032

Czes¢ 4 - MANOMETRY

MANOMETR 8993160-829-FF 3000PSI lub rownowazny

Numer NSN: 6685015884172
Part Number 1: 8993160-829-FF Cage Code 1: 61049
1. Part Number 2: 233.53 2.5IN CBM/FF-3000PSI/KPA Cage Code 2: 61049

Manometr 8993160-829-FF 3000psi

Wystepuje jako element panelu operatora w urzadzeniu SGNSC-HP.
Posiada oznaczenie PI10.

Zakres skali: 0-3000PSI.
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MANOMETR 8993144-829-FF 1500PSI lub rownowazny

Numer NSN: 6685016159731

Part Number 1: 8993144-829-FF Cage Code 1: 61049

Manometr 8993144-829-FF 1500psi wystepuje jako element panelu operatora w urzgdzeniu

SGNSC-HP.
Posiada oznaczenie PI3.
Zakres skali: 0-1500PSI.

MANOMETR POWIETRZA CYFROWY DG-10-E lub réwnowazny
Part numer: 13086481

MANOMETR POWIETRZA CYFROWY DG-10-E.
Metalowa obudowa o $rednicy 8,5 cm, gt 4,5 cm.
Zasilany dwoma bateriami LR6 rozm. AA 1,5V
Producent niemiecki: WIKA

Typ: DG-10-E zakres pracy 0-30psi

MANOMETR D7448-8
Numer NSN: 6685009374471
Part Number 1: D7448-8 Cage Code 1: 13850

MANOMETR D7448-8

Manometr z pojedyncza rurkg Bourdon#a

Mierzona wielko$¢: cisnienie

Wysokos¢ catkowita: 2,710inch

Szerokos¢ catkowita: 2,710inch

Gtebokosc¢ catkowita: 1,890inch

Obudowa: stalowa pokryta emalig

Rozmiar tarczy (Srednica): 2,5inch

Ochrona tarczy: plastik

Typ skali: pojedyncza

Zakres wskazan: od +0 do 3000 PSI

Podziatka: co 100 PSI

Wskazania: analogowe # czarny napis na biatym tle
Rodzaj mocowania: sztywny trzpien 1/4inch NTP, z tylu manometru

Manometr posiada dwie wskazowki dzieki czemu mozliwe jest zapamietanie odczytu.

TO: 33D9-54-7-42
WP 998 00
Figure 1 index 3

Czeéé 5

- MANOMETR 8993186-829-FF 6000PSI

MANOMETR 8993186-829-FF 6000PSI
Part Number 1: 8993186-829-FF

Wystepuje jako element panelu operatora w urzadzeniu SGNSC-HP.
Posiada oznaczenie Pl4.

Zakres skali: 0-6000PSI.

Katalog czesci: T.O. SGNSC-HP003-4, nrrys.: 7-5.
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Czes$¢é 6

— OBIEKTYW OPTYCZNY T61120FF

OBIEKTYW OPTYCZNY T61120FF
Numer NSN: 6650016797056
Part Number 1: T61120FF Cage Code 1: 052B7

Stosowany do wziernika optycznego src4920tI001, przy obstudze samolotu m-346.

Czes$c 7

— OBIEKTYW OPTYCZNY XLG3T61120FG

OBIEKTYW OPTYCZNY XLG3T61120FG
Numer NSN: 6650015942850
Part Number 1: XLG3T61120FG Cage Code 1: OLDA3

Obiektyw Mentor ViQ $rednica 6,1 mm

Stuzy do przegladéw boroskopowych silnikéw F100-PW-229.
Podstawowe parametry:

Srednica: 6,1 mm

kierunek obserwaciji: widok na wprost

pole widzenia: 120°

gtebia ostrosci: 5-120 mm

Numer katalogowy: XLG3T61120FG (czarny)

Czeséc¢ 8

— SONDA WIROPRADOWA DO OTWOROW PS516CB/2.950L

SONDA WIROPRADOWA DO OTWOROW PS516CB/2.950L

Sonda wiroprgdowa do badan defektoskopowych.
Wykorzystywana w badaniach nieniszczgcych struktury samolotu F-16.
Kompatybilna z urzgdzeniami NORTEC 600 i NORTEC 2000D

Czesc 9

— ZESTAW SOND BONDMASTER 9322078

ZESTAW SOND BONDMASTER 9322078
Numer NSN: 6635016436707
Part Number 1: 9322078 Cage Code 1: 1KY21

Zestaw sond do urzagdzenia BONDMASTER wykorzystywanych w badaniach nieniszczacych.
Wykorzystuje impulsy akustyczne w badaniach spojeh w potgczeniach kompozytowych

o strukturze plastra miodu, polimerach wzmacnianych wiéknami weglowymi, we widknach
szklanych oraz spoiw tgczgcych metal z metalem trybami badan: Pitch-Catch, MIA

i Rezonansowym.

W skfad kompletu wchodzi 13 elementow:

1. S-PR-1 - 35 kHz Resonance Probe,

2. S-PR-2 - 65 kHz Resonance Probe,

3. S-PR-3 - 110 kHz Resonance Probe,

4. S-PR-4 - 165 kHz Resonance Probe,

5. S-PR-5 - 250 kHz Resonance Probe,

6. S-PR-6 - 330 kHz Resonance Probe,
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7. S-PC-P14 P/C - Pitch-Catch Probe,

8. S-MP-5 - Internal Spring MIA Probe,

9. SBM-CPM-P11 - Cable (Pitch-Catch and MIA Probe),
10. SBM-CR-P6 - Cable (Resonance Probe).

Czg$¢ 10 — SONDA PRZEWODNOSCI 984701

SONDA PRZEWODNOSCI 984701 LUB ROWNOWAZNY

Sonda przewodnosci 984701, (Probe Conductivity), stosowana do badan nieniszczgcych
(NDI)struktury materiatu.
Urzadzenie wykorzystywane do naziemnej obstugi elementéw samolot F-16.

Czesé 11 —- REDUKTOR CISNIENIA AZOTU 1068

REDUKTOR CISNIENIA AZOTU 1068

Numer NSN: 4920001245820
Part Number 1: 1068
Part Number 2: M008348-1-2

Reduktor cisnienia AZOTU 1068

Czes$¢ znajduje sie w zestawie (p/n 1075) tire inflator kit. Korpus reduktora wraz z dzwignig
dozujaca przeptyw azotu wykonany ze stopu aluminium. Od spodu kréciec przytgczenia
wozka azotowego. Z prawej strony pokretto motylkowe stuzgce do redukgcji cisnienia azotu. U
gory szybkoztgczka (p/n 1072) stuzgca do przytgczenia gumowego przewodu azotowego.
Kolejna czes¢ w przyrzadzie to regulacyjny reduktor azotowy (p/n 1069). Wystepuje takze
czes¢ z tancuszkiem i karabinczykiem (p/n 1071), stuzy do przytgczenia i zabezpieczenia
manometru azotowego (p/n 1076).

Czes¢ 12 — SENSOR TLENU 406931

SENSOR TLENU 406931
Numer NSN: 6515013181535
Part Number 1: 406931 Cage Code 1: 60821

SENSOR TLENU 406931
-przeznaczenie: sensor zawartosci tlenu w mieszaninie,
- zastosowanie: wykorzystywany w analizatorze tlenu w obstugach okresowych (sp F16)

Cze$¢ 13 — PRZETWORNIK ULTRADZWIEKOWY 2042

PRZETWORNIK ULTRADZWIEKOWY 2042

Numer NSN: 6635000185830

Part Number 1: 2042 Cage Code 1: 086B4

Part Number 2: 464-5MS1-4-45S Cage Code 2: 29192
L Part Number 3: 57A3052 Cage Code 3: 29192

Part Number 4: 72T034 Cage Code 4: 50322

Part Number 5: ABFP-0502-42 Cage Code 5: 43735

Do badan elementéw stalowych, Czestotliwosé pracy - 5.0 MHz .
Wykorzystywany w systemie naziemnej obstugi samolot F-16 (warsztat NDI - badanh
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nieniszczacych.
Kompatybilny z urzgdzeniami EPOCH 650 i SONIC 1200

Czes¢ 14 — SPECJALISTYCZNE PRZYRZADY POMIAROWE

GNIAZDO TJ120 DO OBUDOWY Z KOLNIERZEM
Numer NSN: 5935001967374
Part Number 1: TJ120

ITEM NAME: CONNECTOR,RECEPTACLE,ELECTRICAL

4-stykowe zenskie gniazdo proste o srednicy 7 mm, montowane do obudowy urzgdzen.
(Test set electronic DMH-1).

- Dtugos¢ catkowita - 30.16 mm.

- Glebokos¢ - 28.57 mm.

- Wysokos¢ - 15.87 mm.

- Przewodniki - 4 szt.

Wykonanie:

- z plastiku.

- materiat kontaktowy w $rodku gniazda miedz berylowa.

MULTIMETR CYFROWY FLUKE 179 LUB ROWNOWAZNY

Numer NSN: 6625014585183
Part Number 1: FLUKE 179 Cage Code 1: 89536
Opis:

Multimetr cyfrowy FLUKE 179
Producent: FLUKE, USA.
Multimetr cyfrowy (3 i p6t cyfry) do pomiaru napiec i
prgdow AC/DC, rezystanciji, pojemnosci , temperatury oraz czestotliwosci;
Dane techniczne:

Napiecie DC

Max. napiecie 1000V
Dokfadnos¢: +/-(0,09%+2)
Max. rozdzielczos$¢: 0,1mV

2. Napiecie AC

Max. napiecie 1000V
Dokfadnos¢: +/-(1,0%+3)
Max. rozdzielczo$¢é: 0,1mV
Prad DC

Max. Prad: 10A

Dokfadnos¢: +/-(1,0%+3)
Max. rozdzielczosé : 0,01mA
Prad AC

Max. Prad: 10A

Dokfadnos¢: +/-(1,5%+3)
Max. rozdzielczos¢: 0,01mA
Rezystancja

Max rezystancja: 50MQ
Dokfadnos¢: +/-(0,9%+1)
Max. rozdzielczosé¢: 0,1Q
Pojemnosc¢
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Max. Pojemnosc¢: 10.000MIF
Dokfadnos¢: +/-(1,2%+2)
Max. rozdzielczosé : 1nF
Czestotliwosé

Max. Wartos$¢: 100kHz
Doktadnosc¢: +/-(0,1%+1)
Max. rozdzielczos¢ : 0,01Hz
Temperatura

Zakres: -40st.C + +400st.C
Dokfadnos¢: +/-(1%+10)
Max. rozdzielczo$é: 0,1st.C
Temperatura pracy: -10st.C + +50st.C
Wilgotnosé¢: 0 + 90%;
Zasilanie: bateria 6LR61;

MIKROMETR T230RL

Numer NSN: 5210005402973
Part Number 1: T230RL Cage Code 1: 57163
3. Mikrometr calowy do pomiaréw zewnetrznych.

Zakres pomiarowy od 0 do 1 in;
Dokfadnos¢ pomiaru do 0,0001 in;
No.: 230;

Producent: Starrett

TESTER SPREZYN ROZCIAGANYCH LG-100 LUB ROWNOWAZNY

Numer NSN: 6635005785285

Part Number 1: A-A-59400A Cage Code 1: 58536

Part Number 2: MF-100 Cage Code 2: 7P458
4, Part Number 3: LG-100 Cage Code 3: OELP5

Part Number 4: D100 Cage Code 4: 61349

Przenosny ze wskaznikiem zegarowym, podziatkg 1 Ib.
Zakres pomiarowy 0 - 100 Ib.
Stosowany przez warsztaty obstugowe samolotu F-16

WSKAZNIK WILGOTNOSCI TA356-HC-40
Numer NSN: 6685011768623
5. Part Number 1: TA356-HC-40 Cage Code 1: 08992

Wskaznik wilgotnosci stosowany w instalacjach samolotu F-16.
ITEM NAME: INDICATOR,HUMIDITY,CARD.

Cze$¢ 15 — ROZNE PRZYRZADY POMIAROWE

WAGA ELEKTRONICZNA KERN DE 300K100 N

1. Waga platformowa elektroniczna, wielofunkcyjna.
Producent: KERN.
Typ DE300K100N.
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Parametry:

Wymiary wagi (platformy) - 522x403x85mm,
Zakres wazenia 300 kg,

Doktadnos¢ odczytu 50 g,

Minimalna waga do zliczania 200 g.
Element sprzetu do sam. F-16.

Rozmiary: 522X403X85MM

TERMOMETR VA-25FR-72-A-05-32-12B lub réwnowazny
Numer NSN: 6685014789447

Part Number 1: VA-25FR-72-A-05-J2-12B Cage Code 1: 24793
Part Number 2: 581995-001 Cage Code 2: 75906

Termometr VA-25FR-72-A-05-J2-12B

Termometr bimetaliczny wskazéwkowy, wystepuje jako element panelu operatora w
urzgdzeniu SGNSC-HP(Wytwornica azotu spalinowa).

Posiada oznaczenie TI2

REFRAKTOMETR RZ-3

Przyrzad optyczny. Wykorzystywany miedzy innymi do okres$lania zawartosci bikanolu.

ZAWORY IGLICOWE 9N400S

Zawory iglicowe do zabudowy w liniach hydraulicznych 9N400S.

Zawor stuzy do regulacji i sterowania cisnieniem hydraulicznym w danej linii hydraulicznej.
4| Gwint: BSPP

Wielkos¢ gwintu: 1/4 cala

Cisnienie maksymalne: 350 bar, 5075 psi.

Cze$é 16 — STRUNY

STRUNA DO BOROSKOPU 1014765
Numer NSN: 5360012898590
Part Number 1: 1014765

1. | STRUNA DO BOROSKOPU 1014765

Sprezyna srubowa, z uzwojeniem otwartym, nawinietym w réznoraki sposéb, z réznych
materiatdw i o0 roznych ksztattach, z gotowymi koncami, przeznaczona do przeciwstawiania
sie sitom Sciskajgcym, wprowadzana do kanatu roboczego boroskopu.

STRUNA SPIRALNA SONDY WIDEOSKOP. MAJ1245

Struna spiralna do wewnetrznego kanatu roboczego wymiennej sondy wideoskopu IPLEX
FX.

2. Struna wykonana jest ze stali nierdzewnej z nagwintowanym jednym koricem.

Srednica - 1,50mm

Dtugos¢ - 3,82cm
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Czes¢ 17 - PRZEWODY

PRZEWOD PROWADZACY BOROSKOPU PWA56058

Numer NSN: 6650012886792
Part Number 1: PWA56058 Cage Code 1: 77445
Part Number 2: PWA56058 Cage Code 2: 52661

Przewdéd prowadzgcy boroskopu PWAS56058 przegladu silnika lotniczego,(C/O LIGHT
WEIGHT, MOLDED URETHANEPLASTIC GUIDE TUBE AND A TAPERED STOPPER FOR
RETENTION IN VARIOUS SIZE BOSSES; FOR 1ST,2ND VANE INSPECTION W/FLEXIBLE
BORESCOPES). ITEM NAME: GUIDE TUBE,BORESCOPE

Wykorzystywany w warsztacie zabezpieczenia eksploatacji silnik eskadry technicznej
samolotu F-16.

PRZEWOD PROWADZACY BOROSKOPU PWA52041
Numer NSN: 4710011093252
Part Number 1: PWA52041 Cage Code 1: 77445

Przewdd prowadzacy boroskopu PWA52041.

ITEM NAME: TUBE,GUIDE,BORESCOPE

NSN:4710011093252 (77777)

CAGE:H1658

Referencje:6650-01-075-6644, poprzednio 6650-01-109-3252.

Wykorzystywany w warsztacie zabezpieczenia eksploatacji silnika eskadry technicznej
samolotu F-16.

Czes¢ 18 — ZESTAWY DO SPECTROMETU

ZESTAW DO TEST.FIELDLAB 58 600-00055
Numer NSN: 4910016948189
Part Number 1: 600-00055 Cage Code 1: 1BL81

ZESTAW DO TESTOWANIA FIELDLAB 58 600-00055

ITEM NAME: AUTOMOTIVE FLUID TEST KIT

FIELDLAB 58 CONSUMABLES KIT - Zestaw materiatéw eksploatacyjnych stosowany w
urzadzeniu FIELDLAB 58 (500szt.). Zestaw zawiera: Filter Grams; SPV Pipette Cleaning
Pads; 12 ml Syringe.

ZESTAW DO KALIBR.FIELDLAB 58 600-00150
Numer NSN: 6650017016587
Part Number 1: 600-00150 Cage Code 1: 1BL81

ZESTAW DO KALIBRACJI FIELDLAB 58 600-00150.

ITEM NAME: SPECTROMETER, DIFFRACTION GRATING

FIELDLAB 58 XRF STANDARD CALIBRATION SET, 16 Elements - zestaw do kalibracji
analizatora FieldLab 58. Stuzy do okreslenia sktadu chemicznego (stezenia czgstek metali) w
prébkach oleju z uzyciem fluorescencji rentgenowskie;.
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Czes¢ 19 — CZUJINIK TLENU SGNSC-HP 581922-009

CZUJNIK TLENU SGNSC-HP 581922-009
Numer NSN: 6665015524934

Part Number 1: 581922-009 Cage Code 1: 75906
CZUJNIK TLENU SGNSC-HP 581922-009.

Element stosowany w wytwornicy azotu .

Dtugos¢ - 10,5 cm.

Srednica - 4,5 cm.

Czes¢ 20 - MANOMETR 9456007-FF 600PSI

MANOMETR 9456007-FF 600PSI
Part Number 1: 9456007-FF

1. Manometr 9456007-FF 600psi

Wystepuje jako element panelu operatora w urzadzeniu SGNSC-HP.
Posiada oznaczenie PI6.

Zakres skali: 0-600PSI. Katalog czesci: T.O. SGNSC-HP003-4, nr rys.: 7-6.

Czes¢ 21 - MANOMETR M8348-B-1

MANOMETR M8348-B-1

Numer NSN: 6685008164146
Part Number 1: M8348-B-1
Part Number 2: M8348-B1A

1. Part Number 3: MIL-DTL-8348J
Part Number 4: MIL-G-8348H

Manometr M8348-B-1;
Typ: zegarowy;,
Stosowany w samolocie C-130 Herkules

Czes¢ 22 - MANOMETR 1076 0-600PSI

MANOMETR 1076 0-600PSI
Numer NSN: 6685012099139
Part Number 1: 1076 Cage Code 1: 94894

MANOMETR 1076 0-600PSI
ITEM NAME: GAGE,PRESSURE,DIAL INDICATING

Zakres cisnienia: 0-600 psi,

Wyskalowany co 5 psi,

Posiada ztgczke typu meskiego do osadzania w reduktorze.
TO 32A20-3-80-1 /Figure 3-1-2/

Manometr wykorzystywany w przyrzadzie do pompowania két na samolocie F-16 /1075
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Czesé 23 — STRUNA DO BOROSKOPU WT-141432HC

STRUNA DO BOROSKOPU WT-141432HC
Numer NSN: 4920016076894
Part Number 1: WT-141432HC Cage Code 1: 052B7

1. STRUNA DO BOROSKOPU WT-141432HC

Sprezyna srubowa, z uzwojeniem otwartym, nawinietym w réznoraki sposob, z réznych
materiatéw i o réznych ksztattach, z gotowymi konncami, przeznaczona do przeciwstawiania
sie sitom $ciskajgcym, wprowadzana do kanatu roboczego boroskopu.

Srednica struny - 1,4mm

Dtudos¢ robocza struny - 3,2m

Czes$é 24 - WAZ GUMOWY Z KONCOWKA

WAZ GUMOWY Z KONCOWKA 3307248-2
Numer NSN: 4720013757240
Part Number 1: 3307248-2 Cage Code 1. 99251

WAZ GUMOWY Z KONCOWKA 3307248-2.

1. ITEM NAME: HOSE ASSEMBLY, NONMETALLIC

Waz gumowy z koncoéwkg metalowa, podzespdt testera wyposazenia tlenowego (PBG)
3300223-6003, wykorzystywanego do sprawdzania instalacji tlenowej samolotu F-16.
Dtugos¢ bez koncdwki min. 55,88cm, max. 66,04cm

Part Number/symbol katalogowy/typ: 3307248-2

Cze$¢ 25 — CZUJNIK CISNIENIA POWIETRZA FLTT 1A189

CZUJNIK CISNIENIA POWIETRZA FLTT 1A189

Czujnik cisnienia powietrza FLTT 1A189.

Czujnik cisnienia powietrza, stuzgcy do pomiaru ci$nienia powietrza w oponie sktadajgcy sie
z trzech elementéw (czujnik cisnienia, zaworek, zakretka zaworka) zamontowany w obreczy
1. kota Ford FLTTS44 6,7 1 V8

Diesel 300 KM turbo dotadowany.

Numer katalogowy Ford: 9L3Z1A189A

Numer katalogowy Motorcraft: TPMS12

Wprowadzono na podstawie 2011 Ford Light Truck Parts Catalog Volume 2 page 64-FA
Element no. 1A189.
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